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Tel. (01850) 3141 - Postbus 42 
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FRANKFURT - W.-DUITSLANP 


TEVENS ZIJN LEVERBAAR: 


AC/DC-oscllloscoop type HM 108 


idem met triggerdeel 
en 13 cm beald type HM 112 
Mcdlscope type HM 208 
type HM 103 
type HM 118 


Digitale voltmeter type HM 105 


Af Metingen 2V x 15 x 24 cm 
Gewicht ca. 5 kg 


Bulsvoltmeter 


LF.-generater 


CONTINU VARIABELE INGANGSVERZWAKKER 
MET BANDBREEDTESCHAKELAAR: 


3 Ha - 4,5 MHz BĲ 100 m¥pp/cm 
3 Hz - 1,2 MHr Bld 20 m¥pp/em 


Ingaagsimpedantia 
1 MOhm en 24 pF. 
met veriwakker 1:10 
10 MOhm en 10 pF. 


Tijdbasls-grefinsteiling: 
10 Ha- 160 kHz in 7 steppen 


ALLEENVERTEGENWOORDIGING: 


AIR-PARTS INTERNATIONAL N.V. 


Een goede toekomst ... . 


is er cok voor u in de elektro-, radio- en televisietechniek. Maar hier- 
voor moet u een erkend vakdiploma bezitten. De wet eist dit, als u 
zelfstandig een bedrijf wilt leiden: het bedrijfsleven vraagt dit voor 
belangrijker functies eveneens. 


Door onze opleidingen 


kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u nodig hebt. De oplei- 
ding is geheel schriftelijk en direct op het examen gericht. 
Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar voor uw opleiding door onze 


Speciale opleidingsmethode 


Hierbij ontvangt u direct de complete leerstof, zodat u zelf uw studie- 
tempo kunt bepalen. U werkt met de grootst mogelijke zekerheid 
van slagen door onze examenwaarborg. 


Vraag spoedig 
uitvoerige inlichtingen. U ontvangt dan kosteloos onze Gids voor Zelf- 
studie, Electro, Radio en Televisie met overzichten van de examen- 
eisen, de leerstof, proefpagina's uit de lessen en vele 
andere waardevolle gegevens. Indien u persoonlijke 
vragen hebt, staan in geheel Nederland onze adviseurs 
tot uw dienst. 


HAMEG MEETINSTRUMENTEN 









Oscilloscoop type 
HM 107 


f 405,- 


Dit type is tevens als 
bouwset dit voorraad 
Rijswijk leverbaar: 
f 255 — excl. buizen. 


Continu regelbare 
synchronisatie 
(intera cn extera! 


mm] 


Tijdbasisfijnregeling 
verhouding 5:1 





Her. verstarkeringong: 
2Hz-0,7 MHz bi 1 ¥pp/em 


HAAGWEG 149 - RIJSWIJK (Z-H.) TEL. 0 70.98.93.92 





Welk diploma 
wilt u behalen? 


Electrowinkelier 
Radicdetailhandelaar 
Electrotechnisch Installateur 
Radiotechnisch Installateur 
Tetevisiedetaithandelaar 
Middenstandsdiploma 
Adspirant VEV - A en B 
Sterkstroommonteur 
Zwakstroommonteur 
Radiomonteur VEV en NRG 
Radiotechnicus NRG 
Televisiemonteur 
Televisietechnicus 
Electronicamonteur 
Radioamateur/zendvergunning 
Scheepsradiotelefonist 


Verenigde Leergangen voor Schriftelijk Onderwijs 


STEEHOUWER - V.L.S.O. 


Gevestigd — Tuinlaan 131 — Schiedam — Telefoon (010) 69712 


439 








MARCONI 
INSTRUMENTS 


TE 2700 —— 
DE ENIGE WERKELIJK UNIVERSELE MEETBRUG 
BENEDEN 1000 GULDEN! 


1% nauwkeurig met een 
enorm meetbereik 


L:0.2 KH tot 110 Henry 


C:0.5 pF tot 1100 uF 
R:10mQ tot 11 MO 












Volledig getransistoriseerd - 
onafhankelijk van het lichtnet, 


Een zéér bijzondere eigenschap welke deze unieke brug eigenlijk super: 
universeel maakt, is de mogelijkheid om, naast de interne 1000 c/s brug- 
voeding, gebruik te maken van een externe bron met een frequentie tussen 
20 c/s en 20 kc/s. 


f. 975 y ™ Uit voorraad leverbaar. 


Uitvoerige documentatie wordt U gaarne verstrekt door: 
Ingenieursbureau 


KONING EN HARTMAN NN 


Haagweg Lsd. 42 Den Haag - Tel. (070) 685450 * 


— — — 


"mr mmm "TT — — — 
e- 


Redenen om 
Za Magnetoon 





te kopen 


% 2 a AM a OA KF KH K FX 


Geen slijtage van de geluidskop 
Geen vervuiling door bandslijpsel 
Voorgerekt polyester als basis 


Agfa's magnetoon assortiment 
is klein maar allesomvattend 


Het kleine, overzichtelijke assortiment van Agfa Mag- 
netoon is zo groot, dat het gemakkelijk aan ieders eisen 
kan voldoen. 


Met slechts 3 bandtypen wordt de gehele behoefte aan 
banden voor amateurs gedekt: 


PE 31 langspeelband (ook als signeerband) 
PE 41 dubbelspeelband * PE 65 triple-recordband 


Hiermede is de bandkeus afdoende vereenvoudigd. 
WANT AL DEZE AGFABANDEN ZIJN GEMAAKT MET 


POLYADDITIONSLACK OP 
VOORGEREKT POLYESTER 


agta-band 


de geluidsband met 


studiozuiver geluid. 


GEVAERT - AGFA 











TESTBEELD NB. 1 


Bepaalde kwaliteiten van geluidsband 
kunnen al met eenvoudige proeven wor- 
den aangetoond. De slijpvastheid bij- 
voorbeeld. Men moet de gevoelige kant 
van de band langs metaal kunnen schu- 
ren zonder dat er iets van de band wordt 
afgeslepen. Deze proef kan zonder be- 
zwaar worden uitgevoerd met alle typen 
Agfaband. De speciale Polyadditions- 
tack staat borg voor de beste uitkomsten. 
Deze lak beschikt namelijk over uitzon- 
derlijke eigenschappen. Om te beginnen 
kan Polyadditionslack een optimale hoe- 
veelheid ijzeroxyde opnemen. Dit komt 
dus de geluidskwaliteit direct ten goede - 
vooral bij lage sneiheden en smalle 
sporen. 


Nog belangrijker zijn echter de enorme 
slijpvastheid van de lak en het volmaakt 
gladde oppervlak van de laklaag. Slijtage 
en vervuiling van de geluidskop zijn 
hierdoor uitgesloten. 


Tenslotte is er nog de fabelachtige 
soepelheid van Polyadditionslack. Die is 
minstens zo groot als de buigzaamheid 
van de dragerfolie; voorgerekt poly- 
ester - er is dus steeds het nauwste 
contact tussen band en geluidskop. 


Al deze factoren dragen bij tot de gene- 
raties durende zuiverheid van Agfaband- 
geluid. En tot het behoud van de band- 
recorder. 
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Verlegenwoordiger voor Nederland 


TEXIM - AMSTERDAM 


K Klinkenbergstraat 89 - Telefoon 020-13.63.43 








Rondova Ylederland n.v. 
ZUTPHEN - Postbus 31 







gn mm 


i 


Rondova 


Type K 40 met visserijband 
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EEN NIEUW IDEE 
IN BNC 


DRIE DELEN... DRIE HANDELINGEN 


SG — S 





STRIPPEN 
A 

— — — 

SOLDEREN: 
ME — — 

— "ENE 

— ES 

MONTEREN- 


WEDGE” DOE 


CONNECTORS 


van 


AUTOMATIC METAL PRODUCTS 


* WEDGE LOCK: ASSEMBLAGE, ZIE AFBEELDINGEN. 
WEDGE EZE .: ASSEMBLAGE MET SPECIALE TANG, 
WEDGE CRIMP: BEVESTIGING YAN AFSCHERMING MET KRIMP-TANG, 


(nm FFICE 


BOTERSLOOT 23-27 POSTBUS 1122 - ROTTERDAM - TEL. 132220 
CENTRE INTERN. ROGIER 5e ETAGE - KAMER 522 - BRUSSEL - TEL.172981 





TILBURG, 
Fabrieksstraat 16 
Tel. 0 4250-2 37 70 


HAARLEM 
Soendastraat 16. 
Tel. 0 2500-6 42 74 


KLAZIENAVEEN, 
Kuipstraat 23. 
Tel. 0 5913-2601 














TSA 3436. 


duidelijke cijfers 









biedt U de Venner frequentiemeter type TSA 3436. 
6 





Een keuzeschakelaar maakt het mo- 
gelijk om, indien gewenst, een 
“blanking” systeem in te schakelen 
waardoor de verlichting der indi- 
catoren dooft tijdens de meting. 
Prijs f 2450, — levering uit voor- 
raad. 


SPECIFICATIE: 


freguentiemeting van DC— 1,2 Mc/s 
gevoeligheid 100 mV— 250 Veff, 
nauwkeurigheid + 1, + kristalstab. 
kristalstabiliteit 1 : 106 
periodemeting van DC— 100 kc/s 
impulstelling DC— 1,2 Mc/s 
tijdmeting van 1a sec.—100000 sec. 


d E EE EE: 


Met 4 indicatoren heeft de freguentiemeter type TSA 
3334 tal van mogelijkheden welke voor deze prijs- 
klasse uniek zijn. 

De helder oplichtende indicatoren zijn ook in zon- 
licht duidelijk leesbaar. 

Afmetingen slechts 33 x 22 x 9 cm, 

Prijs f 1695,— levering uit voorraad. 


SPECIFICATIE: 


frequentiemcting van 10 c/s—1,2 Mc/s 
max. gevoeligheid 100 mV. 
nauwkeurigheid + 1, + kristalstab, 
kristalstabiliteit 5 : 106, 

impulstelling. 

4 poorttijden, 0,001, 0,01, 0,1 en 1 sec. 
automatische reset na een vast ingestelde 
display-tijd. 

blanking systeem als TSA 3436. 


SZ Ft Ot OO 


Met 


8 standaardfrequenties, omschakelbaar 
van 0,1 c/s—1 Mc/s 
temperatuurbereik 0—45° C. 

externe start en stop ingangen. 
afmetingen slechts 36 x 10 x 27 cm. 
getransistoriseerd (gewicht 5,9 kg). 
aantrekkelijke vormgeving. 


att + 





TSA 3334 


bebulp van afzonderlijke units kunnen beide instrumenten worden uitgebreid voor | t meten 


van hogere frequenties, t.w.TSA 851, 15 Mc/s deler f 850,— TSA 850, 50 Mc/s deler f 1800,— 






HELMSTRAAT 3, 
DEN HAAG 


(SCHEVENINGEN) 
TEL. 070-559400. 
















het instrument 1965 


de) september 
VY utrecht 





STAND B 16 IRENE HAL 


Voor het meten van tijden in de meest ruime zin is 
er de Millisecond Stopclock type TSA 3314. Dit appa- 
raat heeft eveneens 4 indicatoren en is onderge- 
bracht in een kast, identiek aan die van de TSA 
3334. 

Voor puls-interval tijdmeting kunnen de start- en 
stop-impulsen pos. neg. of pos. en neg..2ijn. 


SPECIFICATIE: 


* tijdbereik 0,1 mS — 99,990 sec. 
* min. puls input 0,5 V. 
* max input 100 V eff. 500 V., puls. 
x max. DC-niveau 350 V. 
x min. pulsbreedte 10 uS. 
x ingangsimpedantie 20 kOhm. 
x kristal 10 ke/s, 5 : 105 
Prijs f 1950,— 
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30-20 000 Hz / 
4,5 2 / 600x 
450 x 200 mm 


f 260 


excl. trafo 





| 
| 
15-25 watt / 
| 
| 





Hirsthmann 


centrale antennesystemen TECHNISCH BUREAU UYLENBURG 
N.V. vih CLAESSEN & Co. 


LIJNBAANSGRACHT 282-283 — AMSTERDAM-C. TELEFOON 02500 - 14232 
TELEFOON 020-249102 (3 lijnen) 





G3037 


POSTBUS 176 - HAARLEM 


ee — 


NORMATEST KLEINE UNIVERSEELMETER 


HET IDEALE 
APPARAAT 
VOOR MONTAGE 
EN SERVICE 





Voor meting van gelijk- 
en wisselstroom, gelijk- 
en wisselspanning (tot 
30 kHz), weerstand, 

temperatuur en output. 


40 meetbereiken, hoge 
inwendige weerstand: 
20 000 resp. 40 000 2/V. 


Geïllustreerde 
prospectus met 
technische gegevens 
op aanvraag bij: 


ELEKTROTECHNISCHE HAI NDELS-GEMEENSCHAP N.V. 


VAN STOLKWEG 8 - POSTBUS 5090 - DEN HAAG - TEL. 0 70-55 26 00 


SCHOKBESTENDIG 
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EENVOUDIG: ZE KOSTEN MINDER BĲ GELIJKE SPECIFICATIES! 


Kopers van meetinstrumenten zien aan de specificaties heus wel wat goed is voor hun doel. Juist, 
dan gaat belangrijk voordeel een woordje meespreken. Wie niet graag teveel betaalt vergelijkt 
kwaliteit en prijzen . . . en dat verklaart waarom deze meetinstrumenten ,,bestsellers” zijn. 








©-O nO 


De 
2 





TUCAR KS-3 populaire universeelmeter f 19,90 CANWELL TE-I0 A universeelmeter £37,50 
Gevoellgheld - 1000 Ohm/Volt DC Gevoeligheid ` 20.000 Ohm/V DC 
1000 Ohm/Volt AC 10.000 Ohm/V AC 

Gelijkspanning - 10-50-500-2500 V Gelijkspanning D 6-30-120-600-1200 V 
Wisselspanning : 10-50-500-2500 V Wisselspanning ` 6-30-120-600-1200 V 
Gelijkstroom Q- 250 mA Gelijkstroom : 0-120 uA/0-3-300 mA 
Weerstand bereik : 0-2 MOhm Weerstand bereik : 0-30K - 3 m.Ohm 
Decibels : -20 tot + 36 dB. Capaciteit : 50 pF-0,01 uF/1000 pF-0,15 uF 
Afmetingen : 110-80-40 mm. Decibels : -20 tot + 36 dB 
Afmetingen : 125-90-25 mm 





Trout, DIr 
Wu "t-70 


a 
LAFAYETTE 


edel 





LAFAYETTE TE-60 universeelmeter £98,00 LAFAYETTE TE-20 breedband meetzender f 135,00 
Gevoeligheid - 30.000 Ohm/Volt DC Specificatie Frequentie bereik : 120 ke tot 260 Mc, 
15.000 Ohm/Vole AC Band A : 120 - 320 Ke 
Gelijkspanning : 0,25-1-2,5-10-25-100-250-500-1000 Volt Band 8 : 320 -1000 Ke 
Wisselspanning ` 2,5-10-25-100-250-500-1000 Volt Band C : 10- 3,4 Mc 
Gelijkstroom : 50 Ua-5-50-500 mA, 12 Amp. Band D > 32- 11 Me 
Weerstand bereik : 0-60 K-6 M-60 M.Ohm Band E al linear a eee 
Decibels : -20 tot 4 56 db Band F : 36 =- 130 Me 
Kortsluit test 7 Ingebouwde zoemer Band G +: 120 - 260 Mc Harm, 
Audio output Jack Modulatie frequentie ; 400 c/s 
Afmetingen 85 x 160 x 70 mm. ext, modulatie mogelijk 


Bulzenbezetting : 12 BH-7 6ARS en Selenium gelijkrichter. 
H.F. Uitgangsspanning : ca. 0,1 Volt 
Formaat 180 x 265 x 135 mm 


SO 
Deze en andere meet- en regelapparatuur wordt in Nederland gelmporteerd door: 


Rotterdam 





WAAROM ZOU U DEZE MEETINSTRUMENTEN DE VOORKEUR GEVEN? 
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TUNGSRAM AT 555 
breedheeldtelevisie 


implosievrije, 
korte beeldbuis 

Snelle, eenvoudige montage Smalle kast 
Met PC 86 en PC 88 (extra gevoelig, vooral In h 
randgebieden) Tungsram AT 555 voor sublieme ontvangst 
Door kleine afmetingen, voor ieder apparaat (zowel VHF als UHF). Heeft automatische 
geschikt . 3 ! 
Universele bevestigingsbeugel, voor horizontale fijnafstemming van het beelden IS e ae 
en verticale montage bedrijfszeker. Elegante, smalle kast, 00 
Voor elke kastdikte ; leverbaar met vier pootjes. Snelle service 
Wordt geleverd compleet met: voedings-, antenne- | mogelijk, dankzij uitneembaar chassis. Ver- 


en middenfrequentkabels, schema en aansluit- á za 
gegevens rassend gunstige prijs. 


Frequentiebereik: 470 MHz -790 MHz (band IV en V) Bel (020) 222192 -63209. 
Met luxe schakelaar 
Leveranties uitsluitend aan de handel 

singel 398 


jj ormatu amsterdam-c BASART APPARATEN N.V. 


electric nv 020 -23 5971 Houtmankade 20, Amsterdam-C. 


Importeur voor Nederland: 
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FREQUENTIE 
ZWAAI 

GENERATOR 
MODEL BWS-1 


e Grote lineaire frequentiezwaai EE ` (eg... 
bij een constante maa 2 IIIe, 
uitgangsspanning AT MACA MEE ale 


freguentiezwaai Vi GOO ee. 800 MHz 
E "nn GE SR 
eege bereik V en VI: SE yr Ine regelbaar 
uitgangsspanning: max. 0,5 V, impedantie 60 2 
® Groot beeldscherm verzwakker: 0-70 dB, in stappen van 


6x10 dB, en 10x1 dB 
nauwkeurigheid: 0,2 dB 


* merkfrequenties: 1en 10 MHz + 10-4 
e Twee afzonderlijke RE 50 MHz + 5x10-3, en extern 
doorlaatcurven kunnen ingangen: 1 HF ingang voor 0,5-800 MHz 


tegelijkertijd 


2 LF ingangen voor 3 Hz-8 KHz 
zichtbaar gemaakt worden 


2 DC ingangen voor pos. en neg. 


tiidbasis: 50 Hz, synchroon met 
7 i frequentiezwaai 
® Een vaste nullijn als referentie nullijn: over 3/4 van het beeldscherm 
d te verschuiven 
Volledige documentatie en beeldscherm: 335x255 mm 
prijzen op aanvraag netspanning: 220 V, 50 Hz, 350 VA 





Groothandelsgebouw 
Stationsplein 45, 
Rotterdam-4 
Telefoon (010) 135180 





Tm 
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AFDELING VAN INGENIEURSBUREAU EUROTECHNIEK N.V. 
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Bekende 


adressen 








Alkmaar 


Radio ELCO 


TELEVISIE - RADIO 
BANDRECORDERS 


Speciaalzaak voor onder- 
delen. LAAT 204A, Tel, 16123 


Amsterdam 





N.V. Zweedse 
Industrie Fabrikaten 


Bloemgracht 95-97 
Telef. 0 20-23.69.68. 





Breda 


Radiobeurs - Breda 


Centrum voor West-Bra- 
bant, Reigerstraat 2, tel. 
33772. Showroom: Rel- 
gerstraat 11. Alle merk- 
onderdelen en div. lec- 
tuur van bouwdozen le- 
verbaar. 


Prima service. Alle In- 
lichtingen en deskundig 
advies gratis! Televisie- 
spectalist. 





Eindhoven - Heerlen 


Radio Vogelzang 


Speciaalzaak voor alle radio- 
onderdelen, transistors, bui- 
zen, batterijen, universeel- 
meters, enz. Willemstr. 83, 
Eindhoven. Tel. 25287. Aker- 
straat 72, Heerlen. Tel. 6055. 
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Enschede 





OLDENZAALSESTRAAT 104 
TELEFOON 5169. 


J. H v. d. Sande 


Hengelosestraat 176. 'Tele- 
foon 0 5420-8676. Speciaal- 


zaak voor geluidsinstallaties. 





„Radio Gerrése" 


Regentesseplein 27-30-31, 
Den Haag - Tel. 0 70- 
32.59.16 


Elektronisch centrum voor 
de radio-amateur. Gespecia- 
Hseerd in onderdelen, o.a. de 
Fhilips service-onderdelen 
uit voorraad leverbaar; ook 
goedkope buizen. 





Hilversum 





gAPIO * 


Langestraat 107, bij de Kerk- 
brink. Tel. 43333. 





Tilburg 





RADIOBEURS 


Heuvelstraat 129, Tilburg. 


GESPECIALISEERD IN 
ONDERDELEN 


Tel. 0 4250-21636-25629. 








ELEKTRONIKA FOTO-FILM 


HET RADIO. EN FILMTECHNISCH INSTITUUT 
de TOONAANGEVENDE SCHOOL op gebied van 
elektronika, foto en film in de Beneluxlanden, 


Het instituut stelt ter beschikking van de jongelui, 
die zich in nieuwe bedrijfstakken: 


le. ZIJN TALRIJKE AFDELINGEN MET ONBE- 
PERKTE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN: 


IN ELEKTRONIKA: 


Al TECHN. ING.: 


toelatingsvoorwaarden: 
Diploma voll, Humanicra, Gymnasium B 
Diploma H.T.S. of H.B.S. + ingangsex. 


Al GRADUAAT: 


Diploma H.B.S., volledige humanoria, Gymna- 
sium A of B 


A2 ELEKTRONIEKER: 


Diploma Mulo A of B getuigschrift 3 jaar 
H.B.S. of Gymnasium, diploma U.T.S. 


A2 INDUSTR. WET.: 


zelfde toelatingsvoorwaarden als A2 elektro- 
nieker. 


IN GRAFISCHE BEDRIJVEN: 


Al TECHN. ING.: 


zie Al T.I. Elektron. 


IN FOTO-FILM: 


AT GRADUAAT: 


toelatingsvoorwaarden, zie Al Elektronika. 


A2 TECHNIEKER: 


toel. vw. zie A2 elektronieker. 


2e. ZIJN LABORATORIA VOOR ELEKTRONIKA, 
FOTO EN FILM. 


HET RADIO- EN FILMTECHNISCH INSTITUUT, 
ERKEND DOOR DE STAAT IS EEN ABSOLUTE 
WAARBORG VOOR UW TOEKOMST. 


Voor verdere inlichtingen: Victor Rousseaulaan, 75, 
(Kasteel Dudenpark) BRUSSEL 19. Tel. 44.52.13 
(02) 


HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE: 
ELEKTRONISCHE APPARATUUR VAN 
VAN DER HEEM 














WIJ VRAGEN UW AANDACHT VOOR 
ZWAKSTROOM VOEDINGSAPPARAAT 





VA 8627 





@ kortsluitvast ® automatisch omschakelbaar van stroom- naar spanningstabiliteit @ blijft Vraag voor nadere gegevens onze folder 
nauwkeurig werken bij variaties in voeding en belasting @ continu regelbaar van 0-1,5 A, VA 8627 

resp. van 0,5-1 5V uitgangsspanning @ afm. slechts 66 x 148 x 255 mm @ gewicht 4 kg VAN DER HEEM ELECTRONICS N.V. 

@ zelfstandig te gebruiken en inplugbaar in VA 8632@aansluitklemmen voor spannings- Electron sene meeten regelapparatuur 


meling oR afstand Maanweg 156, Den Haag, 
telefoon 070 - 81 43 11 


VOEDINGSAPPARAAT VOEDINGSAPPARATEN 
TYPE VA 8627 TYPE VA 8627 EN VA 8632 


i ` nen EE ` 
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ty s r 7 H — 
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Sterke plaatstalen apparaten- 
kasten en onderdelen zoals 
handgrepen, draaghandgre- 
pen, frontplaten en chassis. 









Werk: Roland Zeisler 
Postfach 93 $210 Troisdorf/Rhld. 


ZEISSLER 


BULSING & HESLENFELD / Damrak 20-22 / Amsterdam-C. ; Telefoon 020-24 4227 
a [ 








BRENELL 


een recorder van klasse 





HANDELONDERNEMING 


ELECTRONIC IMPORT N.V 


Weverstraat 13 b. 
Tel. 0 8300 - 25235/23385 


Em EE — 
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electro-apparaten- en 


JESSE transformatorenfabriek 


® transformatoren tot 300 kVA - 100 kV ® 
komplete voedingsapparaten ® gelijkrichters 
tot 250 kVA ® transductoren ® isolatiemeet- 
apparaten $ kabelmeetapparaten ® AEG Se- 
leen- en silicumcellen. 24 uur service ® elk ty- 
pe direct uit voorraad te leveren. 


LEIDEN - VERVERSTRAAT 8 - 0 1710-2 03 80 





Frontplaten, schakelpanelen, bedienings- 
voorschriften, capaciteitplaten, schalen 
maakt uzelf op 


AS-ALU 


De fotografische aluminiumplaat. De bewer- 
king is zo eenvoudig als het maken van een 
fotocopie. 


Lichtecht. Gestoken scherp. Chemicaliënbesten- 
dig. Professioneel aanzien. 


KREUZE’S Handelsonderneming 


Weissenbruchstraat 27, Amsterdam 
Tel. 020-124736 


SPECIALE AANBIEDING 


voor zomerprijzen in gebruikte TV's 
en) ETEN EEGEN í 40,— 
EE GEN NE n ee ede es oe Si Ee f 90,— 


Nieuwe TV's in originele verpakking voor technici 
en handelaren voorradig. 


Na telefonische afspraak 's avonds en 's za- 
terdags geopend. 


RADIO HAUPTWACHE 


Hilversum - Wezellaan 29 - Tel. 0 2950-11878 





Meer dan een kwart eeuw vervaardigen wij reeds 


KWALITEITS TRANSFORMATOREN 


voor alle doeleinden en met elke gewenste span- 
ning. Vermogen tot 50 kVA. Afmetingen volgens 
DIN. Uitvoerige catalogus wordt U op aanvraag 
gaarne toegezonden. 


Apparatenfabriek LUXOR 


Kerklaan 9, Postbus 83, Heemstede 


AFTARATE MT AAR IER 


Telefoon 0 2500 - 8 20 19 - 8 24 42 





BRUG VAN HAY 





Voor het meten en afregelen van transformatoren 


en smoorspoelen met ijzerkern 


See OE MI 

A 

; TYPE HB-1 

D Zelf inductie . 0,001-1100 H 
H Verliesweerstand . . 0-170 k.ohm 
H Kwaliteitsfactor . . . . . 1-50 
bh Nauwkeurigheid . . . . +1% 
aa NE En 





TIJDBESPAREND 


De ,.Haybrug'" is een tijdbesparend meetinstrument, dat in geen enkel 
bedrijf, dat transformatoren of smoorspoelen verwerkt mag ontbreken. 


KOSTENBESPAREND 


Alle stroomvoerende onderdelen zijn automatisch tegen overbelasting be- 
veiligd, waardoor de brug ook kan worden bediend door ongeschool per- 
soneel. 


EENVOUDIGE BEDIENING 


Zelfinductie, verliesweerstand en kwaliteitsfactor in één handeling vast- 
gesteld. 


KLAAR VOOR GEBRUIK 


Alle hulpapparatuur is ingebouwd. Het instrument is daardoor direct voor 
gebruik gereed. 


CONTINU REGELBARE VOORMAGNETISATIE 

Afvlak- en regelsmoorspoelen worden getest onder omstandigheden welke 
de werkelijkheid zéér dicht benaderen. Gelijkstroom instelbaar van 0 tot 1 
Amp. 


Een instructief instrument voor technische onderwijsinstellingen. 
Aantrekkelijke vormgeving. 






ORIONSTRAAT 4 - DEN HAAG 


Ir. H. STOET’s RADIO ns 









son Re 
oe BO 


DEN HAAG 
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LITZE EINDEN NIET SOLDEREN 


Voorkomt kortsluiting en afbreken van aansluit- 
draden door gebruik van gepat. MISCHKE kabel- 
oogjes en -buisjes per 100 stuks f 4,50 netto bij 


HANDELS. EN INGENIEURSBUREAU 


“BREMA" 


Valeriusstraat 114 - Amsterdam - Tel. 020-72.07.52. 





S oldeerrevolvers he Hoderiond 


reeds 


veiligheidsvoorschriften. NY. AUDION ELEKTRO 30 000 


Voor elke netspanning van 


30-250 volt leverbaar Groenburgwal 31 - Amsterdam - Tel. 0 20-24 .44.79 RL gebruik 


Radic Groeneveld Het speciale adres in Amsterdam voor al 


Uw radio- en televisie-onderdelen, ook 
Ceintuurbaan 127-129, AMSTERDAM voor aankoop van radio's, TV en bandre- 


Tel. 0 20-71 .30.47 corders enz. 











Het bekende volgstation 
voor satellieten te Goon- 
hilly Downs werd uitge- 
rust met B.I.C.C. coaxia- 
le en veeladerige kabels. 













Vele types werden spe- 
ciaal voor dit doel ont- 
wikkeld. 








BICC d 
al 


Het programma omvat: 
Coax. kabels (ook RG/U 
types), Veeladerige ka- 
bels in PVC, Polytheen 
en Teflon, Teflon geiso- 
leerd draad en buis, 
Vliegtuig kabels, Noise- 
free en dubbelafgesch. 
kabels, TV camera- en 
relaykabels, Hittebesten- 
dige kabels met silicone 
rubber isolatie. 






























Goonhilly 






Alleen- 
vertegenwoordiging voor 
deze produkten: 


G. KANNEGIETER 


Electronica, 
Import-Export-Engros- 
Fabricage, 
Lothariuslaan 76, 


BUSSUM. 
Tel. 0 2959-18622. 
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d OE SUPER SNELLE 


elektronisch-transistor 


orgel, systeem Dr. 
Ce Il COMMUNICATIE 
ket, met 


compleet 


bouwschema en - be 


schrijving. 
Type DNT 


d 

Ltr R 

ie e 

, `N ah ` 
@ Geen moeilijkheden met stemmen. 
@ Klankkleur onovertroffen. 
@ Ideaal voor klassieke en moderne muziek. 
© Door zelfbouw zeer gunstige prijzen. M ET ` 
@ Vraagt geillustreerde prospectus. 
Alleenverkoop voor Nederland: d 

Elektronische orgel-import „DR. BÖHM” 
Emantsstr. 19 - DEN HAAG - Tel. 0 70-11 70 46. 

Groothandel in elektrische materialen, 
TV-antenne's en transistorradio’s 





Da Costaplein 20 - Amsterdam - Tel. 0 20-16 32 91 


MARGON ANTENNES 


5 jaar fabrieksgarantie. 
U.H.F. en Lopik I. 


Combi-antennes, Lopik I en II 
Originele STEVANSBECKE verzilverde schuimkabel, 
COAX-kabel STOLLE 60 2.. 
TV-afspanmateriaal, enz. 
Levering uitsluitend aan de handel. 
Simpson UNIVERSEELMETER 
VOOR RADIO EN TV 


@ 9 uitbreidingsmogelijkheden 










TELEPHONE TYPE 


@ robuste en compacte bouw 


@ prospectus op aanvraag 


— — 
(4D nenimij n. dk 
TM Er 
type 260, 
Laan Copes van Cattenburch 74 - 's-Gravenhage - Tel. 630977* | 


werkloupe 


in elke gewenste stand 
verstelbaar. Beide ` 
handea vrij voor het 


werk Ingebouwde 
TL-verlichting. Spaart 
de ogen, vooral 

bij zeer fijn werk! 





Importeurs voor Nederland: 


NV Internationaal Handelskantoor 
Zeekant MG - DEN HAAG - Tel. 559874 





TECHN. HANDELSAFD. VEZA N.V. 


pd dr; 
è i i «4 
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Ersin multicore soldeer SPECIAAL 





Transfor- 
bevat 5- of S-kernig Ersin vloeimiddel 
steeds juiste verhouding vloeimiddel- 
mde: matoren 
geen verhoging electrische weerstand 
Oxydatie en corrosie van las uitgesloten voor 
leverbaar in: de 
1-lb (0,45 kg) cartonverpakking of op 
“-lbs (3,18 kg) klossen ELECTRONICA 
® 
Importeur voor Nederland: G U D O 
nv. vh NIERSTRASZ 
Transformatoren 
POSTBUS 4141 Corn. Trompstr. 38 
Plantage Middenlaan 60-62 DELFT 


AMSTERDAM TEL. 0 20-74 16 76 Tel. 01730-24634 








PHILIPS 


ÆN 
ké 


N.V. PHILIPS’ COMPUTER INDUSTRIE 


APELDOORN 


Voor de opleiding tot prototypetester zoeken wij een 


HTS-er (E.) 


met enige jaren ervaring in het ontwerpen van elektronische 
schakelingen. 


Na een intensieve computer logica- en electronica-opleiding 
waarin alle facetten van de centrale rekenmachine alsmede van 
de randapparaten zijn opgenomen zal de betreffende mede- 
werker, bij gebleken geschiktheid, de prototypetestgroep 
gaan versterken. 


Personeels- 
advertenties 


De prototypetester volgt op de voet de ontwikkeling van een 
nieuwe machine en zal het eerste systeem in werking moeten 
stellen en uit moeten testen. Pe 
vindt U op de paginas 
454, 492, 493, 494 en 495. 


Errétjes 
op de pagina’s 493 en 394. 


Ook zij, die geen ervaring bezitten doch zich aangetrokken 
voelen tot deze betrekking kunnen na een opleiding in één der 
ontwikkellaboratoria in aanmerking komen voor deze opleiding. 
Sollicitaties vermeldende levensloop, opleiding en eventuele 
ervaring te richten aan n.v. Philips’ Computer Industrie, 
afdeling Sociale Dienst, Postbus 245 te Apeldoorn, onder nr. 
RE 6525, 
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UITGAVE 
UITGEVERSMIJ. WIMAR N.V, 









Polstraat 10-12 — Postbus 23 


DEVENTER — Tel, 0 57 00-1 09 22 
GIRO 87 1177 


BANK: Ned. Handelmij. N.V, 
Bijkantoor Deventer 


Jaarabonnement eee. f 10,75 


Scholen en bedrijven kunnen een collectief 
abonnement afsluiten tegen een sterk gere- 
duceerd tarief, 














Voor België: 





Jaarabonnement .......... Bir, 
Losse nummers ....-.....- B.fr. 


175,— 
20,— 


Overig buitenland. f 14,50 per jaar. 
Luchtposttarieven op aanvraag. 
De in Radio Electronica opgenomen 
schema's en bouwbeschrijvingen zijn uit- 
sluitend bestemd voor huishoudelik en 
experimenteel gebruik — (octrooiwet) 
HOOFDREDACTIE: 


W. VAN DER HORST — WILP 


Vorkriigbaar bij stationskiosken, boek- 
en radiohandelaren. 





In dit nummer: 


Electronische tijdschakelaar 
voor vertragingen van | tot 
100 seconden .... 


VHF vermogenversterker 
met, 2N 29505 REE. 


Telefunken brengt een nieuwe 
getransistoriseerde multi-ka- 
naalkiezer op de markt . 


Telefunken magnetophon 300 


Heathkit Servo-recorder 


EUW-20A 


Meterafiezing door blinden 
volgens het toonvergelij- 
kingsprincipe .. . 4 


RCA-mcetapparaten Jitera- 
tuur en lessen voor NTSC- 


KTNA TA OTA. ep, 


Koeling van transistoren . 


Constante luminatie 





JUNI 1965 - No. 6 
13de JAARGANG 





Kunnen machines denken? 


Ieder jaar gedurende de Messe in 
Hannover, men zou kunnen gewagen 
van een traditie, spreekt op een Tele- 
funken-avond één man, prof. dr. W. T. 
Runge, een rede uit, waarvan wij zouden 
willen zeggen: een belevenis. 

Sprak hij vorig jaar over de Waarschijn- 
lijkheidsrekening, dit jaar was cen niet 
minder interessant onderwerp aan de 
orde: 


KUNNEN MACHINES DENKEN? 


In de loop van de laatste decennia heeft 
de mens zich vele hulpmiddelen ont- 
worpen, die stuk voor stuk hem in 
kunnen verre overtreffen. Zo zou een 
mens nooit in staat zijn om zich even 
snel voort tc bewegen als de door hem 
zelf ontworpen auto of locomotief. 
Wanneer wij dit doortrekken op de 
computer, bemerken wij al heel spoedig, 
dat deze rekenmachines de ontwerper 
in verschillende functies eveneens verre 
overtreffen. 

In vele gesprekken krijgt men de indruk 
alsof de mens dezelfde angst heeft als 
de vroegere tovenaarsleerling, die in 
staat was levenloze voorwerpen tot 
leven te wekken, maar geen kans zag 
ze in de hand te houden. 

De ,,denk” machines rekenen veel snel- 
ler als de mens en bezittenevenals deze 
een „geheugen’“. Zij rekenen ook beter 
en maken geen fouten. 

Maar deze computers kunnen geen 
geestelijk werk aan en wanneer we dit 
vaststellen, dienen wij ons eerst te 
realiseren wat geestelijk denken eigen- 
lijk is. 


HERCULES VOOR DE KEUS 


Laten we teruggaan naar de griekse 
mythologie! Hercules had zich te be- 
zinnen over een eenvoudige vraag: een 
leven vol pret óf een moeilijk leven vol 
strijd, maar met alle denkbare roem. 
En bij zo'n beslissing zou geen com- 
puter Hercules hebben kunnen helpen. 
Om hierin een beslissing te nemen, 
zullen voor zijn oog beelden verschijnen 
die aan de ene kant de geneugten van 
een leven in een waar paradijs zullen 
bevatten en aan de andere kant de 
moeilijkheden en de strijd verbonden 
aan de roem en de juichende menigte. 
Tussen de beide ,,beeldverhalcn” zwerft 
zijn geest rond om uiteindelijk de keuze 
te maken voor het moeilijke leven met 
de roem. Dit is geestelijk denken. 

Het logische denken is weliswaar nodig 
maar heeft met scheppend denken niets 
te maken. 

Zo ontdekte Newton uit de val van de 
appel en de beweging van de maan de 
gravitatie-theorie. Zulke plotselinge in- 
vallen komen niet vanzelf; ook daaraan 
gaat een doelbewust denken vooraf, 
waarbij aan het begin reeds een vast 
doel voor ogen staat. Zonder fantasie 
ontbreekt zelfs de meest exacte denker, 
de mathematicus, de mogelijkheid de 
problemen op te lossen, waarvoor hij 
gesteld wordt. 

De geprogrammeerde computer van 
heden mag dan tot veel in staat zijn, 
maar zelfstandig, associatief denken is 
hem volkomen vreemd en hij is tot niet 
meer in staat als wat de denkende mens 
hem opdraagt. 
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Links: een modern lesmodel van de menselijke hersens uit plastic met alle zenuwbanen. 
Rechts: de zenuwbanen van de moderne computer, de TR4. In enige milliseconden voert 
deze machine een rekenopdracht uit, maar voor scheppend denken is zij ongeschikt en dus 


ondergeschikt aan de mens. 


Schijnbaar zelfstandiger lijken de regel- 
automaten, die met een hele serie van 
informaties, datgene doen wat nodig is 
om een vooraf bepaalde toestand in 
stand te houden. Zo kennen wel als 
sterk voorbeeld de automatische piloot, 
die in het vliegtuig de taak van de 
bestuurder overneemt, maar het zijn 
toch volkomen de handelingen van een 
gehypnotiseerde. Als machines asso- 
ciatief zouden kunnen denken, zou een 


Foto Telefunken 


voorwaarde voor zelfstandig geestelijk 
denken zijn geschapen. Maar dit soort 
denken kan men niet programmeren en 
er zouden heel veel grotere en zeker 
anders georganiseerde geheugens voor 
nodig zijn. | 

Reeds het herkennen van letters en 
spraakgeluiden behoort voor de com- 
puter nog steeds tot de onmogelijk- 
heden, want ze kunnen nog geen hand- 
schrift lezen; er zijn nog geen electro- 


nische stenotypistes en evenmin zijn er 
electronische tolken, dus electronische 
breinen, die een taal verstaan en gelijk- 
tijdig weer kunnen geven in een andere 
taal. 

Maar zelfs als er inderdaad machines 
zouden komen dit dit wel zouden kun- 
nen, dan nog blijft hin denkbwerk be- 
perkt tot het door de mens in het ge- 
heugen van deze machines opgenomen 
De machine zal 
veel arbeid van de mens kunnen over- 


informatiemateriaal. 


nemen, maar het zal nooit zover komen, 
dat uit een computer scheppend werk 
kom}. 


DE ANGST VAN DE TOVENAARS- 
LEERLING IS DUS ONGEGROND 
Veel logische, mechanische arbeid, die 
de mens veel tijd kost en hem verveelt 
zullen door de computers, door de 
giant brains, door de elektronen-ge- 
hirne, kunnen worden waargenomen; 
wel zullen wij ze kunnen leren, op een 
knop te drukken en de gehele mensheid 
te vernietigen. Mag uw redakteur de 
wens uitspreken, dat op dat moment 
deze machine weigert dienst te doen, 
niet omdat hij logisch zou kunnen 
denken, dat zo iets eigenlijk niet moge- 
lijk moest kunnen zijn, maar eenvoudig 
omdat er een weerstandje gesneuveld is. 





NIEUWEAC-DC DIFFERENTIAAL VOLTMETER EN DC-STANDAARD 


De Hewlett-Packard 741A AC-DC 
differentiaal voltmeter/DC standaard 
combineert 6 functies in een enkel com- 
pact getransistoriseerd instrument. 
De 741A heeft een nauwkeurigheid van 
0,03 %, welke tevens gebruikt kan wor- 
den als een electronische gelijkspan- 
ning-voltmeter. De ingangsimpedantie 
is constant en hoger dan 1000 MQ. 
Het is tevens een digitaal instelbare 
bron voor DC-spanningen van 0 tot 
1000 V met een maximale geregelde 
uitgangsstroom van 20 mA. 

Als wisselspanningsmeter introduceert 
de 741A een shunt-capaciteit van 
minder dan 5 pF op het contactpunt 
in het meetcircuit. De ingangsweerstand 
bedraagt. | MQ. Als AC differentiaal 
voltmeter bedraagt de nauwkeurigheid 


0,1% van de aflezing + 0,01% volle 


schaal, van 0,1 V tot 1000 V. 
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Een ingebouwde recorderuitgang met 
een uitgang van 1 V in 20009 of meer 
wordt gestuurd door een DC-versterker 
met een versterking van 60 dB. Deze 
versterker kan separaat worden ge- 
bruikt. 

Het nieuwe instrument werd ontwikkeld 
om het differentiaal-voltmeter-principe, 
waardoor hoge nauwkeurigheid wordt 


verkregen door alleen het verschil tussen. 
een bekende en onbekende spanning 
te meten, volledig toe te passen. De 
741A bevat nieuwe schakelingen om een 
hoge ingangsimpedantie te verwezen- 
lijken, die niet varieert met de nul- 
conditie. De meter geeft dus een con- 
tinue verschilmeting zonder herhaalde 
nulinstellingen wanneer de te meten 
spanning verloopt. 

Volkomen nieuw bij dit instrument is 
deze zelfde mogelijkheid voor wissel- 
spanningsmetingen. Niet alleen blijft de 
ingangsweerstand hoog en constant- 
onafhankelijk van de nul-conditie, de 
complexe ingangsimpedantie blijft even- 
eens hoog over een groot bereikt door 
de lage ingangscapaciteit. Deze zelfde 
voordelen blijven behouden indien het 
instrument wordt gebruikt als electro- 
nische wisselspanningsmeter. 


A LA Ba 


j 


UNIVERSELE 
TV-TESTER 


- ~ 
E 


Se 


Metrimpex-vertegenwoordigers voor 
België en Nederland 


INGENIEURSBUREAU 


Postbus 13, Tilburg, Nederland 
Tel. (0 4250)-24207 





VHF-Signaalgenerator 5,2-230 MHz in 6 banden. 
UHF-Bereik 480-690 en 640-920 MHz. 

HF-Bereik 0,2-2,8 en 2,6-6.6 MHz. 

Schaalnauwkeurigheid beter dan 1%; met ingebouwde 
kristalcalibrator, per 2,5 en 5 MHz, nauwkeurigheid be- 
ter dan 0,1% 

Uitgangsspanning max. 50 mV. 

Verzwakker max. 65 dB. 

M.b.v. ingebouwde buisvoltmeter frekwentiemeting met 
nauwkeurigheid van 1%. 
Modulatie continu regel- en meetbaar tot 100%. 
Intercarrier oscillator 5,5 of 11,5 MHz + 0,5%, FM of 
AM gemoduleerd 1000 Hz. 





Modulatiekduze A. 1000 Hz sinus AM 

B. Video: CCIR, Belgié Vlaams en Frans, 
Frankrijk. 

Blokkenbeeld (regelbaar) of 4 MHaz-definitie- 
raster. 

Buisvoltmeter DC en AC 50 mV - 1 kV - 30 kV, 
7 banden, Ri 10 MOhm, AC tot 30 MHz + 2 dB, 
DC 3%, AC 5%. Ohmbereik 0,1-1000 MOhm, 
2% volle schaal. 

Accessoires: HS-meetkop 1000 MOhm, Balun, 
coaxkabel, meetsnoeren, gebruiksaanwijzing 
(Duits) 

Volle garantie gedurende een jaar. 


TYPE TR 0809/A PRIJS f 995, netto 


Nu 2 uur speelduur op dit kleine spoeltje... 


A> e 


Kodak introduceert als eerste ter wereld Quadruple Play Geluids- 
band! Kodak is er in geslaagd de laagdikte van geluidsband te reduceren 
van 10 tot 5 micron! Resultaat? 

langere speelduur: nu méér band op de spoel... 180 meter op een 
76 mm spoeltje, 240 meter op een 82 mm spoel en 360 meter op een 100 
mm spoel. 

betere ER ps bij 
krachtig en onvervormd door. Y 

d geluidskwaliteit: Quadruple Play Geluidsband is door kalan- 
deren aan beide zijden spiegelglad. 


lage bandsnelheden: de hoge tonen komen 


` ` P 'y 
d an ww wf d 


Nieuw! Kodak Quadruple Play Geluidsband 





Heeft u cen portable recorder? Dan heeft vooral u zoveel voordeel 
van deze nieuwe geluidsband. Hi 
capaciteit van een netrecorder: | 
nu 2 uur speelduur op het- 
zelfde kleine spoeltje! 
„Kodak, Quadruple Play”... 
onthoud de naam als u band 
koopt! 













i 


N@ |GELUIDSBAND 





> 


Acoustical Handelmaatschappij N.V. Postbus 8 Telefoon 02950-40354 “s-Graveland 'Toonkamers: 
Amsterdam, James Wattstraat 68 telefoon 020-946228, Den Haag, Zoutmanstraat 72 telefoon: 070-331933. 
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ELESTA 

TELAPPARATUUR 

De Zwitserse firma Elesta Elektronic 
zal dit jaar een aantal nieuwe instru- 
menten in de handel brengen, welke 
allen op de belangrijkste internationale 
tentoonstellingen te zien zullen zijn. 
Het grootste deel wordt wel ingenomen 
door een geheel nieuw programma 
tellers, speciaal voor verschillende in- 
dustriële meet-, stuur-, en regeltech- 
nieken ontworpen. Deze tellers, voor- 
keurstellers, zijn zowel met vier als met 
vijf decaden leverbaar. De telfrequentie 
is 100 kHz, terwijl de affezing in cijfers 
wordt gegeven. De resetting vindt 
electronisch plaats. 

Dit type teller kan worden toegepast 
bijvoorbeeld voor het tellen van hoe- 
veelheden te verpakken goederen of 
voor het doseren van hoeveelheden te 
mengen vloeistoffen. Verder voor de 
sturing van werktuigmachines, voor het 
meten van omwentelingssnelheden en 
dergelijke. 

Een ander nieuw product, dat door deze 
firma wordt gebracht is een plug-in 
relais, gemonteerd op een octalvoet. 
Dit type relais kan, in verhouding tot 
zijn afmetingen, opmerkelijk hoge ver- 
mogens schakelen, terwijl de uitvoering 
ervan dermate robuust is, dat er vrijwel 
geen gebied is, waar het niet zou kunnen 
worden toegepast. M 


# 





STORINGSONDERDRUKKER ,,NOISEX* 


Door de Oostenrijkse firma EMT wordt 
sinds kort een instrument geleverd, dat, 
zonder dat er iets aan de oorspron- 
kelijke apparatuur behoeft te worden 
gewijzigd, storingen bij geluidsregistra- 
tie in belangrijke mate onderdrukt. Dit 
instrument „Noisex“ genaamd, ver- 
betert de dynamiek van bandrecorders 
en andere systemen voor optische ge- 
luidregistratie aanmerkelijk, terwijl 
door een geringere uitsturing de ver- 
vorming vermindert en de copieer- 
demping wordt vergroot. 

Het principe, waarop dit instrument 
werkt, is in feite reeds lang bekend. Het 
kon echter nog niet eerder worden 
toegepast, omdat het niet mogelijk 
bleek om andere hoorbare fouten in 
de weergave ter vermijden. In de loop 
der tijden echter is men er in geslaagd 
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om vrij nauwkeurig te kunnen analy- 
seren hoe het menselijke oor de ver- 
schillende effecten opvangt en verwerkt. 
Hierdoor is het mogelijk geworden 
om een aantal electronische schake- 
lingen te ontwikkelen die het apparaat 
zodanig doen functioneren, dat het voor 
het gehoor storingvrij aandoet. Deze 
schakelingen bleken zelfs betrekkelijk 
eenvoudig van opzet te kunnen zijn, 
zodat men een instrument verkreeg, dat 
buitengewoon eenvoudig en daarmede 
bedrijfszeker was. 





Bij de opname met het Noisex systeem 
ontstaat een continue dynamiekmodu- 
latie, welke door het ontvangen geluid 
zelf wordt gestuurd. Deze modulatie 
vindt plaats in de vorm van een com- 
pressie en wel volgens een nauwkeurig 
van te voren vastgelegd regelpro- 
gramma. Van de winst, welke uit deze 
compressie wordt verkregen, wordt een 
deel gebruikt voor de magnetische uit- 
sturing van de geluidsband. Bij de weer- 
gave wordt het geluid weer geëxpan- 
deerd, hetgeen plaats moet vinden 
volgens precies hetzelfde schema als de 
compressie plaatsvond. Beide processen 
verlopen volkomen identiek, zij het 
dan, dat ze juist tegengesteld aan elkaar 
zijn. Op deze wijze wordt bereikt, dat 
de oorspronkelijke dynamiek weer ge- 
heel is terugverkregen. 

Het regelelement uit dit systeem heeft, 
ten opzichte van veel overeenkomstige 
systemen, het grote voordeel, dat de 
werkkarakteristiek ervan lineair ver- 
loopt. Slechts wanneer het spannings- 
niveau verandert, zal de hoek van de 
karakteristiek veranderen. Dergelijke 
veranderingen van de steilheid van de 
werkkarakteristiek vinden zo snel plaats 
dat de gevolgen ervan niet door het 
trage menselijke oor kunnen worden 
waargenomen. Er is daardoor ook geen 
beïnvloeding merkbaar van het oor- 
spronkelijke klankbeeld. 

Doordat het regelproces geheel aperio- 
disch verloopt, ontstaan er geen ver- 
schijnselen als uitslingeringen, pompen 
en dergelijke. Ook de beruchte vor- 
ming van zijbanden is hier minimaal, 
omdat de regeltijden zodanig zijn ge- 
kozen, dat ze in een bereik terecht 
komen, waar onderdrukking ervan 
eenvoudig mogelijk is. 

Voor wat betreft de toepassingsmoge- 
lijkheden van dit nieuwe systeem, zal 
hier worden volstaan met een voor- 
beeld. Zo is het bij het vervaardigen 
van grammofoonplaten nodig, dat af- 
speel- en copieerprocessen plaatsvinden. 
Hierdoor is een vaak hinderlijke hoe- 
veelheid ruis van de band niet te ver- 
mijden. Toepassing van het Noisex 
systeem blijkt hierin een belangrijke 
verbetering te hebben gebracht. Dit- 
zelfde geldt van zelfsprekend ook voor 
radio- en televisieopnamen. M 

-RE 


KTV IN WEST-DUITSLAND? 

De Westduitse Omroep WDR begint 
eind april 1965 met de produktie van 
de eerste duitse KTV-serie-uitzendingen 
Men stelt zich voor 6 tot 8 vervolg- 
programma’s van ieder 30 minuten te 
maken. De onkosten worden geraamd 
op tweemaal de ,,zwartwit”-prijs. Uit 
vakkringen luidt, dat de eerste duitse 
KTV-ontvangers, die in het najaar van 
1967 op de markt zullen komen, ca. 
f 2000 gaan kosten. (RTM 1965/2) 





BOUWBIJBLAD VAN RADIO ELECTRONICA 


ELECTRONISCHE TIJDSCHAKELAAR 


voor vertragingen van | tot 100 seconden 


Vertragingsschakelingen worden veel- 
vuldig toegepast om een operatie uit 
te stellen, nadat een commando is 
gegeven. 

Er zijn talrijke schakelingen, waar- 
mee cen vertraging is te raliseren, 
doch meestal zijn dit schakelingen, 
voor het verkrijgen van korte vertra- 
gingstijden, liggend tussen een aantal 
microseconden en een aantal milli- 
seconden. 

Problemen ontstaan, wanneer vertra- 
gingen vereist zijn in de orde van 
5 seconden en langer tot bijv. 100 se- 
conden. De algemeen bekende schake- 
lingen zijn voor dergelijke vertragingen 
wel te, gebruiken alleen dient men dan 
zeer grote condensatoren toe te passen. 
Elco'sTzal men zoveel mogelijk willen 
vermijden in dit soort schakelingen èn 
wegens het verloop van de capaciteit bij 
oudering èn de temperatuurafhankelijk- 
heid van de condensatoren. 

In dit artikel komt een electronische 
tijdschakelaar aan de orde, waarmee 
vertragingen tot 100 seconden mogelijk 
zijn, doch waarbij de condensator in 
het vertragingsnetwerk niet groter is 
dan JO „F. Van deze capaciteitswaar- 


den zijn papiercondensatoren op de 
markt in koker- of blokuitvoering van 
betrekkelijk geringe afmetingen. 

In de schakeling, die afkomstig is van 
het toepassingslaboratorium van Fair- 
child, wordt een zg. Miller-integrator 
toegepast om de lange vertraging te 
verkrijgen. 

Van de Miller-integrator is bekend, dat 
indien een condensator tussen de 
uitgang en de ingang van een versterker 
wordt aangebracht, men een ingangs- 
capaciteit verkrijgt, gelijk aan verster- 
kingsfactor p van de versterker x de 
grootte van de condensator. 

Als een versterker dus een versterkings- 
factor heeft van 100 en tussen de uit- 
gang en de ingang van de versterker 
wordt een capaciteit verbonden van 
10 GE, verkrijgen we een ingangscapa- 
citeit van 1000 uF. 


BESCHRIJVING VAN DE 
SCHAKELING 


De vertragingsschakeling is weergege- 
ven in figuur |. De transistoren TSI en 
TS2 vormen in de schakeling de 
Miller-integrator met een omschakel- 
bare weerstand R aan de basis van TSI 


en een terugkoppelcondensator C van 
de collector van TS2 naar de basis van 
TSI. 

De tijdsbepalende schakeling TSI en 
TS2 wordt gevolgd door een bistabiele 
multivibrator gevormd door de tran- 
sistoren TS3 en TS4. Transistor TS4 
bekrachtigt het relais Rr. 

Schakelaar Sl mag eventueel worden 
vervangen door een diode, zoals in het 
schema gestippeld is aangegeven. 

In de rusttoestand, zijn Sl en S2 
gesloten (D1 is geleider, indien aanwe- 
zig); C wordt geladen tot een spanning 
VI. Daar echter Vi kleiner is dan V2 
zal TS2 geleiden en TSI afgeknepen 
staan. TS3 en TS4 staan eveneens 
afgeknepen, zodat het relais niet wordt 
bekrachtigd. 

De schakeling kan worden gestart door 
de schakelaar Sl en S2 te openen, 
waardoor een positieve spannings- 
sprong aan de collector van TS2 op- 
treedt. Deze sprong wordt naar de 
basis van TSI doorgegeven, waardoor 
D1 in de sperrichting komt. TSI krijgt 
voorts sturing en zal in volledige 
geleiding komen. 

Het geleiden van TSI heeft tot gevolg, 
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EER KO 1% Rs- 10kQ 5% 
Ra- (SKORS Rs- 100 KQ 5% 


R,- 10 kQ draadgew. R;- 
R,- 3.3 MO 5% 


dat TS2 afgekenepen komt te staan. 
De spanningssprong aan de collector 
van TS2 wordt beperkt tot ongeveer 
een waarde V2-V1. 

Na de sprong zal de collectorspanning 
weer lineair met de tijd stijgen. Als 
tenslotte de spanning aan het knoop- 
punt R5/R6 een waarde gelijk aan V3 
bereikt, zullen D2 en TS4 gaan geleiden. 
TS4 stuurt vervolgens TS3 in verzadi- 
ging, waardoor het relais wordt be- 
krachtigd. 

Daar TS3 en TS4 een bi-stabiele multi- 
vibrator vormen, blijft deze toestand 
voorlopig bestaan. 

De condensator Cl in de flip-flop zorgt 
ervoor, dat de schakeling niet kan 
omgaan op smalle stoorimpulsen. Het 
terugzetten van de flip-flop geschiedt 
door het sluiten van de schakelaar S2. 
Van de intergratorschakeling kan nog 
worden opgemerkt dat de twee tran- 
sistoren een Darlington-versterker met 
pnp- en npn-transistor vormen. In 
vergelijking met de gewone Darlington 
versterker heeft deze schakeling het 
voordeel, dat de werkzame Vo een 
lage temperatuurcoéfficient heeft, gelyk 
aan het verschil van de Ver van de pnp- 
transistor en de Vsg van de npn- 
transistor. 

De minimale stroomversterking van de 
versterker is zeker 1000 maal. 

De spanningssprong, die aan het knoop- 
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100 KO 1% 
Ra- 2.7 KQ 1% 





Vermogens type 


S 1278-1 


Re - 1kQ5% Rọ 100 KO 1% 
Rio--2k21% R? 05KkQ1% 
Ru-l10KO1% Rl2MQ 1% 


RL- 5 KQ relais 


punt R5/R6 optreedt is te berekenen 
met de formule: 
Vo — 


Va —V R; + Rr 
Palen CR DE + Re + Rr 


Als Vo = V, en de spanningswaarden: 
Na = 29 V, V, = 27.6V en V; = 25 V, 
wordt de vertragingstijd 
26 CR 
T = OV (2) 
Voor een gegeven R zal een maximale 
vertraging worden verkregen als V = 
V4 = 24 volt; de minimale vertraging 
treedt op als V = 0 volt. 
De maximale en minimale vertragings- 
tijden voor drie weerstandswaarden zijn 
berekend met de bovenstaande formule. 
De resultaten van deze berekening zijn 
weergegeven in Onderstaande tabel, 
waar ze vergeleken worden met geme- 
ten vertragingstijden. 





(1) 












a Tmax (Sec.) Tmin (sec.) 
MO bere- | ge- | bere- | ge- 
kend sien kend | meten 
j 
0.1 | SA MAS 2 | 0.1 | 
0.5 DE 46:0 2925-8, ASS 4.6 
2 | 18.0 


104.0 | 100.2, | 17.8 
| 





Het was niet mogelijk, de metingen 
voorkomende in de tweede rij van de 
eerste kolom, nauwkeurig uit te voeren. 
De metingen werden bij 22 °C uitge- 
voerd en zijn gemiddelde waarden. 


Bij 50 °C werden slechts kleine afwij- 
kingen geconstateerd. Zelfs onder ex- 
treme omstandigheden en bij een tem- 
peratuursverandering tussen 0 °C en 
+ 50 °C bleek de nauwkeurigheid nog 
beter te zijn dan 2%. 

Uit vergelijking (2) blijkt, dat de ver- 
tragingsregeling lineair kan worden 
gemaakt door R te veranderen en V 
constant te houden. 

De algemene relatie voor de vertra- 
gingstijd afgeleid uit (1) is dan ook: 





TEORIER ERL. VOCR ` 
x Rs + RL Vs — Ni 
Va — Ni 
- AE NE (3) 


Uit de relatie blijkt, dat de vertraging 
onafhankelijk is van de voedingsspan- 
ning, als de referentiespanningen VI, 
V2 en V3 inderdaad van de voedings- 
spanning zijn afgeleid, zoals in de 
schakeling van figuur | is geschied. 
Teneinde de afleiding (3) te toetsen aan 
de praktijk werden een aantal metingen 
verricht met voedingsspanningen lager 
dan nominaal. De afwijkingen waren 
verwaarloosbaar bij een daling van 10 % 
der voedingsspanning. 

Bewerking van de SGS-Fairchild appli- 
cation note „Long Delay Transistor 
Timer”, door P Alderiso. | 

Voor een analyse van de Miller-inte- 
grator met stroomversterker raadplege 


men de appendix van de „application 
note”. 





ATTENTIE... BOUWERS VAN 
HET UNIVERSEEL FREQUENTIE- 
TESTAPPARAAT 

Er blijkt voor sommige bouwers een 
moeilijkheid te bestaan om aan de 
juiste dubbele potentiometer voor de 
frequentieregeling te komen. Eén van 
onze trouwe lezers, de heer D. Rouw- 
horst, te Delden, is op speurtocht uit- 
geweest en heeft bereikt dat Mulder- 
Hardenberg deze potmeters via de 
radio-handel wil leveren voor f 9,75 
bruto per stuk. Het gaat hier om 
2 x 100 kQ log. van het fabrikaat 
Morganite. De potmeters zijn te leveren 
alleen bij afname van 10 stuks en de 
levertijd is ca 8 weken. Wanneer er 
lezers zijn, die zo’n potmeter willen 
hebben, worden zij verzocht een brief- 
kaartje naar onze redactie te sturen 
(Postbus 23 — Deventer) en wanneer 
wij dan 10 gegadigden bij elkaar 
hebben, kunnen we bestellen. 


V.H.F. VERMOGENSVERSTERKER 
MET 2N2950 


SUMMARY. The 2N2950 transistor has a typical 160 MHz performance capability of 6 dB gain 
at 2 watts output with a collector efficiency of 50% when operated from a 25 volt supply. 
This article shows circuits using the 2N2950 at 160 MHz in FM or CW-circuitry. Further information 
is found in Application Engineering report No. 100 of the Motorola Semiconductor Laboratories at 


Phoenix Arizona, U.S.A 


INLEIDING 


In het bijzonder voor mobiele zend- 
ontvangapparatuur is er grote belang- 
stelling voor VHF transistoren die op 
zeer hoge frequenties nog een redelijk 
vermogen kunnen afgeven. Ook in de 
amateursector zal er ongetwijfeld in- 
teresse bestaan voor deze transistoren, 
daar de laatste jaren de zendamateur 
zich steeds meer gaat toeleggen op 
mobiele communicatie. Vooral in de 
zomermaanden zijn de activiteiten 
op dit gebied bijzonder groot, getuige 
de velddagen en crosscountries, die 
worden georganiseerd. 

De 2N2950 is een npn-silicium-epita- 
xiaal-planaire transistor ontwikkeld 
voor VHF-vermogensversterkers. De 
transistor heeft een gegarandeerde 
minimale vermogensversterking van 10 
dB bij een frequentie van 50 MHz en 
een uitgangsvermogen van 3,5 watt. 
Transistoren met deze specificaties 
hebben een vermogensversterking in het 
150 MHz-gebied van 5.5 tot 6.5 dB 
bij een vermogen van 0.5 watt en een 
collectorvoedingsspanning van 25 V. 
De vermogensversterking neemt toe, 
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160 MHz experimentele schakeling 


SV 1292.1 


wanneer de collectorvoedingsspanning 
verhoogd wordt tot 30 volt. 

Om een goede VHF-transistor te 
verkrijgen moet de dikte van de basis 
zeer klein worden gehouden, teneinde 
de collector- en emitterdoorgeeftijden 
te kunnen reduceren. 


De basisstroom, die van het basis- 
contact in het actieve deel van de 
transistor stroomt, ontmoet een klein 
gebied, waar de geleiding minder goed 
is. Deze minder goede geleiding ver- 
oorzaakt een relatief hoge basis- 
weerstand rp, welke 
versterking in ongunstige zin beïn- 
vloedt. 


de vermogens- 


Om deze reden dient men danook de 
basis zo dun mogelijk te maken terwijl 
men er bovendien voor moet zorgen, 
dat het halfgeleider-materiaal een lage 
weerstand heeft. Een lage basisweer- 
stand rp resulteert echter in een lage 
DC-stroomversterking hr. De ge- 
middelde stroomversteking van de 
2N2950 ligt tussen de 10 en 20. 

Deze lage stroomversterking beinvloedt 
namelijk de kwaliteit van de transis- 
tor als klasse C-versterker. Door de 


L3 


3vedg. 


lage stroomversterking is de transis- 
tor-versterker juist gemakkelijker tech- 
nisch stabiel te maken. 


EXPERIMENTELE SCHAKELING 
In figuur | is een experimentele schake- 
ling van een 160 MHz vermogensver- 
sterker schematisch weergegeven. De 
in- en uitgangsconnectoren zijn tegen- 
over elkaar bevestigd op een 10 cm 
vierkant chassis. 

Berylium, koper of messing zijn zeer 
geschikte materialen voor het chassis 
daar deze metalen directe soldeerver- 
bindingen mogelijk maken. Goede 
aardverbindingen met het chassis 
zijn in VHF-schakelingen bijzonder 
belangrijk. 

Cl en C2 zijn keramische trimmers 
die gemonteerd moeten worden op 
een afstand van tenminste 6 mm van het 
chassis. 

De aardpunten van Cl en C2 zijn niet 
kritisch, maar moeten wel worden ge- 
maakt ergens tussen de ingangs- 
connector en de aarde van de emitter. 
L1 is een draadlus met een diameter van 
12 mm, vrijdragend gemonteerd. 

De h.f.-smoorspoel van de basis naar 


Imm? binnendiam. 
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Ingangsnetwerk als in fig. 1 
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de emitter moet korte verbindingen heb- 
ben. De waarde van de smoorspoel 
is 1 #H, doch deze waarde is niet kri- 
tisch. De transistor dient zodanig 
te worden gemonteerd, dat de lengte 
van de emitterleiding vanaf het tran- 
sistorhuis naar het chassis niet groter 
is dan 1,5 mm. Het huis van de tran- 
sistor is thermisch verbonden met het 
chassis. 

L2 is eveneens een lus met een dia- 
meter van 18 mm. De tap op L2 dient 
een korte verbinding te maken met de 
colletor. 

L2 kan direct worden gesoldeerd aan 
het huis van de 2N2950, daar de col- 
lector met (bet huis doorverbonden 
is. C3 en C4 moeten met korte, strak- 
ke verbindingen worden bevestigd 
aan de uitgangsconnector. De ont- 
koppelcondensator wordt eveneens di- 
rect verbonden met de aarde van de 
connector. 


BESCHRIJVING 
SCHAKELING 


Vanwege de ingangscapaciteit van de 
transistor is het tngangscircuit uit- 
gevoerd als een z-filter. De ingangs- 
impedantie die een transistor van het 
type 2N2950 bij 160 MHz en een 2 watt 
uitgangsvermogen heeft, wordt gevormd 
door een 202 weerstand en een parallel- 
capaciteit van 70 pF. De ingangsim- 
pedantie van de transistor is de be- 
lasting van het z-filter. 

Ll en L2 van het z-filter zorgen er voor, 
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TS3 2w 
2N2950 L3 


160 MHz versterker voor 2 watt 


dat de ingangsimpedantie gelijk wordt 
aan 50 + 10 Q. 

Het afregelen van de beide trimmers 
Cl en C2 voor een maximale uit- 
sturing betekent tevens een juiste aan- 
Passing van de ohmse spanningsbron. 
Hierdoor worden reflecties tussen de 
schakeling en de spanningsbron tot 
een minimum beperkt. 

Het uitgangsnetwerk bestaat uit cen 
tankkring, die in de experimentele 
schakeling ter wille van de eenvoud 
werd toegepast. De collector wordt 
verbonden met een tap op 3/4 winding 
vanaf het koudespoeleind. Aanpassing 
van de uitgang aan de belasting ge- 
schiedt met een capatieve spannings- 
deler (C3, C4). Het is gemakkelijker 
de afstemming en aanpassing te reali- 
seren met twee capaciteiten in de tank- 
kring, dan met een aftakking op de 
spoel. Bovendien is het afgenomen sig- 
naal minder vervormd wegens het 
feit, dat de capacitieve shunt de har- 
monischen van het signaal naar aarde 
kortsluit. 


UITGANGSSCHAKELINGEN 


In figuur 2 is een V.H.F. versterker 
weergegeven, die met een andere 
uitgangsketen is uitgerust. Teneinde 
een betere harmonische onderdrukking 
te verkrijgen, is het gunstig het signaal 
van de transistor in een netwerk te 
sturen, waarvan de ingang zich voor de 
harmonischen als een kortsluiting ge- 
draagt. Dientengevolge reduceert de 


condensator spanningspieken aan de 
collector, die optreden als de transistor 
bij klasse C instelling schakelend 
werkt. In de schakeling van figuur 1 
treden bij een uitgangsvermogen van 
3 watt piekspanningen tussen collector 
en emitter op van 70 volt. Bij de scha- 
keling van figuur 2 bedragen de piek- 
spanningen 50 volt. In figuur 4 zijn 
de betrokken uitgangsspanningen weer- 
gegeven. Daar piekspanningen vaak 
de oorzaak zijn van het sneuvelen 
van transistoren verdient het aanbe- 
veling een z-filter als uitgangsnetwerk 
in de VHF-versterker toe te passen. 


ZENDER 

In figuur 3 is een drie traps 160 MHz 
versterker weergegeven, die een ver- 
mogen afgeeft van 2 watt bij een „over- 
all“ versterking van 23 dB. TSI is 
een klasse A versterker met een ver- 
sterking van 10 dB bij een uitgangs- 
vermogen van 100 mW. Aan de ingang 
van TSI bevindt zich geen aanpassings- 
netwerk, daar de ingangsimpedantie 
van de versterker reeds 50 Q bedraagt. 


De collectorimpedantie is 1000 2, waar- 
door een goede stabiliteit van de ver- 
sterker wordt verkregen. Neutrali- 
satie is daarom overbodig. 


De emitterweerstand van 470 © zorgt 
ervoor, dat de transistor binnen zijn 
„breakdown-ratings” blijft. 


TS2 is een germanium h.f.-mesa-tran- 
Sistor speciaal uitgezocht voor deze 
160 MHz versterker. De 180 2 emitter- 
weerstand zorgt ervoor, dat de DC- 
spanning over de transistor 15 volt 
niet overtreft. De in- en uitgangs- 
circuits zijn standaard z-filters, af- 
geregeld voor een maximale uitrusting 
van TS3. Instelling in het afknijp- 
punt wordt gerealiseerd met de h.f.- 
smoorspoel tussen basis en emitter. 


De smoorspoel moet zo klein mogelijk 
worden gekozen om te voorkomen, 
dat de schakeling op een lagere 
frequentie parasitair gaat oscilleren. 
De schakeling van TS3 is identiek 
aan die van figuur 2, met dien verstande 
dat het ingangsfilter zo is gekozen, dat 


~] © 
Oo © 


60 


Collector-Emitter Volts 
VS 
O 


Collector-Emitter Volts 


een optimale aanpassing wordt ver- 
kregen met de uitgang van TS2. Daar 
TS2 ongeveer 0,5 watt levert aan de 
ingang van TS3 is de belastingim- 
pedantie 225 Q. 


MODULATIE 


De schakelingen, zoals in dit artikel 
beschreven zijn uitsluitend geschikt 
voor FM en CW. 

Voor AM zal de voedingsspanning 
van de eindversterker moeten worden 
teruggebracht tot 12 volt, om overschrij- 
ding van de maximale toelaatbare 
collectorspanning te voorkomen. Daar 
het moduleren van de drijvertrap es- 
sentieel is voor een goede AM-modu- 
latie dient de drijver tevens met een 
2N2950 te worden uitgerust. 

De VHF-versterker kan normaal met een 
conventionele kristal-oscillator worden 
gestuurd. 


VOEDINGSSPANNING 


Voor het verkrijgen van het in dit 
artikel genoemde vermogen is het 
noodzakelijk gebruik te maken van 








Collectorsignaal van de 
schakeling uit figuur l 


Uitgangssignaal van de 
schakeling uit figuur I 


Collectorsignaal van de 
schakeling uit figuur 2 


Uitgangsschakeling van de 
schakeling ‘uit figuur 2 


een voedingsspanning van 25 volt. 
In figuur 5 is weergegeven, hoe het 
uitgangsvermogen zich wijzigt met 
met het veranderen van de voedings- 
spanning bij een constant stuurver- 
mogen van 10 mW. 

Bewerking: naar Application En- 
gineering report No. 100 Motorola 
Labs, Phoenix, Arizona, U.S.A. 
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Uni-Office heeft de vertegenwoordi- 
ging van bovengenoemd fabrikaat op 
zich genomen. 

Deze fabriek heeft een jarenlange 
ervaring op het gebied van de ge- 
bruikelijke coaxiale connectors en 
componenten, waaraan onlangs de 
typen zijn toegevoegd met ,,Wedge’- 
constructie, welke de assemblage in 
uw bedrijf aanmerkelijk vereenvou- 
det (grote kostenbesparing), terwijl 
bovendien een veel grotere betrouw- 
baarheid wordt bereikt voor de sa- 
mengestelde kabel /connector-verbin- 


dingen. 
RE 


Van de Nederlandse Radio unie ontvingen 
wij het volgende bericht: 

In het kader van de vervanging van de beide 
middengolfzenders (die dateren van 1938) 
en de revisie van de antennemasten zal op 
3 mei a.s, een aanvang worden gemaakt 
met de zender Lopik I (402 meter). 

Het bedrijf van deze 120 kW-zender zal 
voor een periode van ca 6 weken worden 
overgenomen door de reservezender Lopik 
HI (10 kW) 
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Sinds men HF-transistoren kan fabri- 
ceren, die ook voor de TV-banden IV 
en V geschikt zijn, is er naar gestreefd 
de VHF- en UHF-kanaalkiezers met 
transistoren inplaats van met buizen uit 
te rusten. Deze experimenten waren na 
enige tijd dermate succesvol, dat de 
transistor vandaag de buis op UHF- 
en VHF verreweg heeft vervangen. 
Zo heeft men bij Telefunken gedurende 
de laatste twee jaar eerst een gedcelte 
en later de volledige TV-ontvanger- 
fabricage van getransistoreerde UHF- 
kiezers voorzien. Tijdens de constructie 
en de ontwikkeling van deze kiezers 
deed men zoveel ervaring op, dat de 
fabriek voor het aanstaande seizoen een 
multikanaalkiezer kon ontwikkelen, die 
qua schakeling en mechanische op- 
bouw voor VHF en UHF een compacte 
eenheid vormt. 

Deze nieuwe kiezer is voorzien van vijf 
transistoren, waarvan twee voor het 
UHF-gedeelte en drie voor VHF. 
Tijdens UHF-bedrijf werkt bovendien 
de VHF-mengtransistor als rechtuit- 
MF-versterker. Dit betekent dus dat 
zowel voor UHF als VHF steeds drie 
transistoren actief zijn. 

Door beide schakelingen (UHF en 
VHF) uit te rusten met eigen transis- 
toren, wordt cen absolute electronische 
scheiding gewaarborgd en is de bereik- 
omschakeling vrij eenvoudig, zonder 
dat schakelcontacten op de grens van 
UHF en VHF de specifieke afstem- 
kringen kunnen beinvloeden. 
Bovendien werden de transistoren met 
het oog op hun speciaal gebruik uit- 
gezocht, zodat optimale ruis- en regel- 
verhoudingen zijn gewaarborgd. In- 
teressant kan de methode worden ge- 
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noemd, waarin de geaarde motor- 
platen van de viervoudige afstem- 
condensator voor beide bereiken ge- 
meenschappelijk worden gebruikt. 
Hierdoor ontstaat een belangrijk een- 
voudiger constructie van de druk- 
toetsen-eenheid, vergeleken met de 
methode van twee draaicondensatoren 
of andere oplossingen waarbij voor 
ieder bereik eigen afstemorganen zijn 
toegepast. 


A) HET UHF-GEDEELTE 


Het antennesignaal, dat als regel 
symmetrisch wordt toegevoerd, wordt 
door een ,,geprinte” aanpassingsketen 
asymmetrisch gemaakt en bereikt dan 
via een breedbandige, doch vast- 
afgestemde z-ingangskring (LI, C953 
en de parasitaire capaciteiten van de 
antenne-ingang, in fig. 1 gestreept 
aangegeven), de emitter van de eerste 
transistor T951. 

Tussen de collector van deze transistor- 
voortrap en de emitter van de, eveneens 
in geaarde basisschakeling werkende, 
mengtransistor T954 ligt cen capaci- 


Log abgestimmi 


Eingangsfilter wg 


! 
i 
' 
l LI Lu 






( I : | 
Vontufen= f , : - 

Verwerk CECR UHF -Bandfilter ———=}= Selbstuchwingender Mischer ale ZF-Bandfilter 5— 

j 

l 

i 


 TRLEROUNKEN brengt een nieuwe 
getransistoriseerde 


MULTI -kanaalkiezer op de markt 


tief afstembaar hoogfrequent bandfilter 
voor het gehele bereik, dat primair door 
LII, C965 en C964 wordt gevormd en 
secundair door LIII, C970 en C969. 
De koppelfactor van beide kringen 
wordt in wezen bepaald door een gat, 
dat zich bevindt in het scheidings- 
schot tussen beide, in coaxtaalvorm 
geconstrueerde kringen. 


De transistor T954 werkt als zelf- 
oscillerende mengtrap, waarvan de 
afstemkring bestaat uit LIV, C982 en 
C981. Een zelfinductie in de emitter- 
leiding zorgt tegelijkertijd voor de 
terugkoppeling en voor het doorgeven 
van het versterkte signaal vanaf de 
voortrap. 


Van de collector van T954 wordt ten- 
slotte het mengproduct, de midden- 
frequentie, betrokken en aan een 
bandfilter toegevoerd dat zowel in- 
ductief als capaciteif is gekoppeld. 
Dit filter bestaat primair uit L965 
en een serie van capaciteiten, die een 
gevolg zijn van de constructie, (in 
fig. 1 zijn deze gestreept aangegeven). 
Secundair wordt dit bandfilter gevormd 
door L966 en de strooicapaciteiten, 
inclusief de ingangscapaciteit van de 
volgende transistor. 


De UHF-smoorspoel Dr951 kan voor 
de middenfrequentie worden verwaar- 
loosd en dient alleen als scheiding 
tussen het UHF-signaal en de meng- 
trap T953. Deze werkt voor VHF- 
bedrijf als mengtrap en voor UHF als 
extra MF-versterker. 


De MF-kring ligt aan de collector. 
Deze kring is als z-filter geschakeld, 
zodat het MF-signaal op lage im- 
pedantie van de kanaalkiezer kan wor- 
den betrokken. 


De z-kring bestaat uit L697, C993 en 
een parallelschakeling van diverse ca- 
pacitieve componenten (in fig. 1 ge- 
streept aangegeven). 


Fig. 1. Principeschema van 
het UHF-gedeelte 


Fig. 3 © 9 
Compleet principeschema van de TV-multikanaalkiezer. 


Fig. 4. Principiële voorstelling van het VHF-bandfilter (band HI) 
Fig. 5. Vereenvoudigd schema van het UHF-filter (band 1) 


B) HET VHF-GEDEELTE 

In tegenstelling tot het UHF-gedeelte, 
dat zonder omschakeling de banden 
IV en V omvat, moest voor het VHF- 
deel een omschakelaar worden aan- 
gebracht wegens het opdelen van het 
VHF-bereik in de banden I en III. 
In fig. 2 is de vereiste schakelaar-com- 
binatie met de standen SI t/m S5 aan- 
gegeven. Ook hier wordt het symme- 
trische antennesignaal omgevormd tot 
een asymmetrisch signaal via een 
breedband-transformator. 

De schakelaar Sl voert het signaal of 
toe aan de schakeling van band I of 
aan die voor band III. 

Voor band I verbindt Sl de ingang 
met een vast afgestemd banddoorlaat- 
filter, dat uit C959, L956, C957, 
L954, L952 en C955 bestaat. 

Diens uitgang is via R956 en C96l 
gekoppeld aan de emitter van de 
laatste transistor T952, waarvan de 


F . 
~ est obgettimmter rl. eat — 
Bandpaû fur Bord I 












lira iibandigsr 
Le Krei ede 
lie Band VI | 


Fig. 2. Principeschema VHF-gedeelte, de schakelaar staat op „band I”. 








Fig. 6. {| Brugschakeling 
voor neutrodynisering van 
de transistor T952 in 
band HI. 


basis via C963 en de schakelaar S2 
hoogfreg. geaard is. Voor band] werkt 
de voortrap dus in basisschakeling. 

Voor de ontvangst in band IH gaat het 
signaal via de schakelaar Sl en C962 
naar een breedband-parallelkring, waar- 
van de frequentie kan worden ver- 
anderd door C958, samen met het 
VHF-bandfilter en de oscillator. Via 
C956 en C963 bereikt het afgestemde 
signaal dan de basis van T952. Omdat 
S2 bij omschakeling op band III de 
emitter van de voortrap-transistor via 
C961 hoogfrequent aan aarde legt, 
werkt nu die trap in emitterschakeling. 
Vanaf de collector bereikt het ver- 
sterkte signaal een bandfilter, dat via 
de schakelaar S3 en S4 voor bedrijf in 
band I en HI kan worden geschakeld. 
Om aan te passen aan de lage ingangs- 
weerstand van de mengtransistor T953 
is de capacitieve tak van beide band- 
filters als spanningsdeler uitgevoerd. 
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Opdat echter de totale symmetrie van 
de filters behouden blijft en daarbij 
ook een tegenfase-spanning van de 
neutrodynisatie ter beschikking staat, 
werd op de primaire zijde dezelfde 
capacitieve deling aangebracht. 

De ingang van de mengtransistor T953, 
die in emitterschakeling werkt, krijgt 
zowel het VHF-signaal alsook via C987 
het osciliatorsignaal toegevoerd. De 
menging geschiedt dus additief als ge- 
volg van de kromme Ipfle-karakteris- 
tiek. Het uitkoppelen van het MF- 
signaal geschiedt op dezelfde wijze als 
bij UHF-bedrijf. 

De capacitief teruggekoppelde VHF- 
oscillator wordt gevormd door de 
transistor T953. Ce terugkoppelspan- 
ning wordt betrokken van de span- 
ningsdeler C989 en de ingangsweerstand 
tussen basis en emitter. 

Het frequentiebepalende lid bevindt 
zich in de collectorleiding en bestaat 
voor band III voornamelijk uit L964, 
C983, en de variabele condensator 
C982 en voor band I uit de serie- 
schakeling van L963/964, de C's C983, 
C984 en de draaibare C982. 
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bp 740A 


Nieuwe DC standaard 
en differentiaal voltmeter 
met een uitgebreid 
Toepassingsgebied en 
zeer hoge nauwkeurigheid 








D * OS STANDARD TLELN TAL VOLTWETLE 
te. recacte 


Differentiaalvoltmeter: 
Nauwkeurigheid + 0,01% +1 &Vvoor 
alie meetbereiken 

Electronische voltmeter met hoge 


Enkele practische mogelijkheden 
van de hp 740A: 


Gelijkspanningsstandaard: 
Insteinauwkeurigheid + 0,01% Ri: 

Stabiliteit 0,003% per maand 10 Mohm voor het 14V bereik 

De hp 741A, een gelijksoortig instrument met iets lagere nauwkeurigheid 
en prijs bovendien te gebruiken als AC-Voltmeter, is eveneens verkrijgbaar. 
Prijzen inclusief rechten en o.b. hp 740A f10720.-, hp 741A f 6780.- 
Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd 


worden. 





Tem 111 


Spanningsversterker: 
120 dB 


Vermogensversterker: 
60 dB met een nauwkeurigheid van 
+ 0,01% 
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(Zwitserland). 


Fabrieken in Europa: Bedford (GB), 
Böblingen (Duitsland). 


DOOR J. EVERS 


TELEFUNKEN 
MAGNETOPHON 
500 


Telefunken heeft een grote naam als 
fabrikant van magnetofoons, een naam 
welke reeds dateert uit de tijd, jaren 
voor de oorlog, dat er proeven werden 
gedaan met magnetische geluidsop- 
namen. Toen elders nog werd ge- 
experimenteerd met wire-recorders en 
opnamen op stalen banden (de Ameri- 
kaanse marine heeft hier veel werk aan 
gedaan), maakte Telefunken magneto- 
foons met plastic geluidsbanden met 
ijzeroxyde, welke een voor die dagen 
ongewoon goede reproductie voort- 
brachten. Deze faam heeft gemaakt, 
dat in sommige landen het woord 
„Magnetophon ° zelfs een soortnaam 
is geworden. In feite blijft het echter 
een handelsmerk, waarvan Telefunken 
het alleenrecht bezit. 

Bezien we de hedendaagse bandspelers 
van Telefunken, dan is het opvallend 
hoe het vrij lang heeft geduurd, al- 
vorens er een draagbare ,,Magneto- 
phon” op de markt is verschenen. 
Maar nu is er dan een, de M300, en 
het is deze jongste telg uit een oude 
familie, die ik in dit artikel wil be- 
spreken. 


KORTE BESCHRIJVING 


De M300 is compact uitgevoerd (slechts 
7,5 cm hoog) met een aantrekkelijke 
vormgeving. Het gehele draaibare ge- 
deelte is gemonteerd op een stabiel 
raam, dat is vervaardigd volgens het 
spuit-gietprocédé. Dit raam blijft, ook 
na het aan weerszijden bedekken met 
plastic deksels, als een aluminium 
sierlijst zichtbaar. 

Het aandrijfmechanisme bestaat uit een 
batterijmotor, waarvan de snelheid met 
een HF-systcem wordt geregeld, en 
een lange rubber snaar aandrijft. 

Deze doet, via een tussenwiel, beide 
vliegwielen I en II ronddraaien. De as 
van vliegwiel I (dubbel gelagerd) dient 





als aandrijfas (kaapstander) voor de 
geluidsband. 


Door de tegengestelde draairichting 
van beide vliegwielen worden alle 
krachten gecompenseerd welke van 
buiten op het vliegwielsysteem in- 
werken. Dit is een bijzonder elegante 
oplossing (patent Telefunken) om een 
stabilisatie te verkrijgen, onafhankelijk 
van zwaaien en slingeren, zoals dat kan 
optreden bij het in de hand dragen of 
bij het rijden in de auto. 


Bij versneld terugdraaien wordt de 
voorraadhaspel via een tussenwiel 
direct door een schijf aangedreven op 
vliegwiel II. Bij versneld vooruit- 
spoelen wordt een rubber snaar tussen 
vliegwiel II en een tussenwiel tegen het 
wiel van de opnamehaspel gedrukt. 


Voor een gelijkmatige bandtrek langs 
de opname-weergavekop zorgt voor- 
namelijk een aandrukviltje tegen de 
wiskop, en ook enigszins de afrem- 
mende werking van de voorraadhaspel. 


De band wordt doorlopend gespannen 
gehouden door een ,,lussenvanger” — 
een verende hef boom, welke tussen de 
wiskop en de opname-weergavekop 
tegen de band drukt. Hierdoor worden 
in belangrijke mate eventuele variaties 
in bandtrek gecompenseerd, welke 
anders zouden kunnen optreden door 
de massawerking van de voorraad- 
haspel bij plotselinge bewegingen van 
de gehele bandspeler. Bovendien zorgt 
een bandgeleidingsbeugeltje op de 
eerste bandgeleider, dat de band bij 
ruwe behandeling niet van zijn plaats 
schiet. 


ELECTRISCH GEDEELTE 


Het electronische deel is als gedrukte 
schakeling uitgevoerd. De versterker 
heeft vier trappen en bestaat uit een 
ruisarme (uitgezochte) ACI50 en drie 
verdere versterktrappen, welke onder- 
ling galvanisch zijn gekoppeld. TS102 
en TS104 werken in normale emitter- 
schakeling, TS103 tn collectorschake- 
ling. Vanaf de collector van TS104 
wordt via RC-filters (voor opname, 
resp. weergave) naar de emitter van 
TS102 tegengekoppeld voor de be- 
nodige frequentiecorrectie. 


De correctie wordt bij weergave boven- 
dien nog door de aan/uit-schakelaar 
van de eindtrap beïnvloed. Bij uit- 
geschakelde eindtrap verloopt de op- 
name-weergavekarakteristiek recht. 
Wordt de eindtrap ingeschakeld, dan 
is de frequentiekarakteristiek ,,aan- 
gepast” aan de eigen luidspreker om 
een iets minder schrale geluidsweergave 
te krijgen. 

De balanseindtrap wordt door een 
NTC-weerstand gecompenseerd, terwijl 
een spanningdeler, samen met een ge- 
lijkrichtertje, voor de stabilisatie van de 
ruststroom zorg draagt, die daardoor 
onafhankelijk is geworden van de 
batterijspanning. 


Bij opname worden de eindtransistoren 
omgeschakeld als resp. oscillator (TS- 
105) en opname-indicator (TS106). 

De opname-indicatie geschiedt met een 
draaispoelmetertje, terwijl ook de bij- 
behorende microfoon van een soort- 
gelijk metertje is voorzien. Zo kan men 
de opnamediepte direct van de micro- 
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foon aflezen. Bij weergave wijst het 
metertje de batterijspanning aan. 


Om de versterker niet eerder te laten 
inschakelen dan wanneer de goede 
bandsnelheid is bereikt, werkt TS107 
als ,,squelch”. Hiermee wordt bereikt, 
dat, t.g.v. het leeglekken van een RC- 
combinatie, de eerste 1 a 2 seconden 
geen geluid doorkomt. 


De motor wordt geregeld met een HF- 
regelsysteem (ca 100 kHz) waardoor 
een constant toerental wordt bereikt, 
onafhankelijk van belasting of batterij- 
spanning. Een soortgelijk systeem is 
onlangs nog in -#€ beschreven, zodat 
we hier niet verder op ingaan. De 
reden dat men een dergelijke, vrij in- 
gewikkelde, schakeling toepast, ligt in 
het feit dat men geen extra sleepringen 
nodig heeft voor het onderbreker- 
(regulator-) contact, terwijl hierbij 
tevens de stromen door dit contact 
beperkt blijven. Bij versneld vooruit- 
en terugspoelen wordt de regeling 
buiten bedrijf gesteld, de motor draait 
dan op volle bedrijfsspanning. 
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INDRUK VAN DE M300 


Er is veel aandacht besteed aan de me- 
chanische kant van de M300, hetgeen 
vooral zo belangrijk is als men bedenkt, 
dat in het algemeen de meeste service- 
klachten van bandspelers neerkomen 
op mechanische mankementen. Alle 
delen kunnen gemakkelijk worden be- 
reikt zonder iets te behoeven los- 
solderen. De gedrukte bedradingsplaat 
kan vrij gemakkelijk worden uitge- 
klapt, waarna het mechanische deel 
van twee kanten bereikbaar is. 

De motor is betrouwbaar uitgevoerd 
met koolborstels, zodat de levensduur 
daarvan in overeenstemming kan wor- 
den geacht met die van de gehele band- 
speler. De borstels zijn echter niet uit- 
wisselbaar. 


Een mogelijk teer punt lijkt me de 
lange rubber snaar, welke beide vlieg- 
wielen door de motor doet aandrijven. 
Telefunken heeft veel ervaring met 
rubber banden en snaren, en het blijkt 
uit ervaring dat dergelijke rubber delen 
zeer lang kunnen meegaan. Maar dit 


snaartje is vrij dun en wordt nogal 
zwaar belast door ingewikkelde en 
scherpe knikken, terwijl op momenten 
dat beide vliegwielen hun compenseren- 
de werking het meest moeten verrichten 
grote krachten optreden op het stukje 
rubber dat zich tussen beide vliegwielen 
bevindt. Van de zijde van de fabrikant 
ben ik hierover wel gerustgesteld, maar 
ik maak deze opmerking omdat het ver- 
vangen van de snaar niet eenvoudig is. 
Er moet wel een en ander gebeuren, 
terwijl uiterste voorzichtigheid moet 
worden betracht met de andere rubber 
delen, welke onder geen beding (op 
straffe van vervanging) in aanraking 
mogen komen met het molykote 
smeervet, dat voor het bovenste lager 
van de kaapstander wordt gebruikt. 


Als ik dit zo kritisch zit te bekijken, 
bedenk ik me, dat ik iets schrijf over 
een bijzonder klein en draagbaar kastje, 
met de eigenschappen van cen grote 
bandspeler in de prijsklasse van f 500. 


Dit kleine ding kan het zowel in me- 
chanische- als electrisch opzicht ge- 
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makkelijk opnemen tegen menige ,,ge- 
wone” bandopnemer van minstens de- 
zelfde prijs. Men zou het ,,draagbare”’ 
kunnen vergeten, en het bestemmen om 
gewoon thuis, naast het radiotoestel, te 
gebruiken. 


Als men de M300 mee op reis neemt, 
kan men ongeveer een zestal uren 
draaien op de ,,Dryfit’’-accu in het 
apparaat, terwijl bij gebruik van 
„Heochleistungs-Monozellen” (d.z. dro- 
ge batterijen) bij intermitterend gebruik 
een speelduur van totaal ongeveer 12 
uren mogelijk is. Het bijbehorende 
netvoedingstoestel kan gebruikt worden 
voor alle voorkomende netspanningen, 
terwijl het in dat geval niet noodzakelijk 
is, dat de ,,dryfit’-accu aanwezig is (de 
voeding is gestabiliseerd). 


ERVARINGEN 


De M300 voldoet aan de eisen die men 
mag stellen aan een bandspeler voor 
huiselijk gebruik. Met een genormali- 
seerde frequentiecorrectie (120 usec en 
2 msec voor de laagste tonen) wordt 


| 
F. 
3 ` 

— Så 

lay Eigi l las 

Do 2 e 

e E gd Ni 
| 
| 
| 








een gunstige signaalruisverhouding ver- 
kregen van 46 dB (dynamiek, gemeten 
met ,,bewertet” filter, 50 dB). Deze 
gegevens blijken echter iets ongunstiger 
te worden als men genoodzaakt is om 
de volumeregelaar van de opname- 
versterker geheel open te draaien; 
vooral bij hogere kamertemperatuur 
komt er dan wat extra ruis bij. 


De opname/weergave-karakteristiek 
verloopt vlak. In het door mij gemeten 
exemplaar geeft hij het op bij iets 
minder dan de 14 kHz die in de spe- 
cificatie staat vermeld. De weergave 
van een meetbandje volgens DIN 
45 513 toont aan, dat de normalisatie 
voorbeeldig is gevolgd. 


De stabilisatie van de bandsnelheid 
blijkt, dankzij het systeem met de 
twee tegen elkaar indraaiende vlieg- 
wielen, voortreffelijk te werken. Met de 
M300 plat op de achterbank van de 
auto kan men bochten maken als een 
rally-coureur, zonder ook maar enige 
jank te horen in het langzame deel van 
een pianoconcert. 
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De door de fabrikant verstrekte jank- 
en tjilpgegevens blijken bij meting juist 
te zijn: + 0,2%, gemeten volgens 
DIN45 507 ,,bewertet’”’, met slechts 
hier en daar een kleine uitschietertje. 
Een resultaat waar menig groter en 
duurder apparaat niet aan toekomt. 
De M300 is gemaakt voor gebruik 
buitenshuis, hetgeen me het excuus 
verschafte om hem aan wat verschil- 
lende temperaturen bloot te stellen. 


Zoals te voorzien was, neemt de ruis 
van de transistoren toe bij hogere om- 
gevingstemperatuur. Bij een wijd-open 
volumeregelaar bij het opnemen neemt 
de ruis bij 35 °C toe tot het dubbele. 
In de praktijk is dit echter minder 
ernstig, aangezien dit slechts zelden zal 
voorkomen, zeker in ons land. 


Dankzij de electronische regulatie van 
de motor blijkt de bandloop aanzienlijk 
constanter te verlopen dan bij de 
meeste gewone huiskamertoestellen. 
Een toon van | kHz, opgenomen bij 
een omgevingstemperatuur van 35 °C 
(een „hittegolf""), wordt bij 0 °C nog 
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Hierboven de onderzijde van de 300 na verwijdering van de bodemplaat 
Op de rechterpagina ziet u dezelfde recorder zonder de bovenplaat 
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als 990 Hz weergegeven, een afwijking 
van slechts 1%, onmiddellijk na het 
aanzetten, zonder opwarmtijd. Een 
geluidsopname van de Elfstedentocht 
blijkt echter nogal riskant te zijn als 
er een muziekkorps in de buurt is. 
Bij —10 °C geeft de M300 het vol- 
komen op: hevige jank door de motor, 
die koste wat koste zijn toerental pro- 
beert te halen. Van de oorspronkelijke 
toon van | kHz bleef niet meer over 
dan iets wat niet boven 880 Hz uitkwam. 
Opname-indicatoren in de vorm van 
meters kunnen mij persoonlijk niet erg 
bekoren. Door de traagheid van de 
wijzer loopt men gemakkelijk de kans 
om over de schreef te gaan, en het lijkt 
ook wel, of men de volumeregeling bij 
het opnemen minder gemakkelijk in de 
hand heeft. Desalniettemin begint het 
wijzertje al te bewegen bij — 20 dB 
t.o.v. optimum niveau, hetgeen ver- 
gelijkbaar is met een „afstem-oog”’. 
Door de batterijvoeding lijkt hier helaas 
geen andere oplossing mogelijk. 

Hoewel zonder meer wordt aanbevolen 
om „triple-play”-band te gebruiken 
(men kan dan 2 x I?/. uur draaien), 
blijkt dit soms aanteiding te geven tot 
moeilijkheden. Waarschijnlijk t.g.v. 
frictie ontstaat soms een duidelijk hoor- 
baar gekners en gepiep, waarbij zowel 
bij opname als weergave het opgenomen 
geluid volkomen verknoeid kan wor- 
den. Nadere inlichtingen over dit ver- 
schijnsel bij Agfa brachten aan het 
licht, dat dit verschijnsel niet onbekend 
is, in het algemeen gesproken, doch 
dat men althans bij Agfa de laatste tijd 
verbeteringen had aangebracht. Inder- 
daad blijkt de nieuwste Agfa „triple- 
play'-band vrij te zijn van gekners. 
Helaas was het me onmogelijk, om 
»tTiple-play’’-band van andere merken 
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op dit verschijnsel, dat ook wel opandere 
bandopnemers voorkomt, tc toetsen. 
De fabrikant heeft zich gelukkig niet 
laten verleiden tot het aanbrengen van 
meer dan één bandsnelheid. Zowel het 
mechanische- als electrische gedeelte 
zou daarmee veel van zijn betrouw- 
baarheid kunnen inboeten. De snelheid 
van 9,5 cm/sec is een goed compromis 
tussen goede geluidskwaliteit en aan- 
schaffingskosten van geluidsband. 

Dat niet het 4-sporensysteem is ge- 
kozen, bewijst dat het in de bedoeling 
heeft gelegen om een bandspeler voor 
goede geluidskwaliteit te maken. De 
twee sporen geven iets betere dynamiek, 
grotere betrouwbaarheid, minder 
„drop-outs in vergelijking met 4-spo- 
ren, terwijl hier de speelduur met de 
13 cm-spoelen toch nog redelijk lang is. 
Het geluid dat de M300 zelf produceert, 
geeft een volkomen verkeerde indruk 
van de verborgen kwaliteiten. Het is te 
vergelijken met dat van een klein 
transistorradiootje en dan nog niet eens 
een goed. De oorzaak hiervan moet 
worden gezocht in het kleine luid- 
sprekertje, dat bijna geen klankbord 


Technische gegevens (specificatie van 
fabrikant) 


Frequentie-omvang: 40 Hz-14 kHz 
Bandsnelheid: 9,5 cm/sec 


Koppen: Opname-weergavekop (50 
mH) en ferriet wiskop 


Janken en (lp: gelijk of minder dan 
a0, 

Signaal/ruis-verhouding: 46 dB 

Dynamiek: gelijk of beter dan 50 dB 

Voormagnctisatie: 63 kHz 


Ingang: 
radio 0,15 mV over 2 KQ 
grammofoon 0,15 V over 2 MQ 
microfoon 0,15 mV over 2 KO 
Uitgangen: 
radio 1,5 V over 18 KO 
telefoon 0,4 V over 5 k€ 


extra luidspreker 4,5 Q 

Sporen: half spoor 

Spoeldiameter: max 13 cm 

Versneld spoelen: ca 3 minuten voor 
langspeelband 13 cm 

Voeding: 

a. $ monocellen (Pertrix 222, Baum- 
garten 430/Lp, Daimon 17 389, bijv.) 

b. Telefunken ,,dryfit-accu 3G x3/U, 
6 V — 2,6 Ah (oplaadbaar met net- 
voedingapparaat) 

c. Uit het lichtnet via voedingapparaat 

d. Auto-accu via auto-adapter 6 V over 
auto-adapter 12/24 V. 

Transistoren: AC150, 6 x ACI22, 
3x ACII7, gelijkrichter AEG 10 499, 

Maten en gewicht: 7,5 cm hoog, 
27 X 28 cm en ca 3,6 kg. 


heeft. Ik zou het dan ook liever willen 
zien als een controlemiddel, en zeker 
niet als een bron van muzikaal genot. 


Zo men echter de aansluiting voor de 
extra luidspreker gebruikt om een 
aparte luidspreker te bedrijven, dan is 
het verbazend welk een geluid het 
kleine bandspelertje kan produceren. 
Een grote boemkast met twee 30 cm- 
luidsprekers, domweg aangesloten op 
het | watt-uitgangetje geeft een im- 
posant geluid van goede kwaliteit, 
ruim voldoende om een huiskamer te 
vullen. 

Wordt een aparte ,,hi-fi`-versterker 
aangesloten op de daarvoor bestemde 
aansluiting, dan is er geen enkele 
aanduiding meer, dat men luistert 
naar een draagbaar bandopnemertje. 


Trouwens, de meetgegevens tonen aan, 
dat de geluidskwaliteit uitstekend is. 


De M300 lijkt me zonder meer een 
goede bandspeler, die een goed figuur 
slaat temidden van de andere ,,Mag- 
netophons”. De compacte, draagbare 
uitvoering maakt de prijs in ieder ge- 
val wel aanvaardbaar. 


‚ ULTRA-SONORE 


DIKTEMETER 


Door de Engelse firma Helec Ltd is 
een ultra-sonore diktemeter, de Sona- 
test TE/7, ontwikkeld. Dit instrumen- 
is klein en licht van uitvoering. Doort 
dat de voeding wordt onttrokken uit 
droge batterijen, kan het geheel zelf- 
standig werken. Dit heeft tot voor- 
deel, dat het overal zonder meer ge- 
bruikt kan worden, ook op plaatsen 
waar geen spanningsvoorzieningen aan- 
wezig zijn. De gemeten dikte is direct 
op een meter af te lezen. Voor controle 
van de juiste batterijspanning is een 
speciale teststand op de bereikscha- 
kelaar aangebracht. 

Deze meter is verder nog voorzien van 
een aansluitmogelijkheid op een oscil- 
loscoop, waarop het ultrasonore beeld 
zichtbaar kan worden gemaakt. 


Technische specificaties: 


meter ay AU: voorzien 
van schaalverdeling 0—100; 
meetbereik ‚5 cm, 10 cm en 


100 cm op volle schaaluitslag; 
nauwkeurigheid 


E aerer E, 





BEWEZEN MAAR NIET ERKEND 


Op het artikel onder bovenstaande titel in het april-nr. van dit jaar is door 
verschillende lezers geestig gereageerd. Wij kunnen deze reacties, waarvoor 
wij dankbaar zijn, niet allemaal plaatsen. Maar voor deze ene, o.i. de 
beste, willen wij een uitzondering maken. 


Geachte redactie 


Naar aanleiding van uw artikel ,,Be- 
wezen maar niet erkend”, door M. 
Munnik en D. J. de Vries in -R& no. 4 
deze maand, kunnen wij u nu reeds 
diverse gemeten waarden doen toe- 
komen. 

Deze metingen zijn verricht op het 
traject Utrecht-Amsterdam. het zoge- 
naamde ,,meetbandje”’. 

Bij deze metingen is gebruik gemaakt 
van de volgende meetapparatuur: 


l. Bradmatic standaard opname/weer- 
gave kop, type SRP met een spleet- 
breedte van 7 u 

Maar aangezien de spleet van 1,5 mm 
een optimaal resultaat gaf, hebben we 
deze ook hier toegepast. 

Met een eenvoudig ijzerzaagje was dit 
in een ogenblik op de gewenste spleet- 
breedte te krijgen. 


Om de verliezen tot een minimum. 
terug te brengen, hebben we de weer- . 
gavekop hierna gedurende 3 uur H.F. . 


voorgebipolariseerd. 


2. Het signaal van deze kop werd naar 
een Uher 4000 S bandrecorder ge- 
voerd. De snelheid van de recorder be- 
droeg 19 cm/sec. 

De eigen freguentie-karakteristiek van 
deze recorder werd gecompenseerd in 
de uiteindelijke frequentie-karakteri- 
stiek. 


3. Deze frequentie karakteristiek werd 
daarna opgenomen met een Moseley 
X-Y-recorder. 


Uit de metingen van de freguentie 
karakteristiek bleek dat: 


1. het verloop bijzonder goed te noe- 
men is tussen 50 en 12 000 Hz. 
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Fig.1 Houten DWARSLIGGERS 1310-1 
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2. de eigen resonantie van de trein op 
die plaats + 70 Hz bedroeg (er was ook 
een W.C. met een eigenresonantie van 
100 Hz). Dit komt ook in de weergave 
tot uiting en het verdient daarom aan- 
beveling geen basspeaker mede te 
nemen naar het toilet. 


3. Er bij 18 kHz ook pieken ontstaan. 
Dit is vermoedelijk te wijten aan inter- 
ferentie met de 18 kHz van de ver- 
lichting van de trein. 


4. Er een verschil in freguentie-karak- 
teristiek optreedt tussen houten dwars- 
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Fig.2 BETONNEN OWARSLIGGERS 1310-2 


liggers en betonnen dwarsliggers Zie 
voor dit verschil grafiek 1 en 2. 
Andere metingen toonden aan dat 
bij kruisingen met wegen de opnamen 
gestoord waren. 

Dit moet worden geweten aan kruis- 
modulatie t.g.v. storingen afkomstig 
van het overstekend verkeer (externe 
magnetische invloeden). 

Deze moeilijkheden zijn te overwinnen 
indien men in plaats van de bovenkant 
van de rails de zijkant gaat magneti- 
seren. 


Men kan dan bovendien aan beide 
kanten van 1 rail opnamen maken, 
zodat het mogelijk is vanuit 1 W.C. of 


2 verschillende programma’s te be- 
luisteren, of (wat nu bijzonder handig 
gaat) stereo vanuit 1 W.C., de z.g. 
»stero-play”’. 

Voor liefhebbers van 4 kanaalsstereo is 
deze mogelijkheid nu ook weggelegd, 
indien men gebruik maakt van beide 
W.C.'s. 

Ook de invloed van sterke zijwind werd 
waargenomen. Direkte metingen zijn 





niet verricht i.v.m. tijdnood, maar een 
duidelijke ,,wow” was hoorbaar. Het 
verdient aanbeveling de weergavekop 
niet via een ketting te laten hangen, 
maar een ietwat steviger montage te 
maken. Latjes van hoogfreguent hout 
lenen zich uitstekend voor dit doel. 


Ook de grondsoort waarover de trein 
zich voortbewoog, was medebepalend 
voor de weergavekwaliteit. 


Enige grondsoorten met hun voor- en 
nadelen zijn: 

Zand: voordeel: uitstekende hoge to- 
nenweergave; nadeel: vrij hoog ruis- 
niveau en de lage tonen komen ietwat 
„zanderig door. 

Klei: voordelen: uitstekende basweer- 
gave, goede signaal/ruis-verhouding; 
nadeel: de hoge tonenweergave wordt 
ietwat geremd (blijven plakken). 


Tot slot nog een aanvulling op de be- 
vindingen van uw medewerker, de heer 
J. van Dongen. 


Niet alleen het vertrek en afremmen bij 
aankomst leverde moeilijkheden op. 


Ook bleek het geluid bij iedere be- 
stuurder weer anders, t.g.v. de manier 
van rijden van de betrokken bestuurder. 


Wil men de rails dus goed magneti- 
seren, dan moet men uitgaan van de 
gemiddelde bestuurder. 


Men zou eerst een grafiek moeten 
maken, waarin de bestuurder als func- 
tie van het geluid wordt uitgezet: de 
z.g. „gausse” bestuurderskromme. Zie 
hiervoor fig. 3. 


Bij opnamen moet men dus in het 
midden van deze grafiek gaan zitten. 


Verder is het nog belangrijk te weten of 
men naar „sneltrein gemagnetiseerde 
rail” ofwel naar een „stoptrein gemag- 
netiseerde rail” luistert, dit i.v.m. de 
effecten die zich kunnen voordien bij de 
diverse tussenstations. Men zou bijv. 
bij het begin van de opname hiervan 
aantekening kunnen maken op de rail. 


Tot zover onze bevindingen, die we U 
met de meeste genoegens en achting 
doen toekomen. 


Nijmegen, 12 april 1965 


D. Udo 
F. G. Oude Moleman 


HEATHKIT 


SERVO- 
RECORDER 


MODEL EUW-20° 


Door de Amerikaanse Heathkit fabriek 
is een laboratorium meetuitrusting ont- 
wikkeld, waarin onder meer is opge- 
nomen de recorder EUW-20A. De 
werking van dit instrument berust op 
het principe van een zelf-balan- 
cerende potentiometrische schrij- 
ver, waarmede physische grootheden 
zoals, druk, snelheid, temperatuur, rek 
en straling kunnen worden weerge- 
geven, waarbij vanzelfsprekend gebruik 
wordt gemaakt van speciale signaal- 
omzetters. Bovendien kan het instru- 
ment worden gebruikt als een stroom- 
bron, waarvan de waarde door middel 
van een servo-systeem constant wordt 
gehouden, als een zich zelf-instellende 
brug van Wheatstone, of als een 
schrijvende micro-ampêremeter. De 
hiervoor benodigde wijzigingen zijn 
eenvoudig uit te voeren door het ver- 
wijderen van een aantal pluggen. 

In dit artikel, zal een kort overzicht 
worden gegeven van de werking en 
enige toepassingsmogelijkheden van dit 
instrument. 


PRINCIPE 


Het principe van deze recorder kan 
worden toegelicht aan de hand van het 
vereenvoudigde blokschema in figuur 1. 
Het te meten signaal wordt aan het 
potentiometrische ingangscircuit toe- 
gevoerd, aan welk circuit bovendien de 
gelijkspanning van een referentiebron 
wordt gelegd. De vergelijking van deze 
twee spanningen vindt plaats in de 
„chopper"' (dit is een soort triller). Het 
uitgangssignaal van de chopper, dat 
alleen ontstaat, wanneer de gemeten 
waarde niet overeenkomt met de 
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Servo Recorder (hierbij is de afdekplaat wel aanwezig) met een afbeelding van gebruiks- 
aanwijzing. Inplaats van de professionele tekenstift op de grote foto, wordt hier een 


vulpen als registreerstift gebruikt. 


referentiewaarde, wordt in een wissel- 
spanningsversterker omgezet tot een 
signaal, dat in staat is om de servo- 
motor in beweging te brengen. Deze 
motor zal de instelling van het poten- 
tiometrische circuit zodanig wijzigen, 
dat de referentiespanning gelijk wordt 
aan de gemeten spanning. 

De werking van het zelf-balancerende 
potentiometrische circuit kan worden 
toegelicht aan de hand van figuur 2. 
De gewenste nulwaarde kan worden 
ingesteld met de „zero position" 
potentiometer. Deze electrische nul- 
instelling is mechanisch gekoppeld aan 
de houder van de schrijverstift. Op 
deze wijze kan dus elke plaats op het 
papier als uitgangspunt aangenomen 
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worden, waarbij de electrische instelling 
deze waarde vanzelf volgt. Het gevolg 
van een dergelijke veranderde instel- 
ling is, dat er aan de ingang van de 
chopper een verschilspanning ontstaat, 
immers de spanning over de ,,turn- 
control” *) is niet gelijk aan de span- 
ning over de zo juist ingestelde weer- 
stand. Hieruit volgt dan de noodzaak 
om bij instelling van de nulwaarde, 
de ingang van het instument kort te 


*) De “turn-control™ bestaat uit een po- 
tentiometer, die in 3 omwentelingen van de 
ene naar de andere uiterste positie wordt 
verplaatst. Deze verplaatsing vindt plaats 
door een mechanische koppeling aan de 
servo-motor. 
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Fig. 5. Het volledige schema van de Servo-recorder, die in dit artikel in delen wordt besproken. 


sluiten, daar anders geen gesloten ver- 
gelijkingscircuit wordt verkregen. Als 
gevolg van de nu ontstane verschil- 
spanning zal de servo-motor in be- 
R weging komen, waardoor de arm van 
de ,,turn-control” potentiometer ver- 
schoven wordt over een zodanige af- 
stand, dat de verschilspanning wordt 


—* opgeheven. Wanneer de evenwichts- 

gede toestand is bereikt, is het instrument 
= gereed om te worden gebruikt. 

Fig3 — Indien een gelijkspanning aan de in- 


gangsklemmen van het 


instrument 
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Onderaanzicht Servo-Recorder. Hier ziet men “duidelijk (li 

motor en (rechts) de chopper. Beide onderdelenY worden ede rie SE rd; 
bodemplaat. Deze weerspiegeling vergemakkelijkt het verwisselen van de papier- Eepo jjste 
motor (let op uitneembare aansluitplug), zodat men duidelijk kan zien Bos P BE 
wielen van de papier-aandrijving en de motor in elkaar grijpen, indien eer de tand- 
andere snelheid wordt geplaatst, 2 een motor met 
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wordt aangesloten, zal deze worden 
vergeleken met de referentie-spanning. 
Dit gebeurt in de chopper, waar deze 
spanningen aan de schakelcontacten 
worden gelegd. Het verschil tussen de 
beide spanningen, de fout- of verschil- 
spanning, verschijnt als een gelijk- 
Spanning aan de ingang van de chopper 
en als een wisselspanning aan de uit- 
gang ervan. Het potentiometrische 
circuit wordt steeds automatisch bijge- 
regeld, zodat een eventuele foutspan- 
ning direct wordt opgeheven. Deze bij- 
regeling geschiedt, zoals reeds opge- 
merkt, door verplaatsing van de arm 
van de „turn-control”’ potentiometer. 
De schrijfinrichting is gekoppeld aan 
de arm van deze weerstand, waardoor 
de beweging van het instelproces OP 
het papier van de recorder wordt 
weergegeven. 


De chopper, waar de beide signalen met 
elkaar worden vergeleken, levert DU 
aanwezigheid van een foutspanning, de 
wisselspanning voor de servo-motor: 
De veldspoel van de chopper is aange” 
sloten op een wisselspanning va" 
6,3 volt met de netfrequentie van 50 Hz, 
hetgeen betekent, dat de schakel- 
frequentie ervan eveneens 50 Hz IS. 
Gedurende de tijd, dat het schakel- 
contact zich in stand 6 bevindt (figuur 
2) wordt het ingangssignaal via €en 
condensator aan de ingang van de ver- 
sterker gelegd. Gedurende de tijd, dat 
het contact zich in stand | bevindt, is de 
referentiespanning aan de uitgang VA 

de chopper aanwezig. Omdat beide 


— em FE —— — Ee 


uitgangs transf. 


500 A silicon 
diod 





Achter aanzicht van de recorder met afgenomen achterwand. Duidelijk ziet men de drie 
(uitwisselbare) pluggen zitten, welke de recorder zijn universele eigenschappen verlenen, 
deze pluggen dienen nl. om op snelle wijze het ingangscircuit te wyzigen om de recorder 
aan te passen voor verschillende registratie-doeleinden. 
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spanningen gelijkspanningen zijn, zal er 
aan de uitgang van deze chopper uit- 
eindelijk een spanning ontstaan, die 
blokvormig is en een frequentie bezit 
van 50 Hz (figuur 3). 

De 50 Hz blokvormige uitgangsspan- 
ning van de chopper wordt dan, via een 
condensator, aan de ingang van de 
versterker toegevoerd. In het rooster- 
circuit van de tweede, de derde en de 
vierde versterkertrap is een circuit op- 
genomen, waarmede de vorm van het 
signaal wordt beinvloed. Dit circuit 
wordt gevormd door de serieschake- 
ling van een condensator van 0,01 uF 
en een weerstand van 470 Q (figuur 4). 
Als het blokvormige signaal door dit 
netwerk vloeit, zullen de hoeken ervan 
worden afgesneden en begint het meer 
op een zuivere sinusvorm te gelijken. 
De zo verkregen sinusspanning wordt 
dan aan de energieversterker toege- 
voerd. 


In de energieversterker (figuur 5) wordt 
het signaal versterkt en via een 50 Hz 
resonantiekring aan de servomotor 
toegevoerd. Deze resonantiekring zal 
ervoor zorgen dat alle resten van een 
niet-zuiver sinusvormig signaal gaan 
verdwijnen. 

De servo-motor is een twee-fasemotor, 
waarvan de uit de versterker verkregen 
spanning aan de ene, de netspanning 
aan de andere fase-wikkeling wordt 
toegevoerd. De draairichting van de 
motor is dan uitsluitend afhankelijk 
van het fase-verschil tussen deze twee 
spanningen. 
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Een deel van het signaal aan de anode 
van de energie-versterker wordt via 
een RC-netwerk teruggekoppeld naar 
de kathode van de voorgaande span- 
ningsversterkertrap. Een deel van de 
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Afbeelding HEATH Servo-recorder met afgenomen afdekplaat. Deze plaat bedekt de 


papiervoorraad. 
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weerstand uit dit terugkoppelnetwerk 
bestaat uit een regelweerstand, aange- 
duid als „damping control”. Hiermede 
kan de mate van terugkoppeling wor- 
den ingesteld. 

Deze negatieve terug- 


koppeling vermindert 
de impedantie van de 
uitgangstrap, zodat de 
energieversterker cen 
groter sturingsbercik 
over de servo-motor 
verkrijgt, Hierdoor 
wordt de overshoot, 
die merkbaar is als een 
inslingerverschijnsel, 

sterk verminderd. Men 
kan ook stellen, dat 
deze terugkoppeling 


hetzelfde effect heeft, 
alsof de versterkings- 
factor van de span- 
ningsversterker 

minderd zou zijn. 


ver- 
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TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 


De recorder kent in de praktijk vele 
toepassingen. In het algemeen is er 
steeds een of andere opnemer nodig, 
waarin de gemeten physische grootheid 
omgezet wordt in een electrische span- 
ning of stroom. Voor cen verdere be- 
handeling hierover kan worden ver- 
wezen naar het artikel ,,Automatische 
meetbruggen” in Së: januari 1965. 
Noemenswaard is hier de toepassing in 
de spectrometrische meettechniek. De- 
ze meettechniek houdt zich bezig met 
het verrichten van metingen aan vloei- 
stoffen en gassen door middel van 
lichtdoorstraling. Afhankelijk van het 
absorbtievermogen van de te onder- 
zoeken stof, zal een meer of minder 
groot deel van de hoeveelheid opge- 
worpen licht doorgelaten worden. 
Wordt nu aan de andere zijde van de 
stof een fotocel geplaatst, dan zal deze 
een gelijkstroom doen vloeien, waarvan 
de waarde afhankelijk is van de hoe- 
veelheid doogelaten licht. Dit signaal 
wordt aan de recorder toegevoerd, 
waardoor de eigenschappen van de 
stof worden vastgelegd. Bij deze onder- 
zoekingen zijn er twee mogelijkheden, 
namelijk, de opname van verschijnselen 
welke over zekere tijd veranderen, of de 
opnamen van een groot aantal ver- 
schijnselen, waarbij elk der opnamen 
volkomen onafhankelijk is van elk der 
anderen. Het eerstgenoemde geval zal 
onder meer in laboratoria kunnen 
worden aangetroffen; het tweede geval 
bijvoorbeeld in ziekenhuizen, waar 
vaak metingen moeten worden ver- 
richt van gelijke soort, waarvan de 
uitkomst echter voor iedere patient 
anders is, bijvoorbeeld de helderheids- 
meting van urine. 

Interessante toepassingsmogelijkheden 
zijn er ook in het onderwijs te vinden. 
Zoals in de aanvang reeds werd aange- 
geven, is het eenvoudig mogelijk om 
de recorder om te bouwen in enkele 
andere meetinstrumenten. Dit om- 
bouwen geschiedt door verwijdering 
van een of meer van de drie vijfpens- 
pluggen, welke vanuit het achterpaneel 
van het instrument bereikbaar zijn. 
Deze pluggen, waarvan in figuur 6 hun 
plaats in de schakeling van de recorder 
is aangegeven, door de punten Al t/m 
AS, Bi t/m B5 en CI t/m C5, bieden de 
mogelijkheid om enkele delen van de 
recorder als het ware uit het instrument 
te lichten en voor andere doeleinden te 
gebruiken. Ook kan men hiermede van 
bepaalde delen van het instrument de 
werking aanschouwelijk voorstellen. 
Wanneer namelijk de verschillende 
punten van de pluggen naar buiten 
worden uitgevoerd en in de verschil- 
lende circuits worden meetinstrumen- 
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PRINCIPE 


INLEIDING 

In het artikel „Meter reading by sound” 
beschreef Ken Blaney W6PIV, adres: 
1727 38th St., Sacramento 16 Calif. 
USA, in het Amerikaanse maandblad 
»QST” van oktober 1960 cen systeem 
waardoor de uitslagen van een 1 mA 
dc-meter kunnen worden omgezet in 
voor het menselyk oor waarneembare 
tonen van verschillende hoogte. 

Dit stelt een blinde amateur in staat 
spanningen en stromen „af te lezen” in 
alle apparaten waarin een 1 mA meter, 
al of niet geshunt voor meerdere be- 
reiken, als aanwijsinstument wordt ge- 
bruikt. 

Sinds het verschijnen van bovenge- 
noemd artikel hebben vele amateurs 
hun vindingrijkheid aangewend om de 
bruikbaarheid van het afleesapparaat 
te vergroten. In dit artikel zijn deze 
verbeteringen en tips voor de toepassing 
van het apparaat opgenomen. 


PRINCIPE 

Fig. 1 toont het schema in zijn her- 
ziene uitvoering. De spanningsval over 
de meter, die moet worden afgelezen 
voren we toe aan een gelijkspannings- 
versterker TSI. 

TS2 is een laagfrequent oscillator, waar- 
van de toonhoogte met de uitgangs- 
Spanning van TSI varieert. 

Een uitgangsversterker is toegevoegd 


om de tonen op luidsprekersterkte te 
brengen. 
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Het oorspronkelijke apparaat werd ge- 
voed door een 9 volt batter, maar het 
bleek dat een groter freguentie-bereik 
van de oscillator kon worden verkregen 
met een voedingsspanning van 4'/, 
volt. 

Dit systeem, evenals dat beschreven 
in het bovengenoemde artikel, maakt 
gebruik van een eenvoudige toonver- 
gelijkingsschaal. De stroom door een 
meter in een zender of ander apparaat 
veroorzaakt over deze meter een van 
de stroomsterkte afhankelijke span- 
ningsval. 

Wanneer deze spanning wordt toege- 
voerd aan TSI, zal de frequentie van de 
oscillator veranderen in de zelfde mate 
als de stroom door de meter. 


naar meler 





Wanneer de meter een bepaalde stroom 
aanwijst, zal de oscillator een bij deze 
bepaalde stroom behorende toon pro- 
duceren. S2 wordt in de ,,calibrate” 
stand gezet en R2 wordt gevarieerd tot 
de toonhoogte van de oscillator gelijk is 
aan de toonhoogte welke verkregen 
wordt met de schakelaar in de stand 
meter”. We weten dan dat de span- 
ningsval over de meter dezelfde is als 
die veroorzaakt over R2. 

R2 is voorzien van een schaalverdeling 
gelijk aan de schaal van het wijzer- 
instrument, echter met dit verschil 
dat hij met Brailletekens is uitgevoerd 
(zie fig. 4 en 5). 

De stroom, ,,afgelezen” op deze Brail- 
leschaal, zal dezelfde zijn als die, 
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welke de meter aanwijst, mits er ge- 
zorgd wordt dat de 2 toonhoogten 
overeenkomen. 

Veranderingen in oscillatorfrequentie, 
veroorzaakt door temperatuurverschil- 
len of het ouder worden der onderdelen, 
zullen de nauwkeurigheid van de 
aflezing níet beinvloeden daar de 
grondslag van de ijking niet wordt 
gevormd door enige speciale toon, 
maar door het feit dat in de betrek- 
kelijk korte tijd die nodig is een aflezing 
te doen, twee zelfde spanningen (of 
deze nu van de meter ofwel van de 
variabele vergelijkingsweerstand R2 
afgenomen worden) steeds eenzelfde 
toonhoogte zullen opleveren ongeacht 
de hoogte daarvan. 


IJKING 

Om de schaal op R2 samen te stellen, 
is het noodzakelijk om de meter in de 
zender of ander apparaat op de ge- 
wenste ijkpunten te kunnen instellen. 
In een zender kan dit bv. gebeuren door 
de antennekoppeling te variëren, of 
door de afstemming van de plaatkring 
buiten resonantie te zetten voor de 
korte tijd nodig om een ijking vast te 
te leggen. De ijkpunten kunnen ook 
worden ingesteld door een zaklantaarn- 
batterij en een variabele weerstand van 
ongeveer 1500 £2 of meer in serie 
over de meter te zetten en de weerstand 


478 


in te stellen voor de gewenste wijzer- 
uitslag. De oscillatorfreguentie neemt 
toe met de stroom door de meter, 
daarom is het eerste wat bij het cali- 
breren gebeuren moet, er voor te zorgen 
dat de oscillator een lage toon levert bij 
nul volt aan de ingang. 

Dit gebeurt door de meteringangs- 
klemmen van het afleesapparaat kort 
te sluiten en een juiste waarde voor Cl 
te kiezen. 

Wanneer de freguentie niet laag genoeg 
gemaakt kan worden met behulp van 
CI, kan het toevoegen van C2 nood- 
zakelijk zijn. 
Transistoren zijn 
temperatuurgevoe- 
lig, hetgeen in deze 
schakeling een afne- 


einde een temperatuur te verkrijgen 
welke lager is dan ooit in de praktijk 
mag worden verwacht. 

Wanneer de toon voor nul volt aan de 
ingang ingesteld is, moet het apparaat 
afgeregeld worden voor max meter- 
uitslag. R2 wordt hiertoe maximaal 
gesteld (maximum weerstand tussen 
BT | en de arm van de potentiometer). 


De schaal van R2 wordt dan gemerkt 
voor deze max. instelling. Terwijl 
schakelaar S2 afwisselend in de „cal“ 
stand en de ,,meter” stand wordt gezet, 
regelt men R1 tot de osc. toon de zetfde 
is voor beide standen van de schakelaar. 
Aan RI mag hierna niet meer gedraaid 
worden, behalve voor eventuele correc- 
ties op de; max. uitslag-afregeling. 
Vervolgens kan de stroom door de me- 
ter worden ingesteld voor andere 
gewenste wijzeruitslagen, zoals 1/2 uit- 
slag, 1/4 van de volle uitslag enz. 
Hierbij wordt dan steeds R2 ingesteld 
Op eenovereenkomende toonhoogte en 
wordt de schaal op R2 op dit punt over- 
eenkomstig de wijzer-uitslag geijkt. 
De schaal zelf kan een metalen schijf zijn. 
Voelbare verhoogde ijkpunten kunnen 
op de schaal worden aangebracht door 
met een centerpons aan de achterzijde 
putjes te slaan, of door speldekoppen 
op de juiste plaatsen aan te brengen. 


ee PEERS 


men van de oscilla- 
torfrequentie met 
afnemen van detem- 
peratuur oplevert. 
Om zeker te zijn dat 
de oscillatorfre- 
quentie niet tot een 
te lage waarde zal 
dalen bij een tempe- 
ratuur lager dan de 
temperatuur bij het 
afregelen, kan het 
apparaat vooraf in 
een koelkast wor- 
den geplaatst ten- 
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Fig.2 


GEBRUIK 


Het beschreven apparaat wordt meestal 
direct over de klemmen van een 0—1 
mA meter aangesloten (een type dat 
dikwijls in een zender of volt-ohm 
meter toegepast wordt) waarbij stroom- 
shunts en voorschakelweerstanden zon- 
der bezwaar in gebruik kunnen blijven. 
Het apparaat kan ook voor het aflezen 
van een buisvoltmeter worden gebruikt 
door een 200 2 1 watt weerstand in 
serie met de micro-amp.meter in de 
buisvolimeter te zetten en de ingang 
van het afleesapparaat over deze 200 Q 
weerstand te schakelen. 

Het toevoegen van deze weerstand heeft 
een te verwaarlozen invloed op de 
werking van de buisvoltmeter, maar 
deze kan indien nodig opnieuw ge- 
calibreerd worden. 

Aansluiting direct over de klemmen van 
de micro-ampére meter zou de nauw- 
keurigheid van de buisvoltmeter ernstig 
verstoren. 

Een amateur die niet zien en niet horen 
Kan (WA2GXI) is in staat het aflees- 
apparaat te gebruiken door de oscil- 
lator-frequentie op een zeer lage waarde 
in te stellen door middel van een Job, 
Condensator als C2, 

Hij ,,leest” dan af door de trillingen 
van de luidspreker-conus te voelen. 
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Enkele single sideband amateurs ge- 
bruiken dit apparaat bij hun ,,Moni- 
match” staandegolf meetbrug. Bij deze 
toepassing zijn in het afleesapparaat de 
onderdelen t.b.v. de toonvergelijking en 
de aflezing niet nodig. De gebruikelijke 
wijzermeter op het brugje kan eveneens 
worden weggelaten, wanneer daarvoor 
in de plaats een geschikte weerstand 
wordt aangebracht. De nul van de brug 
wordt dan aangegeven als de oscillator 
door de laagste toon gaat. Meters in 
goedkope zenders veroorzaken dik- 
wijls te veel spanningsval om recht- 
streeks op het afleesapparaat aange- 
sloten te worden. Wanneer men echter 
een spanningsdeler over de meterklem- 
men zet, bestaande uit een weerstand 
van 2000 Q en 100 Q in serie, kunnen 
de ingangsklemmen van het afleesapp. 
zonder bezwaar over de 100 Q weer- 
stand worden aangesloten. 


Het kan noodzakelijk zijn een grote 
parallel capaciteit (bv. 50 uF-6 volt 
elco) over de ingangsklemmen van het 
afleesapparaat te zetten om te voor- 
komen dat de oscillator met een rimpel 
gemoduleerd wordt. Het is namelijk 
zeer moeilijk om bij een samengestelde 
toon, de overeenkomstige zuivere toon 
te kiezen die ontstaat als de oscillator 
op R2 wordt aangesloten. 


Huvotett 
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HOOGSPANNING- 
LEVENS- 
GEVAARLIJK 
Wellicht ten overvloede 
wil ik toch een waar- 
schuwing, gegeven in 
het eerste artikel, her- 
halen. 
* Ondcr geen 
voorwaarde mag het 
afleesapparaat worden 
aangesloten op meters 
die zodanig in een 
circuit zijn opgenomen 
dat er spanningen ho- 
ger dan enkele volts te- 


enkele 


haafdteletoon 
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genover aarde in voor- 


komen. 

De meters in de meeste 

fabrieksmatig vervaar- 
digde zenders voldoen aan deze eis, 
omdat zij in de kathode-circuits, of 
over een lage weerstand in de nega- 
tieve hoogspanningsleiding naar aarde 
zijn geschakeld. 
Er zijn uitzonderingen en men doet ver- 
standig eerst het schema van de be- 
treffende zender te raadplegen alvorens 
het afleesapparaat aan te sluiten. Over- 
tuig U er ook van dat geen wijziging 
in het schema is aangebracht welke van 
invloed op het bovenstaande kan zijn. 
Buitengewone voorzichtigheid moet 
worden betracht bij eigenbouw zenders 
daar hierin dikwijls meters voorkomen 
die op een hoge spanning tegenover 
aarde staan. 


Een poging om het afleesapparaat 
onder deze omstandigheden aan te 
sluiten kan dodelijke gevolgen hebben 
zowel voor afleesapparaat als gebruiker. 
Aan de hand van bovenstaand artikel 
door Ken Blaney W6PIV en schema 
fig. I uit QST 1963, werd ten behoeve 
van een visueel gehandicapte aan- 
staande zendamateur het mectappa- 
raat vervaardigd, waarvan fig. 3 een 
beeld geeft. 

Het apparaat is tot één geheel samen- 
gebouwd met de RCA buisvolt en ohm- 
meter, type WV-77E, welke als bouw- 
doos werd aangeschaft. Het boven- 
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omschreven apparaat dient dus om de 
buisvoltmeter te kunnen „aflezen”. 
De afleesschaal bestaat uit een ronde 
messing schijf, voorzien van braille- 
tekens die verkregen zijn door koppen 
van etalagespelden in geboorde gaatjes 
te klinken. 

Elke schaal op het wijzer instrument 
heeft zijn overéénkomende braille- 
schaal op het aficesinstrument. 
Ingedraaide ringen in de messingschijf 
scheiden de verschillende schalen voel- 
baar. Bij het aflezen van de brailleschaal 
plaatst men de wijsvinger tegen een 
plexiglas strip. 


In het apparaat zoals dat door onze 
medewerker W. Teeuw praktisch is 
uitgevoerd, zijn enkele uitbreidingen 
aangebracht, o.a. kan de luidspreker 
worden uitgeschakeld en een hoofd- 
telefoon aangesloten, zodat huisge- 
noten niet door huiltonen worden 
lastig gevallen. 

Ook is het mogelijk gemaakt gelijk- 
stromen tot volle uitslag 15 mA, 50 mA 
en 150 mA. te meten, met in het appa- 
raat aangebrachte omschakelbare 
shunts. 

Bovendien kan het afleesapparaat ge- 
heel worden losgeschakeld zodat ge- 


bruik als afleesapparaat voor andere 
meters mogelijk is. Fig. 2 toont het 
complete schema zoals door ons uit- 
gevoerd. 

Een gesproken copie op band van het 
bovenstaande is bij klankstudio Peekel 
Mathenesserlaan 392 tfn 232330 Rot- 
terdam, verkrijgbaar voor visueel ge- 
handicapten; opgave van de organisa- 
tie waarvan men lid is, is dan wel ver- 
cist. 


Klankstudio Peekel, 
Mathenesserlaan 392, 
Rotterdam. 
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ten opgenomen, dan is nauwkeurig de 
werking van deze delen van het instru- 
ment na te gaan. 

Op deze wijze kan bijvoorbeeld het 
onderzoek naar het gedrag van een 
servo-systeem onder zeer uiteenlopende 
omstandigheden worden verricht. 
Een interessante toepassing van de 
recorder is gevonden in het waterloop- 
kundig laboratorium. Men kan hierbij 
verschillende verschijnselen, zoals golf- 
slag en stroming op papier zichtbaar 
maken. 

Tot slot kan nog worden opgemerkt, 
dat het instrument voorzien is van een 
speciale ,,stand-by” schakelaar. Door 
deze voorziening wordt de levensduur 
van de referentie-cel en de chopper aan- 
zienlijk verlengd, doordat gedurende de 
tijd dat de recorder niet behocft te 
schrijven, deze componenten worden 
uitgeschakeld. De buizen blijven wel 
op de spanning aangesloten, zodat het 
instrument direct voorgebruik gereed is. 


Specificaties: 

Papiersnelheid: 50 cm per minuut. 

Instelbereik: vijf bereiken 10, 25, 50, 
100 en 250 mV, bovendien een fijn- 
instelling tussen de vaste bereiken. 

Insteltijd: 0,04 seconden per cm, | sec. 
voor volle schaaluitslag (25 cm). 

Ingangsweerstand: oneindig groot op 
de nulstand, ong. 50 kQ daarbuiten. 

Totale fout: kleiner dan 1% van de 
volle schaaluitslag. 

Dode tijd: kleiner dan 0,5% van de 
volle schaaluitslag. 

Lineairiteit: niet-lineairiteit is kleiner 
dan 0,5% van de volle schaaluitslag. 

Maximum belastingsweerstand: 50 2. 


Literatuur: 

Electronics for scientist door H. V. 
Malmstadt en E G. Enke; uitgave 
W. A. Benjamin, New York. 
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UNIVERSELE 
PUNTSCHRIJVER 
MULTISCRIPT 


De universele puntschrijver Multiscript 
van de Goerzfabrieken mag zich in een 
steeds grotere belangstelling verheugen. 
In de electronica wordt vooral veel toe- 
gepast het model 3, dat een ingangs- 
weerstand heeft van 20.000 Q/V voor 
gelijkspanning en van 5.000 Q/V voor 
wisselspanning. Naast de reeds be- 
kende uitvoering waarbij het papier- 
aandrijfmechanisme uit het lichtnet 
wordt gevoed, is nu ook een uitvoering 
ontwikkeld, waarbij deze aandrijving 
door een batterijspanning wordt ver- 
zorgd. Hierdoor is het mogelijk om het 
instrument te gebruiken op plaatsen 
waar geen geschikte netspanning aan- 
wezig is. 

Bovendien is een apparaat ontwikkeld 
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voor de nulpuntsonderdrukking, waar- 
door bijvoorbeeld het verloop van de 
netspanning op zeer nauwkeurige wijze 
kan worden geregistreerd. 

Nadere gegevens over dit meetinstru- 
ment kunnen worden verkregen bij de 
importeur de firma C. N. Rood, 
Rijswijk (Z.H.). 


-RE 
NIEUWE CATALOGI 
Hacousto-Holland, den Haag; 
soorten draad en kabel. 


Red Star Radio, den Haag: Geloso pro- 
dukten, o.a. microfoons en versterkers. 
Radiohome, Gent: 350 pagina’s tellende 
catalogus van alle artikelen, die worden 
gevoerd. 


alle 





RC A -meetapparaten, 


literatuur en lessen 
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NTSC-KTV -systeem 


In het artikel over de nieuwe SECAM 
servicemeetapparatuur (zie RE 1965/2 
pag. 105 — 3e kolom) publiceerden wij 
een „uitdaging” aan pers en industrie 
betreffende NTSC- en PAL-meetappa- 
ratuur, alsmede de mogelijkheid van 
een opleiding op KTV-gebied. 


Met genoegen halen we nu de knuppel 
uit het hoenderhok, want van de 
firma Inelco te Amsterdam ontvingen 
wij een volledige opgave van RCA- 
meetapparatuur voor NTSC-kleuren- 
ontvangers, een boekje over storing- 
zoeken en een achttal KTV-lessen, 
eveneens van RCA. 

Uiteraard zullen wij dit onze lezers 
niet onthouden: allereerst dus de 
beschikbare meetapparatuur. 


RCA service-apparatuur voor KTV. 
(NTSC) 


A) Afregel-apparatuur 
TV-wobbulator WR69A 


Deze is speciaal geschikt voor het 
afregelen van kleurenontvangers. Het 
MF/Video-bereik gaat van 50 kHz 
tot 50 MHz bij een deviatie van 50 
kHz tot 20 MHz. 


De terugslag wordt onderdrukt, en 
twee instelbare voedingen zijn aange- 
bracht. Een speciale ,,sample” uit- 
gang kan worden gebruikt, samen met 
een markeringseenheid. Twaalf VHF- 
kanalen met een 12 MHZz-zwaai 
completeren dit apparaat. 


Markeer-impulsgenerator WR99A 

Het bereik van deze generator gaat 
van 19 tot 260 MHz, verdeeld in 
8 banden en kristal-gecontroleerd. 
De markeer-pips kunnen worden ge- 
geven op afstanden van 1 tot 10 MHz. 
Met dit apparaat kunnen zeer nauw- 
keurig de HF-metingen worden verricht 


HF-MF-VF markeringsgenerator 


WR-70A 


Dit apparaat levert scherpe, goed 
zichtbare markeringspips in vier af- 
wisselende vormen voor HF-, MF- en 
VE „wobbelen” van TV-ontvangers. 
Door de WR70A wordt het markeersig- 
naal aan de doorlaatkurve toegevoegd 
aan de uitgang van het af te regelen 





COLOUR BAR/DOT/CROSSHATCH 
GENERATOR 


apparaat. Hierdoor wordt vervorming 
vermeden en stijgt de identificatie. 


HF-Modulator WG304B 

De hoogfrequente draaggolf kan hier- 
mede worden gemoduleerd door een 
video-wobbulatorsignaal, zodat vlot 
chroma-en overall-videocontroles kun- 
nen worden verricht. 


Video multimarkeergenerator 
WGL295C 

Deze produceert zeven opvolgende 
markeerimpulsen op nauwkeurige, voor- 
af ingestelde frequenties in de video-, 
resp. chromabanden. 


KTV-beeldpatroongenerator WR-L64A 
Dit instrument is essentieel voor alle 
convergentie-instellingen. Via een sta- 
biel kristal staan een fijn puntraster 
en een roosterpatroon ter beschikking, 
gemoduleerd op een vooraf gekozen 
VHF-draaggolf. Ter controle van de 
fase van de hulpdraaggolf en de ma- 
trix worden 10 gescheiden balken 
met diverse kleuren opgewekt. Bij- 
gaande afbeeldingen geven een indruk 
van het uiterlijk, het roosterpatroon 
en de kleurbalken. 


Hoogspannings-mectinstrumenten 


Twee zeer flexibele buisvoltmeters met 
vele bereiken voor wissel- en gelijk- 
spanning en weerstandsmetingen, top- 
top-metingen e.d. Met hoogspannings- 
koppen kan het bereik worden ver- 
hoogd tot 50 kV, waardoor de hoog- 
spanning en focus-waarde van KTV- 
ontvangers gemakkelijk kunnen worden 
ingesteld. 

Bij deze, zojuist summicr vermelde, in- 
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Exterieur van de RCA 
beeldpatroongenerator WR-L64A 


strumenten geldt als algemene opmer- 
king, dat het uw redacteur niet geheel 
duidelijk is of zij ook geadapteerd’ 
voor het toekomstige europese systeem 
leverbaar zijn. Met name: zijn zij uit- 
gerust voor een hulpdraaggolf van 
4,43 MHz? 


En nu het boekje over storingzoeken. 
Dit boekje, getiteld ,,Color TV- 
troubleshooting Pict-o-guide"”, geeft 
allereerst voldoende informatie over 
het mengen van kleuren en het NTSC- 
systeem voor kleuroverdracht. 
Verder komt de werking van de 
KTV-ontvanger aan de orde en welke 
fouten daar kunnen optreden. 

De diverse bedieningsorganen worden 
toegelicht, gevolgd door de KTV- 
service-instrumenten. 


De storingslocatie in de (met zwartwit 
overeenkomende) ontvangergedeelten 
wordt breeduit besproken, waarna het- 
zelfde voor de uitgesproken kleuren- 
trappen wordt gedaan. 


Het boek geeft verder aanwijzingen 
hoe men een KTV-beeldbuis instal- 
leert, wat de diverse service-handelingen 
zijn en hoe dient te worden gehandeld 
bij afregeling van de ontvanger. 


Geredigeerd door de RCA-autoriteit, 
de heer J. R. Meagher en verlucht 
met talloze kleurencliché’s, is dit boek- 
je een aanwinst en van groot belang 
voor de as KTV-service-technici. 
De „hints” die dit boekje verstrekt, 
zijn onafhankelijk van het komende 
europese systeem en gelden daardoor 
altijd. De prijs bedraagt f 21,= (denk 
aan het vele kleurendrukwerk!); de 


481 


engelse taal mag voor KTV-technici 
nauwelijks een bezwaar betekenen! 
Te bestellen bij: firma Inelco-Holland 
Amsterdam-Zuid. Warm aanbevolen! 


Tenslotte: de KTV lessen van RCA 


RCA heeft in 1962 en 1963 een korte 
cursus in drukvorm uitgegeven, die 
in 4 boekjes is uitgevoerd, steeds twee 
lessen per boekje. 

Deze cursus is bedoeld om ,,thuis” 
de belangrijkste punten van de KTV- 
techniek onder de knie te krijgen, 
uiteraard in het NTSC-systeem. 


Elke les wordt beëindigd met een aan- 
tal vragen over de behandelde stof, 
die men kan insturen en die worden 
gecorrigeerd. Hieruit blijkt wat de 
cursist heeft ,,geabsorbeerd”, waarna 
een waarderingscijfer wordt gegeven. 


De A boekjes zijn vooralsnog niet in 
Nederland beschikbaar, doch in de 
toekomst stellig. Wij laten hier de 
inhoud per boekje volgen. 


Les 1; „Principes van kleurentelevisie" 
l-1. Een elementair KTV-systeem. 

1-2. Licht en kleur. 

1-3. Het KTV-signaal. 


14. Principe van kwadratuur-modu- 
latie. 

1-5. Ontwikkeling van de KTV-stan- 
daards voor overdracht. 

1-6, Het terugwinnen van de chromi- 
nantie-signalen in de ontvanger. 

1-7. Overzicht van het systeem. 

1-8. Toegevoegde gegevens. 

Les 2. Kleurenbeeldbuizen 

2-1. De hoofdzaken van KTV-weer- 
geefbuizen. 

2-2. De RCA schaduwmasker beeld- 
buis. 

2-3. Electronenkanonnen. 

2-4. Verzadiging. 

2-5. Convergentie. 

2-6. Beeldscherpte. 
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Fig. 2 Ter controle van de afbuiglinearireit levert de WR-L64A 


bijgaand roosterparroon 
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Bijbehorende onderdelen. 
Beeldbuis circuits en de te stellen 
eisen. 

Hoe te handelen met KTV-beeld- 
buizen? 


Principiële functies van de ont- 
ranger 

Terugblik op het KTV-systeem. 
Zwart-wit-ontvangst op de KTV- 
ontvanger. 
Chrominantie-schakelingen. 
Kleur-synchronisatie. 


Instelling en afregeling 

Algemene overwegingen. 
Vergelijking van het afregelen 
van een monochrome - en een 
KTV-ontvanger. 

Benodigde controle apparatuur. 
Volgorde van instellingen. 

Kleur „echtheid”. 

Convergentie. 

Instelling voor correct ,,zwart en 
wit”. 

Fase en matrix. 


Circuits van moderne KTV-ont- 
vangers 

Kanaalkiezers en antennes. 
MF-versterkers. 

Synchronisatie- en AVR-schake- 
lingen. 

Afbuig- en hoogspanningscircuits. 
Convergentie circuits. 

Het chrominantie gedeelte. 

De modulatoren. 
Kleurensynchronisatie. 

De kleur-blokkeertrap. 

KT V-uitgangs-trappen. 
Luminantie-versterkers. 
Afstandsbediening. 

De service. 


Afregelen van de ontvanger 
Voorbeschouwing. 

Benodigde instrumenten. 
Overzicht van basisfuncties. 
Afregelen van de kanaalkiezer. 
Afregelen van de geluids-MF- 
sectic. 
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6-6. Idem van de beeld MF- sectie. 

6-7. De doorlaatbandbrecdte van de 
versterker. 

6-8. Afregeling van de automatische 
frequentie- cn fase-regelcircuits. 

6-9. Instelling van de lijnafbuiging. 

6-10. Instelling van de afstandsbediening 

Les 7. Het storingzocken 

7-1. Het selecteren van monochrome- 
en kleurenfouten. 

7-2. Storingen in de zwartwit-gedeelten. 

7-3, Kleur in het monochrome beeld. 

7-4.  Kleurverlies. f 

7-5. Verlies aan kleurensynchronisatie. 

7-6. Onjuiste kleur-weergave. 

7-7. Interferentie-cffecten. 

Les 8. Testapparatuur 

8-1. Wat de werktafel vereist. 

8-2. Testapparaten voor KTV-service. 

8-3. Beeldpatroon-generatoren. 

84. Het opwekken van kleurcn-tcst- 
signalen. 

8-5. Accessoires. 


De prijs van de boekjes, alsook de 
levering en cursusorganisatie zal, zo laat 
zich aanzien, in de loop van 1965 
worden bepaald. Voor nadere infor- 
matie schrijve men aan de fa. Inelco. 
Boekje | bevat dus les 1 + 2, boekje 2 
les 3 + 4 enz. 

Gecombineerd met het reeds hiervoor 
besproken boekje „Pict-o-guide” kan 
worden gezegd dat Inelco straks 
een unieke gelegenheid tot gedegen 
training biedt. 

Dat men hiervan in ruime mate ge- 
bruik make! 

Voor de eigenaars van servicezaken 
geldt, dat het hiervoor te investeren 
geld straks veelvuldig terugvloeit; ver- 
schaf uw personeel deze, zo nodige 
informatie. Is engels een bezwaar? 
Waar is dan een Nederlandse schrif- 
telijke KTV-cursus? 
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Fig. 3. PER kleurbaiken ter controle van de matrix en de fase 


van de hulpdraaggolf 








KOELING van TRANSISTOREN 


Het is vrijwel icdere electronicus be- 
kend, dat men bij de toepassing van 
transistoren, de max. toelaatbare waar- 
den van spanning, stroom, dissipatie 
en temperatuur niet mag overschrijden. 
Heeft er een overschrijding plaats, dan 
is de kans bijzonder groot, dat het half- 
geleider-element wordt vernield. 
Waar men meestal niet aan denkt, is 
de levensduur van het element. Bij de 
transistoren is het zo, dat indien men 
ervoor zorgt, dat de temperatuur van 
de emitter-basis-collector-verbindingen 
niet al te hoog wordt, de levensduur 
aanzienlijk kan worden vergroot. 

De fabrikant geeft meestal een maxi- 
male lagentemperatuur op, geba- 
seerd op een levensduur van 1000 uur. 
De praktijk leert, dat bij een lagen- 
temperatuur gelijk aan de helft van de 
maximaal toelaatbare waarde de levens- 
duur toeneemt met een factor 10 m.a.w. 
de transistor gaat 10000 uur mee. 
Het is dus belangrijk de transistor opti- 
maal te koelen en hierover willen we 
het in dit artikel hebben. 


WARMTEGELEIDING 


De in de kristallaagjes in warmte om- 
gezette dissipatie moet via de tran- 
sistoromhulling, eventueel over een 
koelplaat worden afgevoerd naar de 
omgeving (omringende lucht). 

Het is duidelijk, dat het temperatuur- 
verschil tussen de laagjes en de om- 
geving hoger zal zijn, naarmate de 
warmtegeleiding tussen deze laagjes en 
de omgeving slechter is, of anders ge- 
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zegd, als de thermische weerstand, die 
zich tussen de krisstaallaagjes en de 
omgeving bevindt, hoger is. 

Het is dus belangrijk de totale ther- 
mische weerstand laag te houden. 

Het temperatuursverschil zal ook toe- 
nemen, als de dissipatie van de tran- 
sistor stijgt. 

De relatie, die er tussen temperatuurs- 
verschil, thermische weerstand en tran- 
sistordissipatie bestaat, kan als volgt 
worden uitgedrukt: 

AT = Tj — Tamb = Dro * Prot 


Tj — Tamb 
of Grot == — — 
Prot 
T; — junction of laagjes-temperatuur 
in °C. 


Tamb — Omgevingstemperatuur in °C. 

Piot - totale dissipatie in watts. 

Oo — totale thermische weerstand 
tussen Junction en omgeving 
uitgedrukt in °C/W, 

Het is niet moeilijk in deze laatste re- 
latie de Wet van Ohm voor warmte- 
geleiding te ontdekken. Evenals bij Wet 
van Ohm voor electriciteit kennen we 
ook hier serie- en parallelschakeling 
van thermische weerstanden. 

Tussen de kristallaagjes en de om- 

geving vinden we een keten van seric- 

weerstanden (figuur 1). 

Zo hebben we allereerst de warmte- 

weerstand tussen laagjes en omhulling 

en vervolgens de warmteweerstand 
tussen omhulling en omgeving. 

Als we een koelplaat toepassen, komen 

in de berekening voor: de thermische 

weerstand tussen laagjes en omhulling, 


vervolgens de weerstand tussen omhul- 
ling en koelplaat, dus een overgangs- 
weerstand en tenslotte de thermische 
weerstand tussen koelplaat en om- 
geving. 

Een parallelweerstand, in deze keten 
van thermische weerstanden is bijv. de 
warmteweerstand tussen omhulling en 
omgeving die parallel staat aan de 
serieschakeling van weerstanden tussen 
omhulling, koelplaat en omgeving. 
Deze parallelweerstand kunnen we bij 
onze berekeningen verwaarlozen. 
Zoals we gezien hebben wordt de ther- 
mische weerstand aangeduid met 6. 
Voor onze berekeningen zijn dus be- 
langrijk 6;_,, de thermische weerstand 
tussen de junction en de omhulling, 
6. s de thermische weerstand tussen 
omhulling en koelplaat en Os—amb, de 
thermische weerstand tussen koelplaat 
en omgeving. 






' Temp. verschul tussen 
Ojse E tron en omhulling 
© be | Temp. verschil tussen 


| omhulling en keelvlak 
l 
Os. 


| Temp. verschil tussen 
amb. | woelvlak en omgeving 
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Fig.1 


Thermische weerstanden, die zich bevinden 
tussen de kristallaagjes in een transistor 


‘en de omgeving AT = Tj-Tamb. De tran- 


sistor is voorzien van een koelplaat. ` 
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De formule voor de totale dissipatie 
wordt hierdoor: 

Po = As NN — Tamb) 

H + Îe—s + 6 amb 

Het is misschien nuttig eens aan de 
hand van enkele berckeningen na te 
gaan, wat er met een goede koeling van 
een transistor te bereiken valt. 


Voorbeeld 1 

Gevraagd: de maximaal toelaatbare 
dissipatie van een transistor in TO0-3 
omhulling, gemonteerd op een koel- 
plaat met een 6; am van 2 °C/W. 
De thermische weerstand tussen om- 
hulling en koelplaat bedraagt 0,3 °C/W. 
De omgevingstemperatuur kan een 
waarde van 60 °C bereiken. Van de 
transistor is nog gegeven, dat de 
maximale lagentemperatuur 200 °C be- 
draagt en de maximale thermische 
weerstand tussen junction en om- 
hulling een waarde van 1,5 °C/W ver- 
tegenwoordigt. 


Berekening 
— 

ee E W= 36,8 W 
Voorbeeld 2 


Gevraagd: de maximaal toelaatbare 
dissipatie van een transistor in TO0-3 
omhulling in vrije lucht. De thermische 
weerstand tussen omhulling en om- 
geving is ,,worst case” 50 °C/W. De 
maximale lagentemperatuur is weer 
200 °C en de thermische weerstand 
tussen junction en huis bedraagt 


1,5 °C/W. De max. omgevingstempera- 
tuur is wederom 60 °C. 
ed 

pd — Tamb = 200— 60 
50+ 1.5 
Uit de rekenvoorbeelden, die met 
praktische waarden zijn uitgevoerd, 
blijkt duidelijk, dat door het aanbren- 
gen van een koelvlak een aanzienlijk 
hoger vermogen kan worden bereikt. 
In het rekenvoorbeeld wordt de ther- 
mische weerstand tussen een T0-3 om- 
hulling en de omgeving genoemd, zijnde 
50 °C/W. Voor andere genormaliseerde 
behuizingen zijn deze weerstanden ge- 
lijk aan: 

TO- 1: 0. amb Ongeveer 250 °C/W 
TO- 5: 6. amb ongeveer 180 °C/W 
TO-18: 6 amb Ongeveer 400 °C/W 


W= 2,7 W 


BEREKENING VAN EEN 
PLAAT 


Op het Siemens halfgeleider-laborato- 
rium zijn uitgebreide metingen gedaan 
aan koelvlakken vervaardigd uit alu- 
minium met een dikte van 1 mm. Bij 
een dikte van 1 mm is voor normale 
toepassingen het temperatuurverschil 
in de koelplaat gering. 

Men heeft gevonden, dat het opper- 
vlak van de koelplaat te berekenen is 
met de formule: 

O = 1500 . (0 ans) 

Hierin is O het oppervlak in cm? en 
DG amb in °C/W. 

Uit deze relatie is af te leiden, dat 
Oe tee * Ok 

Deze formule geldt voor loodrechte 
opstelling zonder geforceerd koeling. 


KOEL- 


Tabel 1. Afmetingen van de koelplaten in figuur 2. 











koelplaat *) effectief | thermische 
— — — koel- weerstand 
A (klein) | B (groter) | C (groot) oppervlak 
b hdi |b n al jb h d O DER 
mm mm ; mm cm? grd/W 
A, | 25 25 60 | | 45 13,5 
A, | 55 25 60: B, 25 50 60 | 85 8,5 
As | 85 25 60` B, 55 50 H 150 5 
‚B, 85 5060! CG, | 25 100 100 230 4,0 
C | 55 100 100 460 2,4 
| Cs | 85 100 100 700 1,8 
*) voor de koelplaten A en B dikte 1 mm 
voor de koelplaat C dikte 2 mm 
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Wordt de plaat geforceerd gekoeld en 
wel door een luchtstroom met een snel- 
heid van 1,5 m/sec dan is het oppervlak 
te berekenen met de formule 

O = 400 (Os— amb) * 

Hierin is weer O het oppervlak in cm? 
en 0; amb de thermische weerstand in 
°C/W. 

Uit deze relatie is weer af te leiden, dat 
amt stij) 


Voorbeeld van 
koelplaat-berekening 
In een transistor van het type AUY22 
ontstaat een dissipatie van 7 watt. De 
maximale omgevingstemperatuur kan 
een waarde van 50 °C bereiken. Ge- 
vraagd: de grootte van het koelvlak 
zonder geforceerde koeling. 
Uit de fabrieksgegevens van de AUY22 
ontlenen we de volgende gegevens: 
lagentemperatuur T; = 90 °C 
Bi. = 1,5 °C/W. 
Met deze gegevens kunnen we Qot 
bepalen, welke gelijk is aan: 

TE Tamb) _ 90—50 

Piot 7 

De thermische weerstand van de koel- 
plaat volgt nu uit de relatie 


= 5,7°C/W 
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Fig.2 


Koelvlakken samengesteld uit U-vormig 
omgebogen aluminium platen. Voor de af- 
metingen raadplege men tabel I. 





Fig.3 


Diagram voor het bepalen van Otot als AT = (Tj-Tamb) en 


Prop gegeven zijn. 


O. Amb = Orr Oje = 5,7 — 1,5 = 
4,2 °C/W. 

Het oppervlak van de koelplaat kan 
vervolgens worden bcrekend met de 
formule: 

O = 1500 (0 mh = 1500 . 4,215 
= 222 cm? 


U-VORMIGE KOELPLATEN 

Om ruimte te besparen kan men koel- 
platen voor transistoren U-vormig om- 
buigen. Cen aantal van deze U-vormige 
platen in elkaar geschoven hebben een 
groot effectief koeloppervlak. In figuur 
2 en tabel 1, zijn de gegevens vermeld 


10 
2 3) SO 70 WO 200 300 500700 Word D 


mg ATsTj-Tamb) 
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Fig.4 
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Diagram voor het bepalen van het koeloppervlak als de ther- 


mische weerstand tussen koelplaat en omgeving bekend is. 


van enige koelplaatsamenstellingen. 

In kolom A van tabel 1 zijn de ge- 
gevens vermeld van kleine koelplaten. 
De gegevens in kolom B gelden voor 
iets grotere platen en de gegevens in 
kolom C die een groot effectief opper- 
vlak hebben en bovendien 2 mm dik 
zijn gelden voor grote koelvlakken. 
Verder zijn de thermische weerstanden 
vermeld van één U-vormige plaat, van 
twee en van drie in elkaar geschoven 
U-vormige koelvlakken, volgens fi- 
guur 2. 

In figuur 3 is het verband gegeven tussen 


A T en het totale vermogen voor ver- 
schillende waarden van Buer, In figuur 4 
vinden we het verband tussen 8, amb 
en het oppervlak van aluminium koel- 
platen met een dikte van 1 4 2 mm. 
De grafiek voldoet aan de relaties zoals 
gegeven zijn bij de berekening van 
koeloppervlakken met en zonder ge- 
forceerde koeling. 

De laboratoriumgegevens, vermeld in 
dit artikel, zijn ontleend aan Siemens 
Technische Mitteilungen over het on- 
derwerp ,,Warmeableitung bei Transis- 
toren”. 





NIEUWE ELEKTRONENBUIZEN VOOR KLEURENTELEVISIE-ONTVANGERS 


Voor gebruik in de horizontale af- 
buigeenheid en in de hoogspannings- 
generator van kleurentelevisie-ontvan- 
gers introduceert Philips onder meer: 
als eindbuis voor de horizontale 
afbuigeenheid de E/PL 505 
als hsp.-gelijkrichtbuis de GY 501 
als boosterdiode de E/PY 500 
De buizen zijn ontwikkeld voor ge- 
bruik in combinatie met de ronde 
beeldbuis met 70° afbuiging of met de 
rechthoekige beeldbuis met 90° af- 
buiging. De elektrische karakteristieken 
zijn zo dat de buizen gebruikt kunnen 
worden zowel in afbuigschakelingen 
met een voedingsspanning van 440 
volt, als in circuits met een lagere 
voedingsspanning tussen 240 en 320 V. 
De diode GY 501 levert een gemiddelde 
anodestroom van 1,5 mA bij een hoog- 
spanning van 25 kV. 
De buizen zijn ondergebracht in een 
glazen ballon en voorzien van een 
»Magnoval” buisvoet. 


Gloeispanning 
Gloeistroom 


Anodespanning/. bat 2S ED $ 


je roosterspanning 
2e roosterspanning 
le roosterspanning 


Gloeispanning 
Gloeistroom 


Anodestroom 
Negatieve anodepiekspanning 
Anodespiekstroom 
Anodedissipatie 


Piekspanning tussen kathode en 
gloeidraad 
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Enkele technische gegevens 


EL 505 PL 505 
SteV fence, DAN 40 V 
. If 2A 300 mA 
. Va 160 V 
. Nei 0 V 
. Nei 160 V 
. Vel OPW. 
Ta 1400 mA 
ala lez 45 mA 
EY 500 PY 500 
OVE 6,3 V 42 V 
geil? 2,1 A 300 mA 
ela max 440 mA 
. -Vap max 5,6 kV 
. Tap max 800 mA 
. Wa max 11 W 
, Vkfp max 6,3 kV 
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CONSTANTE LUMINANTIE 


Betekenis, doel en praktische toepassing in 
kleurentelevisie-ontvangers 


INLEIDING 


De eerste poging, ondernomen om 
binnen het freguentiebereik van een 
zwart-wit televisiekanaal driekleuren- 
informaties van hoge kwaliteit over te 
brengen, was gebaseerd op het punt- 
sequentieële systeem van RCA. 

Dit systeem, waarmee signalen in code 
worden overgebracht en dat gedurende 
het einde van de veertiger jaren werd 
ontwikkeld, onderging door het werk 
van de verschillende leden van het 
N.T.S.C. (National Television System 
Committee) in de Verenigde Staten vele, 
zeer kritische, wiskundige verande- 
ringen alvorens het door de F.C.C. 
(Federal Communications Commis- 
sion) werd aanvaard als norm voor 
kleurentelevisicuitzendingen in de V.S. 
Eén van de belangrijkste verbeteringen 
ten opzichte van het oorspronkelijke 
punt-sequentieële systeem van RCA, 
n.l. de toepassing van constante lumi- 
nantie, was het resultaat van een door 
Loughlin gemaakte analyse van het 
wezen van de RCA punt-sequentieële 
signalen, gekoppeld aan de bekende 
eigenschappen bij het zien van kleuren. 
In dit artikel hebben we ons tot doel 
gesteld het begrip constante luminantie 
te verklaren en bovendien aan te geven 
hoe de voordelen, die aan de toepassing 
zijn verbonden, werden verkregen. 
We hopen ook aan te tonen, dat het 
overbrengen van een, op zichzelf 
zuiver, helderheidssignaal geen waar- 
borg is voor een volkomen constante 
luminantie. Verder worden enkele bij- 
zonderheden gegeven van de ,,ge- 
scheiden limunantie” om deze te 
kunnen onderscheiden van constante 
luminantie. 


FREOUENTIEVERVLECHTING 


Een kleurentelevisie-zendsysteem moet 
aan verschillende eisen voldoen; drie 
wezenlijke eisen zijn: 

]. het beeld dat op een ongewijzigde 
zwart-wit ontvanger uit het kleuren- 
signaal ontstaat, moet van uit- 
stekende kwaliteit zijn; 

2. voor het complete signaal mag geen 
bredere band nodig zijn dan voor 
het bestaande zwart-wit signaal; 

3. het kleurensysteem moet voldoende 
informatie bevatten om een aan- 
gename driekleuren-reproductie te 
leveren op een goede ontvanger. 
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door 
lan Macwhirter, A.M.I.E.E. 


Bewerking: S. Yonk. 


Aan de eerste eis kan worden voldaan 
door het uitzenden van een signaal, dat 
representatief is voor de luminantie van 
de voorwerpen. Het luminantiesignaal 
Ey kan worden ontleend aan een 
enkelvoudige opneembuis in een ca- 
mera, waarvan de spectrale frequentie- 
karakteristiek overeenkomt met de 
ooggevoeligheidskrommie (zie figuur 1). 
Het kan ook worden verkregen met 
behulp van een matrixschakeling uit de 
drie lichtkleurwaarden, afkomstig van 
drie afzonderlijke opneembuizen in één 
camera, maar hierover later. 

De luminantie-weergeefkarakteristiek 
is, hoe dan ook, eveneens nodig voor 
normale zwart-wit uitzendingen (in de 
praktyk wordt voor zwart-wit uit- 
zendingen gewoonlijk echter een ge- 
wijzigde kromme gebruikt, waarmee 
Gen betere weergave van de kleurtonen 
wordt verkregen, beter dan men op 
grond van de bekende theorie zou ver- 
wachten). 

Met andere woorden; van één van de 
componenten, die voor het kleuren- 
signaal werd gekozen, n.l. het lu- 
minantiesignaal, mag worden aange- 
nomen dat het niet verschilt van het 
normale zwart-wit signaal. 

Is aldus aan de eerste eis voldaan, aan 
de tweede met betrekking tot het 
kleurenspectrum en de bandbreedte 
van het televisiesignaal kan alleen 
worden voldaan als freguentievervlech- 
ting wordt toegepast. Dat wil zeggen 
dat de toegevoegde kleureninformatie 
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Figuur I. Ooggevoeligheidskromme. 


binnen dezelfde bandbreedte als die 
van het luminantiesignaal moet worden 
uitgezonden. 

In de kleurentelevisie-systemen die 
voor openbare uitzendingen zijn voor- 
gesteld, teweten NTSC en SECAM ID 
bevatten de kleureninformaties ook 
het luminantiesignaal; de signalen zijn 
als volgt geformeerd: (Er — Ey) en 
(Es — Ey) waarin Er (rood) en Ep 
(blauw) twee van de drie kleuren- 
componenten en Ey de luminantie- 
spanning vertegenwoordigen. 

De derde kleurencomponent Eg (groen) 
komt later ter sprake. 

De tussen haakjes geplaatste compo- 
nenten, de chrominantiesignalen ge- 
naamd, bevatten tevens de luminantie, 
daar in beide de functie Ey voorkomt. 
In de ontvanger dienen ze aan de rode, 
groene en blauwe luminoforen te 
worden toegevoerd via een additie, 
resp. subtractie van de luminantie- 
waarden, die anders door het signaal 
Ey zouden worden bepaald. De totale 
rode luminofoor bijvoorbeeld wordt 
gestuurd door de spanningen (Er — Ey) 
+ Ey — ER. 

Tenslotte kan met behulp van een drie- 
kleuren-colorimeter worden aan- 
getoond, dat het voor kleurennaboot- 
sing onder zeer kleine gezichtshoeken 
voldoende is, om de luminantie na te 
bootsen, daar het oog in toenemende 
mate minder kleurbewust blijkt te 
worden en kleurtoonafwijkingen min- 
der goed vaststelt als de gezichtshoek 
kleiner wordt. 

Gebruik makende van deze wetenschap 
is het mogelijk gebleken de bandbreedte 
van de chrominanticsignalen te be- 
perken tot ongeveer één vijfde deel van 
van het begeleidende luminantiesignaal, 
zonder hinderlijk verlies aan scherpte 
in het kleurenbeeld of duidelijk verlies 
aan kleur in de fijnere details. 

Een kleurentelevisiesignaal dat op fre- 
quentievervlechting is gebaseerd wordt 
weergegeven in figuur 2. 

Naast het luminantiesignaal Ey moet 
het signaalspectrum van nul tot f.max 
ook de chrominantie-componenten be- 
vatten die een hulpdraaggolffrequentie 
F moduleren. 


1) De auteur gaat aan het PAL-systeem 
voorbij! Red. 


SAMENSTELLING VAN HET 
LUMINANTIESIGNAAL 


Wanneer het luminantiesignaal wordt 
verkregen met behulp van een matrix- 
schakeling, dan moet de kleurencamera 
zijn uitgerust met cen opneeminrichting 
die in staat is spanningen van de drie 
elementaire kleuren Er, Eg, en Ep te 
leveren. Het spectrale verloop van deze 
apparatuur kan worden berekend met 
behulp van de gegevens omtrent én van 
de luminoforen die in het reproductie- 
systeem worden gebruikt én van het 
speciale ,,wit”-punt waarbij het re- 
productiesysteem zou moeten voldoen 
aan de conditie Eg = Eg = Ep = 1,0. 
Het luminantiesignaal kan worden 
samengesteld door de bovenstaande 
spanningen in de juiste verhouding 
samen te voegen, dus: 

Ey = /Erp + mEG + nEpB. 

De coëfficiënten /, m, n, die op hun 
beurt specifiek zijn voor het drie- 
kleurenspectrum, zijn cen directe aan- 
wijzing voor de relatieve helderheid 
van de reproducerende luminoforen. 
Het signaal Ey is daarom met opzet 
zO samengesteld, dat het kleuren- 
spectrum inderdaad overeenkomt met 
dat van het oog bij normale helder- 
heidsgraden. 

Het is belangrijk hier vast te stellen, 
dat de ooggevoeligheidskromme zeer 
goed wordt geévenaard door de klas- 
sieke waarden van de NTSC/SECAM- 
systemen, waarbij Ey = 0,2989 Ee, + 
0,5865 Eg, + 0,1146 Ep, 

én door een luminantievergelijking 
welke onlangs werd afgeleid voor een 
kleurencamera, die werd ontwikkeld 
voor het werken met de daglicht 
sulphide phosphoren en een 9300 °K 
witpunt, waarbij Ey = 0,1903 Era + 
0,7228 Eg. + 0,0869 Ens. 

Meestal worden de tweede achter- 
voegsels 1 en 2 die bij de veronderstelde 
luminiforen en witpunt behoren, in 
technische geschriften weggelaten en 
dit kan aanleiding zijn tot verwarring 
omtrent de reden waarom er niet één 
enkele groep coëfficiënten is, die het 
luminantiesignaal uitdrukken, wat met 
behulp van een matrixschakeling wordt 
verkregen. Als de aldus gevormde sig- 
nalen worden toegevoerd aan buizen 
waarvan de karakteristiek een gamma- 
waarde y bezit, dan komt het van te 
voren gecorrigeerde luminantiesignaal 
er als volgt uit te zien: 


Eyl/? = (IEp + mEc + HEg)li? 


Hoewel een signaal van bovenstaande 
vorm met behulp van een matrix- 
schakeling kan worden verkregen, is 
het eleganter om het luminantiesignaal 
direct van een enkelvoudige opneem- 
buis te verkrijgen. Deze procedure biedt 
voordelen bij het ontwerpen en onder- 
houd van de camera-apparatuur. 


TERUGWINNEN VAN DE 
GROENE COMPONENT 


Daar de chrominantiesignalen, die 
tesamen met het luminantiesignaal 
worden uitgezonden, de volgende vorm 
hebben 


[ER — Ey]§ en [Es — Bel 
zal het in de ontvanger nodig zijn 
[Eg — Ee), terug te winnen. 
De grote haken geven hier aan, dat 
deze signalen en het begeleidende 
luminantiesignaal samen binnen een 
bandbreedte van 0 tot f zijn gehouden. 
Als de kleurverschilsignalen de hulp- 
draaggolffrequentie F moduleren, wor- 
den deze frequentiegrenzen getrans- 
formeerd; b.v. de bovenste zijband 
bezet het spectrum F tot (F + f). 
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Figuur 2. Spectrum van een kleuren- 
televisie-signaal met frequentievervlech- 
ting. 


Nu kan de vergelijking voor het 
luminantiesignaal 


Ey =lER + mEg + nEpB 
worden herleid tot de vorm 


(Eg — Ey) = 
EEN EE 
— p (Er — Y) GEB Y 


en deze vergelijking voor de herleiding 
van de groene kleurverschilcomponent 
uit de twee uitgezonden verschil- 
signalen zal een grote rol gaan spelen 
in het principe van de constante 
luminantie. 

In de ontvanger kunnen de spanningen 
van de drie elementaire kleuren zoals 
reeds eerder werd aangegeven, als 
volgt worden verkregen: 

Voor rood en voor frequenties lager 
dan f, waarbij de beperking van de 
bandbreedte van het rode kleurver- 
schilkanaal geen energie vereist, mogen 
de grote haken worden weggelaten 


`Ek = (ER — Ey) + Ey = ER 
Algemener is deze vergelijking: 
Er = [ER — Eyk + [Ey] ™ = 


EE] 


Deze toont aan dat tot aan de afsnij- 
frequentie van de chrominantie het 
werkelijke rode signaal aanwezig 1s. 


Voor hogere frequenties, die corres- 
ponderen met beelddetails tussen f en 
fmax, wordt de weergeefbuis alleen door 
de luminantie gestuurd. Dit laatste 
wordt gelijktijdig op alle drie kanonnen 
in een schaduwmaskerbuis toegepast, 
zodat de kleine details in „zwart en 
wit” verschijnen of een achromatische 
modulatie op een gekleurde achter- 
grond. Dit is in overeenstemming met 
de vastgestelde minimum eisen van het 
menselijk oog, zoals reeds eerder werd 
uiteengezet. 

In de beginperiode van het NTSC- 
systeem werd het signaal [Ey] max, het 
„mixed highs” signaal genoemd, een 
term die nu nauwelijks meer wordt 
gebezigd. 


DOEL VAN DE 
CONSTANTE LUMINANTIE 


Uit figuur 2 blijkt dat het als gevolg van 
de frequentievervlechting onvermijde- 
lijk is, dat tussen de luminantie- en 
chrominantiecomponenten overspreken 
zal optreden. Het klinkt voor televisie- 
technici niet erg bemoedigend, dat 
waarnemers van het compatabile zwart- 
wit beeld opmerkingen maken als 
„juist waarneembaar” voor het NTSC- 
systeem en „beslist waarneembaar, 
maar niet storend” voor het SECAM- 
systeem, waarmee ze de verslechtering 
van het beeld door de aanwezigheid 
van de chrominantiesignalen aan- 
duiden. 

Omgekeerd zal in de demodulator der 
chrominantiesignalen in de kleuren- 
ontvanger ook dat deel van het lumi- 
nantiesignaal aanwezig zijn, dat binnen 
de frequentievervlechting valt. Dit 
overspreken van de kleuren heeft tot 
gevolg dat in het beeld zichtbare 
stooreffecten optreden. Als binnen het 
spectrum van de frequentievervlechting 
één of ander geruis of interferentie 
aanwezig is, dan veroorzaakt dit 
eveneens stooreffecten, die bekend zijn 
onder de naam parc”. 

De subjectieve effecten, die het gevolg 
zijn van „parc en kleuroverspraak, 
worden door het transformeren van de 
frequentiecomponenten naar een lagere 
frequentie in het demodulatieproces 
van de chrominantiesignalen des te 
meer waargenomen. Terwijl de com- 
ponenten van de frequentieverviechting, 
zoals getekend in figuur 2, een nauwe- 
lijks zichtbaar fijnkorrelig stoorpatroon 
leveren als ze samen met het luminantie- 
signaal op een zwart-wit ontvanger 
worden gereproduceerd, wordt in een 
kleurenontvanger bij de chrominantie- 
demodulatie een signaal F, in de nabij- 
heid van de hulpdraaggoffrequentie F 
gereproduceerd als (F — F,). 

Deze frequentietransformatie is voor 
de chrominantiecomponenten wense- 
lyk, maar hoogst ongewenst voor de, 
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van freguentievervlechting afkomstige, 
componenten van Ey €n ruis, omdat 
laagfrequente signalen met een be- 
paalde amplitude hinderlijker zijn dan 
hoogfrequente signalen met dezelfde 
amplitude. 

Bij dit systeem van frequentietrans- 
formatie is de gevoeligheid voor ruis en 
stoorsignalen, die kleven aan het 
kleurentelevisie-systeem met frequentie- 
vervlechting, veel groter dan bij een 
zwart-witsysteem met dezelfde nomi- 
nale kanaalbreedte fmax- 

Eén van de functies van constante 
luminantie is nu de hinder, onder- 
vonden van de subjectieve ruis in het 
spectrum van de frequentievervlechting, 
te verminderen. 

Eén van de kenmerken van kleurwaar- 
neming is betrokken bij de poging het 
effect van de zichtbare stoorpatronen 
op de fouten in de kleurtonen op te 
lossen. Dit is die eigenschap van het 
menselijk oog, dat het minder gevoelig 
is voor kleurtoonveranderingen als 
deze gepaard gaan met veranderingen 
in de luminantie. 

Loughlin toonde aan dat hat probleem 
van de stooreffecten kan worden op- 
gelost, mits de relatieve versterking van 
de drie verschillende kleurenkanalen 
omgekeerd evenredig is met de helder- 
heidscoëfficiënten (relatieve helderhe- 
den) van de reproducerende lumini- 
foren. 

Het uitzenden van bijna niets anders 
dan het luminantiesignaal via het 
luminantiekanaal betekent tegelijker- 
tijd dat door de beperkte bandbreedte 
van de chrominantie-informatie in geen 
enkel opzicht een vermindering zou 
ontstaan van de mogelijkheid om door 
het luminantiesignaal kleurendetails in 
het zwart-wit beeld te reproduceren. 
Dit zijn twee voordelen van de con- 
stante luminantie. 

De benaming „constante luminantie” is 
ontstaan uit de toestand dat, mits alle 
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Figuur 3. Spectrum als van figuur 2 
met het buiten de band toegevoegde 


[Eg — Ey] signaal. 


Figuur 4. Een kleurenontvanger waar- 


mee het [Eg — Ey] signaal op twee 
manieren kan worden verkregen. 
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luminoforen goed functioneren, de 
luminantie van de reproductie-appara- 
tuur constant blijft, ondanks welke 
verandering dan ook in het signaal- 
niveau van het chrominantiekanaal 
van de ontvanger. Dit kan worden 
verklaard uit het feit, dat de som van 
de luminanties, die worden bijgedragen 
door de kleurcomponenten in het 
kanaal van de freguentievervlechting, 
nul is. 

Het oudere RCA-symmetrische punt- 
seguentiële signaal werd aangeduid met 
„constante amplitude". Hiermee werd 
aangegeven dat, hoewel de compo- 
nenten van de freguentievervlechting 
gelijke spanningen in de verschillende 
kleurkanalen leverden, (waarvan de 
vectoriéle som nul was), de luminantie- 
effecten niet gelijk waren. 

Uit het volgende mag de kwalitatieve 
waarde van constante luminantie blij- 
ken: Als alle drie luminoforen gelijk- 
tijdig worden getroffen ontstaat er 
luminantie. De waargenomen lumi- 
pantie zal de som zijn van Yr + Ya 
+ Yp (de rode, groene en blauwe 
luminantie). 

Hieruit volgt dat bij een toename in 
het chrominatiekanaal van 


f f 

[Er — Ey], en [Es — Ey}, 
en een daarmee in overeenstemming 
zijnde toename van de rode en blauwe 


luminantie, de groene luminantie Ya 
zal verminderen, daar 


Als de verhoudingen juist zijn ge- 
kozen, zal deze vermindering van Yc 
de toename van Yr en Yp exact com- 
penseren. 

De wiskundige verhoudingen die be- 
trekking hebben op de werking van de 
constante luminantie zijn voldoende 
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7 [Ec-Ey] van Fg 


bekend en kan, voor wat het NTSC 
zendsysteem betreft, als volgt worden 
uitgedrukt: 

la? + ni? = m2b2 D 
waarin a, b en c de versterkingen aan- 
geven van de rode, groene en blauwe 
kanalen van een kleurenontvanger, 
waarin spanningsdemodulatoren wor- 
den toegepast en voor luminoforen 
waarvan de rendementen in evenwicht 
zijn. 
„MECHANISME“ VAN 
CONSTANTE LUMINANTIE 


De toepassing van de theorie kan wor- 
den geïllustreerd door één aspect van 
de ruisgevoeligheid van cen ontvanger, 
ontworpen voor het ontvangen van 
het kleurensignaal volgens figuur 3, te 
belichten. Het spectrum van figuur 3 
komt overeen met dat van figuur 2, 
behalve dat de groene kleurcomponent 
onafhankelijk op een andere hulp- 
draaggolffreguentie Fg beschikbaar is 
en Fo buiten hct voor NTSC en 
SECAM gebruikelijke spectrum ligt. 
Een ontvanger volgens figuur 4 zou 
omschakelbaar kunnen worden gemaakt 
voor óf „Normaai” (stand N), d.w.z. de 


[Eg —Ey] G component 


wordt uit de twee andere kleurcompo- 
nenten gevormd, óf hij ontstaat met 
behulp van een speciale 


[Eg — Ey], detector 


buiten de band (stand S). 

Als binnen het spectrum van de fre- 
quentievervlechting een stoorsignaal 
met de frequentie Fx aanwezig is en de 
schakelaar staat in de stand N, kan 
de zichtbare storing, die wordt ver- 
oorzaakt door Fx, voor een ontvanger 
volgens het NTSC-systeem worden be- 
rekend; deze is in figuur 5 getekend. 
Hieruit zien we dat, hoewel de zichtbare 
verandering in de kleurtoon ring- 
vormig is, de gereproduceerde lumi- 
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Figuur 5. Effect van een frequentie- 
vervlochten signaal 0,2 sin (Fx + y) 
als de bedoelde kleur wit is, Ey = 1,0. 


nantie niet verandert. Als de schakelaar 
echter in de stand S wordt gezet, het- 
geen wil zeggen dat de groene lumino- 
foor niet door de signalen (F — Fx) 
wordt getroffen, dan treden niet alleen 
veranderingen in de kleurtonen op, 
maar ook in de luminantie, met als 
gevolg meer subjectieve hinder (zie 
figuur 6). 

Hoewel er in dit geval een zuiver 
luminantiesignaal Ey wordt uitge- 
zonden, faalt het principe van con- 
stante luminantie met betrekking tot 
zijn protectie-eigenschap tegen ruis- 
signalen. Met andere woorden: het 
uitzenden van een zuiver luminantie- 
signaal is op zichzelf geen waarborg 
voor een juiste werking van de constante 
luminantie in de ontvanger. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn 
geworden, dat een succesvolle werking 
van constante luminantie een probleem 
vormt voor de ontwerpers van de ont- 
vanger. Een speciale eis van dit pro- 
bleem is, dat één van de kleurverschil- 
signalen uit de twee anderen moet 
worden gevormd en dat deze twee in 
dezelfde band moeten worden onder- 
gebracht. 

De versterking van alle drie kleur- 
kanalen moet in overeenstemming 
zijn met de vergelijking @, in de 
juiste verhouding tot de helderheids- 
coëfficiënten van de reproducerende 
luminoforen. 

Het uitgezonden signaal voldoet dan 
aan alle eisen die door de ontvanger 
worden gesteld. 


EFFECTEN VAN 
»GAMMA“-VOORCORRECTIE 


De weergeefbuizen, die voor kleuren- 
televisie worden gebruikt, hebben een 
overdrachtskarakteristiek of gamma- 
waarde van ongeveer 2,8. Het is daarom 
noodzakelijk in de apparatuur, die het 
beeld overbrengt, een correctie op te 


nemen die deze niet-lineariteit corri- 
geert. 

De gammacorrecties van de signalen 
van beide in gebruik zijnde systemen 
NTSC en SECAM zien er als volgt uit: 


E’y = LEr!Y -+ mEgly + nEBlY 
en de twee chrominantiecomponenten: 


[Erl — E’y]§ en [Es'/” — E’y]§ 


(We maken erop attent, dat deze vorm 
van het luminantiesignaal alleen kan 
worden verkregen met behulp van een 
matrixschakeling). 
Men heeft kunnen aantonen, dat de 
wiskundige analyse die de practische 
voorwaarden aangeeft voor het goed 
functioneren van een ontvanger met 
constante luminantie, overeenkomst 
vertoont met, maar niet gelijk is aan, 
die van het lineaire geval. 
Als deze oplossing (vergelijking 1) in 
een ontvangerontwerp wordt gebruikt, 
volgt hier per definitie uit, dat het 
luminantiesignaal alle luminantie-in- 
formaties levert — en niets meer — voor 
de correcte reproductie van luminantie 
en kleurtoon in zowel de grote als 
kleine delen van het beeld. De gere- 
produceerde luminantie Y is klaar- 
blijkelijk evenredig met (E vin, 
In het ideale geval is (E’y)” = Ey. 
Dit is het geval voor de grijswaarde, 
als ER = Eg = Es, maar voor kleuren 
is de waarde van E’y altijd kleiner dan 
de ideale luminantie Ey!/Y omdat 

Bell = (IER + mEg + nEp)tly 
In dit geval is de luminantie 

Ya (Ey = Ey, 

wat voor alle kleuren juist is. 
De afwijkingen van de kleurtonen en 
de luminantie, die door de toepassing 
van de huidige gammacorrectie worden 
veroorzaakt, zijn voor pasteltinten 
gering, maar verergeren snel bij hogere 
verzadiging. Voor grote oppervlakken 
van het beeld blijven de luminantie- 
afwijkingen beperkt tot die, welke 
worden veroorzaakt door het over- 
spreken van de kleuren en door het 
„parc”-effect; voor kleinere beeld- 
oppervlakken die overeenkomen met 
kleurverschilfrequenties hoger dan f 
(figuur 2) treden ook luminantie- 
afwijkingen op in de gereproduceerde 
beelddetails. 
Ongewenste kleurtoonafwijkingen van 
grote gekleurde oppervlakken blijven 
eveneens beperkt tot degene die worden 
veroorzaakt door het overspreken van 
de kleuren en het ,,parc’’-effect. 
De afwijkingen worden ernstiger als er 
luminoforen en witpunten worden ge- 
bruikt, die niet passen bij de aan- 
genomen coëfficiënten van het systeem. 
Deze voorwaarde is kenmerkend voor 
de werking van de huidige kleuren- 
televisicontvangers. 
In dit stadium kan worden vastgesteld, 


dat het niet mogelijk blijkt, een ont- 
vanger te ontwerpen voor de in het 
NTSC en SECAM toegepaste signaal- 
vormen, waarmee constante luminantie 
wordt bereikt en die een juiste colori- 
metrie geeft. 

In ontvangers met exact constante lumi- 


nantie zijn niet alleen meer complexe 


schakelingen noodzakelijk dan nu in de 
ontvangers worden toegepast, maar de 
uitgezonden signalen verschillen ook 
van de signalen die nu worden gebruikt. 


Het aantal complexe schakelingen 
neemt toe in verband met het niet- 


lineaire verloop van de signalen. Als 


de huidige signalen worden gebruikt is 
dit niet nodig en per consequentie is 
het ontwerp van de ontvanger daardoor 
minder kostbaar. Er dreigt een dispuut 
te ontstaan over de vraag wat zwaarder 
moet wegen: de extra kosten die ver- 
bonden zijn aan het ontwerpen van 
ontvangers met constante luminantie 
of de verbeterde prestatie. 


CAMERA-ONTWERP 


De bijzondere samenstelling van het 
huidige luminantiesignaal E’y is de 
oorzaak van nog een andere afwijking. 
Als er een kleurencamera wordt ge- 
bruikt, waarin gescheiden opneem- 
buizen de drie spanningen Er, Eg en 
Es leveren, dan is, zoals reeds werd 
uiteengezet, niet alleen de amplitude 
van het luminantiesignaal E’y voor 
gekleurde voorwerpen laag, maar de 
maximum definitie hangt bovendien 
critisch af van de nauwkeurigheids- 
graad van de beeldregistratie door de 
drie opneembuizen. 

Natuurlijk is het mogelijk camera’s te 
maken die een goede registratie leveren, 
als men maar voor een zeer nauw- 
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Figuur 6. Effect van een freguentie- 
vervlochten signaal 0,2 sin (Fx + ai 
op de bedoelde kleur, systeem wit, maar 
wanneer het groene signaal wordt ont- 
leend aan een signaal buiten de band 
(zie fig. 3). 
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keurige tolerantie zorgdraagt. De pro- 
blemen, verbonden aan het ontwerpen 
en onderhouden van camera's zouden 
echter worden vereenvoudigd, als één 
van de opneembuizen direct voor het 
luminantiesignaal zou kunnen zorgen. 
Voorstellen in deze richting zijn enige 
tijd geleden gedaan, waarbij James 
heeft voorgesteld hieraan de benaming 
„gescheiden luminantie” te geven. 
De mogelijkheden, die door het toe- 
passen van „gescheiden luminantie” 
ontstaan, zijn de volgende: 


]. de ontvanger werkt met „constante 
luminantie” (dus volledige bescherming 
tegen ruis en geen zwak gedefiniëerd 
chrominantiesignaal, waardoor lumi- 
nantieveranderingen worden veroor- 
zaakt) en 


2. de camera is uitgerust met een op- 
neembuis voor „gescheiden luminan- 
je 


SLOTOPMERKINGEN 


Er is nog steeds geen algemeen aan- 
vaarde specificatie samengesteld voor 
een ontvanger, werkende met de juiste 
constante luminantie, waarvan de sta- 
biliteit niet slechter is en het aantal 
complexe schakelingen slechts weinig 
groter is dan in de huidige ontvangers. 
Per definitie zou zo’n ontvanger de 
kijker de voordelen moeten bieden van 
én de ontvangst van signalen die af- 
komstig zijn van een camera, werkende 
volgens het „gescheiden luminantie’’- 
principe, én hij zou exact verwant 
moeten zijn aan het principe van con- 
stante luminantie. 

Dergelijke specificaties zowel voor de 
signalen als voor de ontvangers (met 
inbegrip van het systeem dat nu aan 
Livingstone wordt toegeschreven) wer- 
den door de verschillende industriële 
deelnemers aan de conferenties over 
het NTSC-systeem in het begin van 
1953 voorgesteld, maar toen werd het 
juiste luminantiesignaal Ey!!Y verkregen 


door de drie spanningen in een matrix- 
schakeling te sommeren. 

De subjectieve voordelen van een ,,ge- 
scheiden luminantie’’-opneemsysteem 
konden daarom niet worden gereali- 
seerd. 

Hoewel de studies van het NTSC 
„gamma-subcommité” nooit werden 
afgesloten, werd de gammaspecificatie 
voor het signaal, dat tenslotte in het 
NTSC-systeem werd gebruikt zo ge- 
formuleerd, dat de mogelijkheid werd 
opengelaten om een betere vorm voor 
de gammacorrectie te introduceren, als 
dat wenselijk zou worden. j 
Als we een kleurenontvanger, geschikt 
voor de huidige NTSC- of SECAM- 
signalen gebruiken voor de ontvangst 
van een uitgezonden signaal dat bestaat 
uit een luminantiesignaal Eyl/Y en 

a) ofwel de kleurverschilcomponenten 
volgens James. 


(Geif — Ey!/7] en [EB!” — Bell 


b) of die componenten volgens Living- 
stone (NTSC-gamma-sub-commité, ge- 
val II) waarbij de kleurverschilsignalen 
gelijk zijn aan die nu worden gebruikt, 
dan ontstaan er kleurtoon- en lumi- 
nantiefouten. Dit komt omdat de 
waarde van Ey!/Y altijd groter is dan 
E’y (uitgezonderd voor de grijswaar- 
den) en dit veroorzaakt een mindere 
graad van verzadiging voor alle kleu- 
ren, terwijl die bovendien worden ge- 
reproduceerd met luminanties, sterker 
dan werd bedoeld. 

Eén uitzondering hierop ontstaat als 
we te doen krijgen met overheersende 
groene kleuren die worden ontvangen 
volgens het James’s systeem; deze 
kleuren zullen worden gereproduceerd 
met een hogere graad van verzadiging 
en een sterkere luminantie dan werd 
bedoeld. 

Bij de introductie van de „gescheiden 
luminantie”-camera is dit tien jaar 
oude probleem weer aan de orde ge- 
steld. Dit probleem is gecompliceerd, 


omdat er andere luminoforen en wit- 
punten worden gebruikt dan in de spe- 
cificaties zijn beschreven en waarvan 
bekend is dat hierdoor de vervormin- 
gen verergeren. 
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ZELFGEMAAKTE 
KWARTSKRISTALLEN 


Standard Telephones & Cables Ltd. 
heeft bekend gemaakt dat het zelf 
kwarts maakt voor sommige soorten 
filters. De Q is echter niet hoog ge- 
noeg voor gebruik in oscillatoren. 
Begin vorige jaar is in Harlow, Essex, 
een kristalfabriek gebouwd, waarin 
kristallen worden gekweekt van een 
halve kg binnen iets meer dan drie 
weken. Dit gebeurt in een speciaal 
ontwikkeld hoge-drukvat, waarin een 
proces wordt gesimuleerd, waar de 
natuur drie miljoen jaren over doet. 
De kristallen worden in een vat ge- 
kweekt van ruim 3 m hoog en bijna 
30 cm in diameter, waarin een druk van 
ca. 1700 atm. bij een temperatuur van 
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400 °C heerst. Onder deze druk en 
hitte worden kleine kwartssplinters 
opgelost in caustische soda, waarbij 
het kwarts boven in het vat begint te 
groeien. 

Per gewichtseenheid zijn deze synthe- 
tische kristallen goedkoper dan na- 
tuurlijke, volgens STC, maar een 
juiste vergelijking valt moeilijk te be- 
rekenen, omdat men hier een nuttig 
gebruik kan maken van iets, dat aan- 
vankelijk als afval werd beschouwd. 


NIEUWE HULPMIDDELEN VOOR 
INTEGRATED CIRCUITS 


Het zal onze lezers bekend zijn, dat 
integrated circuits, behalve in de be- 
kende TOS-huls, ook plat worden ge- 
leverd, met een 7-tal uitgangen links en 


rechts: hieronder een apparaatje waar- 
mee het mogelijk is zonder solderen 
alle metingen te verrichten. Verkrijg- 
baar bij Diode, Hilversum. 








NIEUWE RADIOBUIZEN 


DYSG 

EBC41 
EBF80 
EBF89 
EBL21 
EC86 

ECC40 
Eet 
ECCE4 
LCCSS 
ECHS1 
ECHE4 
ECL80 
ECL86 
EF80 

EFE6 


NIEUWE TRANSISTOREN 


AC107 
AC125 
AC126 
AC127 
AC128 
AC132 
AD139 
AD140 
AD149 
AF 102 
AF 114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 


f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 


Fa Fe Fa ra ra ra ra ra Fe Fe Fe ra Fo a h 


3 — 
2,95 
2,60 
2,45 
3,80 
4,30 
4,50 
2,60 
3,15 
2,10 
2,60 
3,35 
3,20 
3,50 
2,40 


2,69 


3,40 
1,80 
H — 
3,45 
2,70 
3,80 
5,50 
6,75 
1,— 
4,80 
3,25 
ek 
2,75 
2,60 
4,50 


Dit zijn slechts 


lijsten aan. 


EF183 
EF1¢4 
EL?4 
EL&4 
EL86 
EL95 
EYEG 
EZ81 


PABCS0 


Prag 
PC28 
PCC84 
PCCES 
PCCE8 


PCC189 


PCF80 


AF121 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 
AF139 
AF173 
BA100 
BA102 
BC107 
BF 109 
BY100 
BY114 
BZ100 
OA70 


f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 


f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 


3,30 
3,50 
5,70 
2,00 
RE 
2,70 
2,80 
2,10 
2,90 


5,10 


5,75 
3,10 
3,10 
4,75 
5,30 
3,10 


4,50 
3,20 
2,95 
2,58 
2,59 
14,— 
4,50 
1,50 
1,95 
6,50 
8,50 
4,95 
4,80 
2,50 
0,50 


PCF82 
PCL81 
PCL82 
PCL83 
PCL% 
PCL85 
PCL&6 
PL36 
PL81 
PL500 
PY81 
PY83 
PY88 


UABC80 


UCH81 
UL& 


DAT72 
IC30 
IC44 
OC45 
OC57 
OCS8 
OCo9 
OC60 
OCT71 
OC72 
OC74 
OCT 
0079 


es Fe ra Fa Fe ra Fe ra ra Fe Fa ` N N. ` ep en 


m =) re ra Fe ra Fe ren rap HEN AN Fa 


3,40 
3,90 
3,35 
4,50 
3,95 
4,10 
4,15 
4,50 
3,90 
6,25 
2,60 
3,10 
3,40 
2,90 
2,80 
2,95 


0,75 
8,75 
3,15 
3,40 
5,— 
5 — 
Nn 
— 
2,50 
2,60 
3,75 
2,15 
3,15 


enkele typen, vraag onze prijs 


Technische Onderneming 


TELTRONIK 


BOULEVARD HEUVELINK 111, ARNHEM. 
Tel. 0 8300 - 36689 





TWEEDE PROGRAMMA 
voordeligste schakel voor het 2e net van 
nu en de netten van de toekomst door 
middel van transistor frequentie-omzet- 
ter van kanaal 27 naar kanaal 2. Folders 
op aanvraag. 





f 57,50 


(Bruto) 


e? P 
— 
Ps 
Af af! R 
Bi MS. 
Ch e 
> 
SC 


Achterschotmontage 
compleet met netvoeding 





f 45,- 


(Bruto) 
Voor montage op V.H.F. Kan.kiezer 


Het TV-toestel wordt niet ontsierd door het 
boren van gaten in de TV-kast voor beves- 
tiging van knoppen en schakelaars. Super- 
snel ingebouwd. Minimale frequentiedrift. 
Spanningspiek begrenzing en stabilisatie 
door middel van zenerdiode, 


SCHRADER ELECTRONICA 


FABRIEK - ORANJE NASSAULAAN 67 
AMSTERDAM - TEL. 0 20 - 94.42.85 


Inbouwtype 


RADIO ELECTRONICA 


meer electronica voor uw geld. 
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De gehele Electronische-Radio- en Radar-apparatuur aan boord van de 
weerschepen moet gedurende het ca. 5-weekse verblijf op zee bedrijfsklaar 
blijven. 

Voor het onderhoud, het localiseren en opheffen van storingen e.d. kan 
worden geplaatst een 


HOOFD-TECHNICUS 


die 7 a 8 reizen per jaar met een weerschip mee zal maken. 

Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en bekwaamheid tot een max. 
van f 910,— per maand, exclusief 5,3% huurcompensatie, 4% vakantie- 
toelage. A,O.W.-premie voor Rijksrekening. 


@ Voor de duur van de vaarperiode wordt een ambtstoelage van f 94,— 
toegekend. 


@ Overwerk wordt vergoed. 


@ Vrije voeding en een toelage van f 3,— per etmaal tijdens verblijf aan 
boord. 


Vereist: Mulo of gelijkwaardige opleiding en het diploma Radiotechnicus 
NERG. Leeftijd tot ca. 35 jaar. 


Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen onder tel. 0 70-512381, 
tst. 328. 


Schriftelijke sollicitaties zenden aan het Bureau Personeelsvoorziening van 
de Rijksoverheid, Prins Mauritslaan 1, 's-Gravenhage. 





ERRETJES 


70 cent per regel 
Abonnees gratis tot 3 regels 
Adminlstratiekosten f 0.50 





Aangeb. WHARFEDALE 
SUPER 8/RS/DD, nieuw in 
doos, van £ 85,— voor f 60,—. 
Tel. 020 - 154140. 


Leader AUDIO-GENER: 
LAG 55 en leader B.V.M.- 
L.M. v. 95, f 500,—. Noten- 
plein 85, Den Haag. 


Te koop SLOOP TV's, 43 
cm, geh. compl, A f 25,—. 
Spelende TV's vanaf { 75,—. 
Brieven onder no. A1802 bur. 
dezer. 


Te koop aangeboden elek- 


tronisch enkeltonig ORGEL 
merk ,,Clavioline’’ in één 
kast met versterker en luid- 
spreker f 400,—. Philips 
BANDRECORDER type EL 
3511/02 £ 175,—. J. Divendal, 
Duivenvoordestraat 26a te 
Rotterdam. Tel. 010-254211. 


Te koop een Philips 
BUISVOLTMETER, AC/ 
DC, 300 V, 4 standen. Een 
klein defect. f 30,—. Dik 9, 
Eersel (N.-Br.). 





Wij zoeken voor onze firma in Miinchen 





een gediplomeerd 
INGENIEUR OF SPECIALIST 


voor ontwikkeling van Pickup-systemen. per letter. 


VAKKLEDINGMAGAZIJN 
DE BEYENKORF 


Hoofdstraat 68, TERBORG (Gld). 
Telefoon 0 8350-4966. 


Deze functie, die verdere verbeteringen in zich 
heeft, wordt overeenkomstig de bekwaamheid, 
hoog gesalarieerd. 
Ook medewerking, op free-lance basis, vanuit Ne- 
derland mogelijk. 


Brieven worden ingewacht onder nummer P1800, 
bureau van dit blad. 









RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT 


Bij de afdeling Medische en Fysiologische Fysica 
van de Rijksuniversiteit te Utrecht wordt voor 
spoedige indiensttreding gevraagd een 


ELECTRONICUS 


voor de ontwikkeling van elektronische apparatuur 
ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek, 
waarbij van geavanceerde technieken gebruik ge- 
maakt wordt o.a. on-line verwerking van meet- 
gegevens op een digitale computer. 

Vereisten: H.T.S.-E of daarmee gelijk te stellen 
opleiding. 

Sollicitaties te richten aan prof. dr. M. A. Bouman, 
Physisch Laboratorium, Bijlhouwerstraat 6, 
Utrecht. 






service map A 








OVERALLS EN STOFJASSEN 


Luxe royale modellen in blauw, grijs, kaki, groen en 
wit 4 £13.90 per stuk. Franco huis. Zware kwaliteit, 
krimpvrij en kleurecht. Geborduurde emblemen a f 0,15 





BERNSTEIN 


e vervaardigd van oersterk materiaal 
e bevat alle noodzakelijke gereedschap 


Brema” 


AMSTERDAM  VALERIUSSTR 114 TEL 020 72 0752 





Micro-Ipa speciaal voor het 
solderen van prints. N.V. 
Gesto - Amsterdam. 


Aangeboden nw. OMVOR- 
MER 24 VDC in 2x 250 VDC/ 
250 mA uit met aangeb. in- 
en uit-filter f 35,—; omv. 12 
VDC in 250 VDC/100 mA uit 
geruisloos ingeb. f 7,—; G.E. 
omv. 24-28 VDC in 250VDC/ 
60 mA uit f 10—; Nieuwe 
19-set met toebeh. f 80,—; 
Siemens motor bev. sch. R 
SZ LL E 0,294 1010 —: 
Fotomultiplier RCA 931 A 
(jan.) met hoogsp. en puls- 
verst Fairschild f 50,— (ook 
in delen}; Schneider Xenon 
F/2 Is 135 mm f 85—. 
J. van der Laan, per tel. 
0 30-13444 (overdag). 





Aangeboden 2 zware SEL- 
SYNS, 220 V, 50 per., f 40,—; 
ONDERSTEL voor draaiba- 
re beam of quad antenne, 
compl. met vorm en druk- 
lager f 45,—; 50-set 2 meter 
ZENDER met x-tal voor 
145.350 Mhz., geheel afgere- 
geld, £ 35,—. Tel. 0 70-248765 
(na 7 uur). 





Aangeboden 
6 jaar gangen SMPTE (1958 
t/m 1963) f 30,—: Beeld., 
MF- en Videoprint Telefun- 
ken FE19/53 f 7,50: Idem 
Tonfunk BV4049-2 (zie RE 
mei 1962) f 4,—; Lijnental- 
automatiek Tonfunk 625/819 
(zie RE okt. '63) £ 2,50; 
UKW-afstemmer 41-1290 en 
1298 (zie RE juni '63) f 4,—; 
Set Philips MF- en detector- 
spoelen 10,7 MHz (nieuw), 
€ 5,50; Discus-kanaalkiezer 
(RE maart 1962) f 3,—: Ske- 
letantenne (gelast koper) 
kanaal 9 f 5,—; Transistor- 
rasterafbuigtrap (nieuw) 
f 40! 2 kV-generator met 
PL81 (onbedraad) f 6 —; 
loogspanningsspoelen mate- 
riaal (los) f 1,50; Voeding- 
trafo 2x 300 V/0,2 A - 6,3 V/ 
5 A .4 V/2 A f 25,—: Idem 
2 x 500 V/0,2 A -6,3 V/SA- 
44 V/0,2 A [ 25,—; 2 Seleen- 
cellen 220 V - 0,5 A f 2,—; 
2 Bandfilters 2,83 MHz à 
f 2—; 1 Bandfilter 12 MHz 
f 1—; 2 Draadweerstanden 
2k2 - 50 W à f 1,—; 1 Con- 
densator 0,1 uF - 6 kV = 
f 1,—; 1 Condensator 8 pE - 
250 Voo f 2,50; 1 Condensator 
4 uaF -1 kV = f 2,—; 1 Toon- 
spoel 4 mH - 0,2 2 f Lu? 
Stel 80 m-spoelen (Radione) 
f 2,50: Diverse pluggen à 
f 0,50; Buizen: ECC81 - 
E90CC - EB41 - E83F . EF42 
- EF43 - EF800 - EA50 - 
ECC801/S - 12H6 - 13201 - 
CV6 - 5X4G - 6k7G - EL81 - 
EABC80 à f 2,—. Complete 
TV-print voor KUBA (FET 


N.V. PHILIPS’ COMPUTER INDUSTRIE 


APELDOORN 


Voor een H.R.T. of H.E.T. (P.B.N.A.) bestaat er in het Elec- 
tronisch Laboratorium een vacature voor 


ontwikkelassistent 


Na een ruime inwerkperiode, waarin ervaring wordt opgedaan 
in het ontwerpen van electronische schakelingen - in het 
algemeen op digitaal gebied - zal betrokkene zelfstandig 
projecten moeten uitwerken. 


Sollicitaties vermeldende levensloop, opleiding en eventuele 
ervaring te richten aan n.v. Philips' Computer Industrie, 
afdeling Sociale Dienst, Postbus 245 te Apeldoorn, onder nr. 


RE 6529. 


1223-1219) met documentatie 
f 25. Brieven onder nr. A 
1805 bur. v.d. blad. 





Aangeb. grote partij MI- 
CROSWITCH à 35 ct per st. 
Brieven onder nummer A 
1803 bur. v. d. blad. 





Aangeboden div. nw. en 
gebruikte RADIO en T.V.- 
ONDERDELEN o.a. buizen, 


transistoren, transformato- 
ren, etc. en een nw. AW43-80 
voor f 30,—, vraagt gratis 


lijst. J. A. Schipper, Sande- 
rijnstraat 9, Amsterdam-W. 





GEVRAAGD 





Gevr. compl. cursus RA- 
DIOMONTEUR NERG, te- 
vens boeken over radio, t.v. 
en meetinstr. Opgave aan 
H. M. de Bruin, Kuyperstr. 
12, Zaltbommel. Tel. 0 4180- 
524. 





Wie heeft voor mij een 
groot rond model VOLTME- 
TER, 0-400 V, @ 15 cm voor 
paneelinbouw. Brieven met 
prijsopgaaf onder no. G1801, 
bur. dezer. 


Gevraagd: oude, voor 1930 
gefabriceerde RADIO’s. Op- 
gave indien mogelijk met 
vermelding fabrikant en ty- 
penummer. 
no, G1797, bur. dezer. 


Te koop gevraagd: com- 
pleten REISMICROFOON- 
INSTALLATIE (tenminste 
35 Watt) bij voorkeur in 
transistor-uitvoering met 
luidsprekerzuilen: FM STE- 
REO-ONTVANGER met in- 
gebouwde decoder, Bij voor- 
keur van een bekend merk; 
complete semi-professional 
stereo DRAAITAFEL (moet 
voldoen aan de allerhoogste 
eisen. Aanbiedingen W. Hil- 
dering, Vinkenstraat 24 te 
Zandvoort, Tel. 0 2507-3181. 


Brieven onder | 


Te koop gevraagd: Philips 
luidsprekerhoorns en Circo- 
phone's, type 9884, 7130 etc. 
Defect geen bezwaar. ,,Ge- 
luidsbur. VOLLEBREGT"”, 
Wagenstraat 106, tel. 182072, 
Den Haag. 





Gevr. RE. jan. en febr. 
1962. Th. J. Dol, Dorps- 
straat 74, Wervershof. 









INBINDBANDEN 


voor 







Radio Electronica 
verkrijgbaar 
a f 2,25 

per stuk. 
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PHILIPS 


ÆN 








Ed 


N.V. PHILIPS’ 


PHONOGRAPHISCHE INDUSTRIE 
BAARN 


vraagt voor haar Projecten Bureau cen 


radio technicus 


op N.E.R.G.-niveau. 


De werkzaamheden bestaan uit onderhoud en bouw van 
apparatuur t.b.v. de Grammofoonplaten Industrie. 


Gegadigden dienen te beschikken over enige jaren ervaring. 
In verband met onze internationale kontakten strekt kennis der 


INSTRUMENT- 
KASTEN 


in standaardmaten 


Zeer concurrerend; 
vraagt folder. 


A 


MUTRON 


internationaal n.v. 
Kapelstraat 16, 


BUSSUM 
Tel. 02959-1 84 14. 


CETOPLAST 





moderne talen tot aanbeveling. 


Sollicitatiebrieven te zenden aan de afdeling Sociale Zaken, 


Torenlaan 19 te Baarn, onder nr. Z 545. 


isolatieband 

in 10 kleuren 
Vraagt prijs- 
ccurant 65/A! 


DEN HAAG 
Telefoon 070 - 630054 
Postbus 447 








RUKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN 


Bij het Laboratorium voor Animale Fysiologie (Ze- 
nuw- en Zintuigfysiologie) kan met ingang van het 
nieuwe cursuSjaar worden geplaatst: 


EEN ELEKTRONICU S (6501-21), 


op H.T.S.-niveau, aan te stellen als technisch amb- 
tenaar voor het ontwikkelen van elektrotechnische 
apparatuur t.b.v. elektro-fysiologisch en auđio onder- 
zoek. 

Enige jaren ervaring, alsmede bekendheid met 
transistors strekken tot aanbeveling. 

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen 
omtrent opleiding en ervaring, hui- 
dig salaris te richten aan het 
Hoofd van de afdeling Personeels- 
zaken, Postbus 72 te Groningen. 
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RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT 


Op de Centrale Werkplaats van de Kliniek voor 
Inwendige Geneeskunde (afd. Electronica) kan 
worden geplaatst een 


ELECTRONICUS 


in het bezit van het diploma H.T.S. of gelijkwaar- 
dige opleiding, 

Kandidaten dienen belangstelling te hebben voor 
đe toepassing van de electronica in de genees- 
kunde. 


Leeftijd: 20 tot 25 jaar. 

Rang en salaris afhankelijk van leeftijd, diploma's 
en ervaring volgens Rijksregeling. 

Sollicitaties met volledige inlichtingen te richten 
aan drs, H. Schneider, Academisch Ziekenhuis, 
Catharijnesingel 101, Utrecht. 








Ervaren en zelfstandige 
RADIO- EN TV-TECHNICUS 


41 jaar, bekend met reparatie van alle 
merken T.V., bezit diploma Radiodetail- 
handel, Middenstand, Elektr. Instrument- 
maker, Rijbewijs B-E, 


zoekt passende werkkring 


bijv. leider van reparatiewerkplaats, fili- 
aalhouder, leidinggevende functie electron, 
industrie, laboratoriumwerk of controle- 
werk e.d., liefst in Limburg of Oost-Bra- 
bant. 


Brieven onder nr. P 1804, bur. van dit blad 






BONTHUIS RADIO ALMELO 


vraagt wegens uitbreiding 
servicedienst: 


a. RADIOMONTEUR 
b. AANKOMEND RADIOMONTEUR 


in bezit van rijbewijs. 


Geboden wordt: 


goede sociale voorzieningen 
5-daagse werkweek 
uitstekende honorering. 


Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevens 
en verlangd salaris te richten aan ons adres 


Grotestraat 199 - ALMELO. 
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RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT 


De studio voor Elektronische Muziek, Plompeto- 
rengracht 14-16 te Utrecht, vraagt i.v.m. de be- 
langrijke uitbreiding, die binnenkort zal plaats- 
vinden 


EEN ELEKTRONIKUS 


in de rang van technisch ambtenaar, opleiding 
HTS.E of gelijkwaardig niveau, 

Deze medewerker krijgt voornamelijk tot taak de 
elektro-akoestische apparatuur te ontwikkelen en 
te onderhouden. Deze apparatuur wordt gebruikt 
voor wetenschappelijke onderzoekingen en de pro- 
duktie van elektronische muziek. 

Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig bij de 
produktie van elektronische muziek te assisteren. 
In dat geval is muzikale vorming gewenst. 

De aard der werkzaamheden eist enerzijds een 
grote mate van zelfstandigheid, anderzijds bereid- 
heid in team-verband te werken. 


Zij die een boeiende werkkring zoeken, die de volle 
inzet der persoonlijkheid vraagt, kunnen schrifte- 
lijk solliciteren bij de beheerder van bovengenoem- 
de studio, onder opgave van leeftijd, opleiding en 
ervaring. 











Ir, H. STOETS RADIO N.V. 


Orionstraat 4 — 's-Gravenhage. 
Tel. 070 - 83 92 85. 


vraagt voor spoedige indiensttreding een 


ELECTRONICUS 


die in het bezit is van het diploma Ra- 
diomonteur NRG of een gelijkwaardig 
diploma. 


De betrokkene zal worden belast met de 
bouw van prototypes, het ijken en afre- 
gelen van meetapparatuur en voorts 
klein seriewerk. 


Deze werkzaamheden zullen geschieden 
in nauw contact met de directie. 


Ervaring opgedaan op het gebied van de 
L.F. halfgeleidertechniek strekt tot aan- 
beveling. 

Salariëring: f£500.— tot £750,— per 
maand, afhankelijk van leeftijd en erva- 
ring. 


GEBODEN: 
Interessante en afwisselende werkkring in 
ons Laboratorium, voor het uitwerken van 
impuls-problemen en schakelingen. 
Initiatief en zelfstandig werk worden op 
hoge prijs gesteld. 
Voor de juiste man een goede salariëring, 
en goede sociale voorzieningen. 
Met reeds gemaakte vakantieplannen 
wordt rekening gehouden. 


GEVRAAGD: 


ELECTRONICUS 


op HTS- of ETS-niveau, of bijv. met een 
Radar-opleiding, die bovengenoemde werk- 


kring ambieert. 


Sollicitaties: 


UNITRAN N.V. 


Ossenmarkt 30, Weesp. Tel. 0 2940 - 2808. 





eener 
—— — — — — — — — ——— — — —— — — — — —— 
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LEVERINGSVOORWAARDEN koper. Goederen welke niet aan de Nieuwe verpakte buizen, bekende 
verwachtingen voldoen kunnen binnen arkar 
Geen postorders beneden f 25. Zendin- 3 dagen worden geretourneerd. BU Bij afname van tien stuks of meer 
gen ALLEEN onder rembours of voor- aankoop van 10 stuks van hetzelfde 10% KORTING. 


uitbetaling. Verzendkosten rekening artikel 10% korting. 























ALA 4,75 EBC91 6AV6 2,75 EFS 250 EMS1 325 PCL81 5,15 ULM 3,20 
AX50 7,50 3, EF22 425 EM% 390 PCL&2 4— UM4 4,25 
AZ1 250 EFBS3 3,25 EF40 4 — EMS5 350 PCL83 5,75 UM80 2,15 
AZ4 4,25 EBFE9 3,25 EFA aen EMS87 4— PCL% 4,65 UMS1 2,75 
AZ11 275 EBL2 415 EF42 375 EMS40 375 PCL&5 450 UYI Ge 
AZA1 210 ECB6 475 Era a EQ 575 PCL86 425 UY4 2,50 
CV6 1— EC88 4,75 EF83 425 EY51 350 PFS3 475 UY42 2,75 
DAF91 3— EC on 550 EFS 3--  EY80 2,75 PF86 380 UYg2 Sie 
DAF92 8— ECO 275 EF86 325 EY81 4—  PFL200 5,00 UY 2,90 
DAF96 3— Bocca 4'50 EF89 32 EY83 350 PL2 475 UYS9 2,75 
DCCS0 3—  WCC8L12AT73.60 EF91 220 EYS6 3,30 PL36 5,25  VR150 3,50 
DF91 3— ECC8212AU73,30 EF93/6AB6 2,70 EY87 330 PLS1 4,75 25A6 1,50 
DEZ 3,— ECC8312AX73,30 EF94/6AU6 2,70 EY88 2,75 PLS82 3,75 3A5 4,25 
DFS 3— ECOS EE ES DE zo BES 550 Va 550 
DK40 5,50 EBCC86 SCH So 3% EZ41 2,15 PL500 En 5Y3 2,25 
DK91 3,25 5668 575 EF183 475 EZ80 2,20 PLL80 6,50 523 rh te 
DK92 2,50 32 EFIs4 4°75  EZ&L 2,50 PM% 3,90  6C4 2,75 
DK96 2,50 ECC189 6,— EF8M 575 EZ90/6x4 2,20 Pygo 2,75  6K8 {= 
DIAL 475  BCFRO 390  EH90 a  E92CC 1,95 Ppysl BE Mere 6,25 
DL91 2,50 ECFS2 4% EK2 175 GZ32 415 Gesi 3—  6SJ7 2,50 
DL92 2,50 ECF86 475 EK90/6BE6 3 OA2 4,50 pyg3 3,50 6SL7 4,— 
DL93 0,95 ECHS 475 EL3 195 OA3 350 pygg 375  6SK7 1,50 
DL94 2,50 ECH4 47 ELI2 750 OB2 450 UABCB0 395 6SN7 — 
DL95 2,50 415 EL 6,75 OC? 350  UAF42 350 6TP 1,25 
DL96 3— ECH42 375 EL36 5,75  PABCS0 350 UBCA 3,50 6V6 2,75 
DY80 375 ECHS1 3— BLA 375  PC86 415 UBCsl 275 6X5 he 
DY86 375 EOHS3 3,25 ELA2 3,60 PCB8 475 UBF80 —— OBHT 3,75 
DY87 3,75 ECHA 375 ELSI 180 PCO 375 UBF89 325 14Q7 2,50 
EAA91 2,50 ECLI 575 ELS? 4% pcge 275 UBL2I 415 1956 1,50 
EABC80 3,25 ECL80 360 ELS3 4:20 275 UC92 375 2526 4,75 
EAF42 3,50 420 ELM 3— PCC 375 UGH4 4,25 25L6 3,75 
EAF801 415 ECL% 465 ELS6 3,20 PCC85 3,25 UCCS5 360 35A5 2,75 
EAMS86 4,50 ECLSS 450 EL90/6AQ5 3— PCCB 5,25 UCH 4:15 35B5 3,50 
EB34 0,95 ECLS6 3,90 ELO 3,75 PCC189 6— UCH42 375 35L6 3,75 
PBC41 3,50 6,25 ELL80 4,75 PCFS0 3,90 UCH81 3—  35W4 2,75 
EBC1 2,75 ECLL800 5,25 EL95 3,25 450 UCL 5,15 3526 2,15 
EMA 4,25 PCF% 475 UCLS82 4,25 50C5 3,50 
So ie fom: "GZ he 
EMM803 4.75 PCF302 A Ge ee W884 3,50 
EMTL 5,75 PCF803 4,95 UF85 3— 4654 1,29 
EM72 5,75 PC 5— UF89 SETUR — 

EMS 2,75  PCH?200 575 UL 3,75 
K AL ONZE TRANSISTOREN 
el T R A N SI STO R E WORDEN GEGARANDEERD! 
Transistor TV-chassis GFT22 = OC71 . . . . . .f 0,50 OC30, 8 W, Tekade. . . .f 1,50 
met Hopt VHF-kanaalkiezer, GFT26 = OC72 . . . . . .f 0,50 FM-diodes OA 79, per paar . f 1-- 
110°. Dit chassis bevat 32 NEE en 0,60 OC169 Valvo . … .-... ~ 7f.2,5 

transistoren, m. schema f 149,50 

Ons bekende TV-chassis AC127-198 (paar). f 450 AF14. . f 3,25 
(mf-gedeelte transistor) AC127-132 (paar). . . . . .f 4,50 AF125. . £ 8,78 
met afschermkooi . . . f 15, — em E N 2,605 AFI26 . . £ 2,75 
set buizen voor dit chas- AC128 . (eo AF127. bg d'SS Set 


sis PL 500 - PY 88 - 
DY 87 - PCL 85 - PCL 86 


ee N Id EE OE N gee 
- PCF 802 - PC 92 - v. d. Heem transistoren OC44 - OC45 - OC71 - OC72 - OC74 per stukf 0,50 
re re ee — — ea ——— —— — — 


PFL 200 At de HAN Pe 9-12W 
= ae —— DEL AANBIEDING AW43/80 bech 
"Ve e voor handelaren en reparateurs. Beeldhuizen AW59/91 en AW47/91 met 





Nieuwe beeldbuizen, % jaar garantie. schoonheidsfout f 45,—, f Dë en 
MW 36/24 Telefunken nieuw . £ 37,50 f 65,— 


MW53/20 AW53/88 
ATTENTIE! MAANDAGS de gehele MW53/80 AW59/91 Beeldbuizen alleen afgehaald. 
dag GESLOTEN! AW47/91 ` A59-11W Worden niet verzonden! 
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ANTENNES 

Band IV/V kan 21-60 UHF-an- 
tenne, breedband met raster 
reflector en 4 dipolen. uni- 


verseel 60/240 2 ~ « £ MIS 
2 elements Lopik. . . . . f 12,50 
A elements Lopik f 17,50 
Voor band IV, 2e progr. UHE: 

ll-el. UHP-ant, kan. 14-37 . f 9,50 
Eenvoudige 12-el. ant., kan. 14- 
EA. tee A + f 7,95 
Eenvoudige 15-el. ant., kan 

OS Ee. OE Re, .f 9,75 
ld-el. Usa anti, kan. 11-37 . . f 12,00 
23-el. UHEF.-ant. kan. 11-37 . . f 19,50 
Corabinatieant., 1ste en 2de 
program, Lopik en U.H.F. voor 
enkele kabel n. beneden, com- 

pleet met wisselfilter . { 37,50 
12-el. breedband kan. 5-11 . . f 20,— 
15-el. breedband kan. 5-11 . . f 30,— 
FM-DIPOOL, zware uitv. . .f 4,95 
Al onze antennes zijn goud 
geëloxeerd. 

Origineel polyester, verlies- 

vrij, weerbestendig 

LINTLIJN 300 2, p.m.. .f 0,15 
Origineel Polyester bulskabel 
verzilverd 300 2 voor UHF 

per meter f 0,35 
100 meter Ee f 25,— 
Niet verzilverd buiskabel 
pensl00m: nan f 15,— 
Coaxkabel, voor TV, zware 
uitvoering p. m.. f 0,60 
per bos (100 m) f 45, — 
Coaxkabel norm. p. m. f 6,59 
per bos (100 m). | f 35,— 
Schuimkabcl voor U.H. F. ver- 
zilverd, per meter. . . f 0,50 
BERLINERS (kamerafspan- 

ners) v. T.V.-lint per 100 stuks f 2,50 
Roka's voor bevestiging buis- 

kabel per 100 st.. * f 4,— 
Muurbeugels per paar. . f 5, 
Schoorsteenbeugels voor T.V. 

per stel . : d f 10, 
Afspanners voor hout, steen 

en mast, p. st. . .f 0,50 
Wisselfilters voor 1e cn De 
programma 300 2 op coax, 

compl, m. scheidingsfilter . . E 17,50 
Wisselfilters voor Band I, II, 

III en IV zowel coax- als 300 
2-kabel $ . T 20, — 
Lossec bedieningspanelen van 

TVs. Par Pe f 7,60 
T.V., sloopprints . f d— 
Kananlkiezess 

Hopt VHF 12 kan, kiezer, 
met 3 trans. . . . …f 34,75 
Philips AT7634, met aut. 
fijnreg. 

NSF met hardflinregeling. 

Deze kan.kiezers zijn alle voor 

PCC88 en PCF80. 

met buizen . .f 9,75 
zonder buizen . s .f 4,75 
Transistor UHF-converter tu- 

ner Hopt, met schema . , Í 49,50 
Schwaiger-tuners 2x PC86 . . f 35,— 
1x PC86 en 1xPC88 . . f 42,50 


RADIO LENSSE 


NSF-tuners met kleine defec- 


ten, compl. met ban . . , f 25,— 
TELEKLAR TELEFUNKEN 
Hiermede maakt u het beeld 
lijnenvrij. Compl. met ge- 
bruiksaanwijzing . . f 2,50 
2-stuks Prints voor TV, tijd- 
basis en MF-deel . . . . £ 37,50 
Afbuigspoelen 
Philips 90° AT1006. . . . .f 5,— 
Telefunken 70° en 90°. . . .f 7,50 
Lorenz 410% BERE eee 1 400 
Plessey 90° alb.spoel te ge- 
bruiken voor Ph. AT1007. . .f 7,50 
Compl. set Ph. MF-trafo’s 
voor TV, set bestaat uit 5 st. f 3,75 
TV-masker 43 cm . sen. dae LA? BO 
53. cm ven 6330 
59 cm . werf 4,75 
TV-kast, donker, 43 cm. f 12,50 


| MME 
F "Ss "rumm 
t 
| 





UHF-converter, compl, op 
lichtnet met ban. . . . . .f 69,50 
Antennerotoren f 125,— 


TV-kasten, 49 en 59 cm compl. 
met achterwand, behorend bij 
onze bekende chassis... .f 34,15 
Draagbaic Kaiser T.V.-ont- 
vanger met 8” buis 110° werkt 
op 220 V, gloednieuw in origi- 


nele verpakking . . . « f 385,— 
Trekbanden voor bevestiging 

59 cm beeldbuis .. . , T 4,% 
Hoogsp. units gl. nw. 

AT2018/20. 110° . . . . . .£ 9,50 
Hoogsp. units, Lorentz, 

AT1118 954. Sau . f 9,50 
Defecte HSP-unit 110° voor de 
onderdelen, spoelen enz. rf » 2,50 
Philips beeldbr. reg. 110° 

AT4008_ . MIS 
Grui.dig of “Blaupunkt beeld- 
uitgang 110% . . . zf 3,%5 


HS-voeten voor TV 


met lange kabel voor DY86 f 3,50 
met korte kabel voor DY86 f 2,50 
TV-instelpotentiometer, div. 
waarden, 10 stuks . . . .f 2,50 
Tonfunk lijnosc.spoel . . . .f 0,75 
4 normen omschakel- 

automatiek 625 en 819 beeld- 

lijnen voor buis ECC82 zonder 

buis d A . E 3,75 
T.V. ant Se EEN . f 6,50 
Tandwielfijnr. voor FM of. 
UHF-tuners, vertr. + 1:10. .f 1— 
UHF fijnreg. haakse tandwiel- 
overbrenging met balldrive .f 1,95 
Totefoon-afluisterversterkers 

met trar.sistoren . . . Í 24,75 
Lee mag eek 90° of 110° f 1— 
lonenval . ft 1— 


AMSTERDAM 
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TV-prints 
Tonfunk m.f.deel 
Metz raster-tijdsbasis. 


CELLEN - TV en normaal: 
E220 V 300 mA . 
brug 1,5 A, 25 V 

20 A, 5 V. 
Meetcel 1 mA . 
Vlakcel B250C75 . 
Siemens B60C800 
Siemens B30/C600 . 
Siliciumdiode voor TV, onge- 
veer OA 214 a. 
Siliciumdiode BY 104 . . 
Yilickumdiode 30 Volt 18 amp 
Siliciumdiode 100 V, 500 mA 
Siliciumdiode, 450 V, 12A. 


Silicium zenerdioden, type 
1005, 1006, 1008, 1010, 1012, 
1015, x” W. a 
type, 1006, 1012, 1 w. 


LUIDSPREKERS 

Isophon 19x30 ovaal 

A 12x19 ovaal 
Philips AD2400 . . . 
Lorenz, Isp. 17x26 cm, ovaal 
Isophon 13 cm rond . 
Isophon ovaal 9x15 cm. 
Isophon trans. Isp. 30 2 7 cm, 
ideaal voor intercom. . . .f 
Philips, 18x13 cm, ovaal, 
type AD2570 . . EF dT 
Philips, 150 2, rond, in meta- 
len kast, type AD2300, 8 cm f 
Grundig EH 


4 s 
eh Fa 


D D D D b « 
mh bet) ra Det De a Fé 


. $ e 
Lan ka Fé — Fe ré Fé 


DU a H C] 
eh m Pt) hat) eh kh 


11,5, rond . . —— f 
7,5 x 13 cm, ovaal . MEE 
TRANSISTOR LUIDSPREKER 
teem, 8 2 tery = ar 
RELAIS: 

Vlakrelais v. telefoon (24 V) . f 
Kwikrelais SA 40 V=. . df 
Telefoonrelais tellen tot 9999 

groot of klein model... .f 


Klein relais, 24 V, 3 x om .f 
Siemens keilrelais geschikt 
voor wisselspanning 12 V, 
60 V, 110 V en 220 V.. .f 
Siemens Kamrelais 700 Q, 
4 x om. afer ET 
voetjes hiervoor . OM gere A 
Thermorelais 1 x maak . f 
Relais, 2 x maak, zware con- 
tacten 24 V p "Ef 
Relais, 20 000 0, 1 maakcontact f 


Relais, 20002, 1 maakcontact . f 
ELCO'S 
2. XI uF 150 volt. ers of 
METAAL- 


PAPIERCONDENSATOREN 


blok 4,7, 220 Vo f 
LA nb 380 Van AT 
0,15 pF 250 V wisselsp. . tee Ah 
Aanloopcondensator 2,7 pF S, 
Doopwikkelcond. 0,5 uF, 750 V f 
TELEFUNKEN F.M.-TUNER 

met perm. afst. en ECC85. .f 
Transistor F.M.-tuner met af- 

stemcondensator . H a 
Görler FM tuner m. ECCS . f 


Giro 


1 


4,25 
0,95 
0,25 
1,50 
6,40 


9.50 


14,75 
8,50 
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GÖRLER SPOELBLOKJE met 
schakelaar L.G. - M.G. - K.G. 
z. schema . : 
Gecomb. ME-trafo per stuk a 
Telefunken MF-trafo 472 ke 
per stel . DETT ` 


TRANSFORMATOREN: 
Balans- in- en uitgang voor 
OC74, per stel r 
Miniatuurvoeding voor conver- 
ter 200 V 20 mA 6,3 V. 

— ia mator Triang 12 
V, , regelbaar met beveili- 
SE 4 
Transistoruitgang, 
Zware verhuistrafo, 1,5 kW 
Verhuistrafo, 1 kW... 
Zware gloeistroomtrafo, 220 v 
prim.; 2x75 V, 4A; 1x75V, 
8 A; 1x25 V, SEA ei x DAN. 
4A... 

Microfoontrafo 50-20 000 2 
Transistor drivertrafo ne 
Driver trafo, groot model. 
7000/5 uitgang EK, 
Balansuitgang v. 2 x GFTi112 
ELS uitgang met en zonder 


1 x OCH 


.f 3,75 


-f 2,50 


, f 14,75 
I 1,95 


. Í 29,75 


, f 24,75 


tegenkoppeling : oe, 25 
dapanse transistor ingangstra- 

fo miniatuur . . . ER d 275 
Philbert trafo's met zeer klein 
strooiveld en zeer vele aftak- 

kingen .f 5,45 
Smoorspoel 195 mA A, . f 1,95 
Balansuitgangen voor 2x EL95 f 3,95 
Sennheiser dyn. microfoon met 

losse tranformator . = . £ 17,50 
Loewe Opta microfoen, fabr. 
A.K.G., dyn., ingebouwde tra- 

fo, snoer met DIN plug. . £ 17,50 
Trans. radiochassis met FM f 39,75 
Recorderband, 720 m, 18 cm 

spoel dubbel LP . S . f 19,50 
369 m normaalband, 18 cm 

spoel . . . .f 7,50 
Grundig w iskop, 2 sp. s . f 3,95 
Schneider recorderkop, dubbsp. 
hoogohmig, + 1200 2 sd. 3.76 
Schneider wiskop 2 ny : eis 3,75 
Woelke wiskop dubbelspoor .f 3,75 
Telefunken recorder koppen 
dubbel opn./weerg. kop . a iy bt 
Papst Aussenläufer motor 

voor bandrecorder, 35 W . . f 11,50 
aantal omw. 2750. 
Aanloopcondensator hiervoor .f 1,— 
Lorentz PU-armen, compl. met 
kristalelem. 35 en 78 toeren .f 4,75 
Lorentz, gram.motoren, 4 

snelh. compl. met plateau . f 9,75 
AEG instrumentmotor, 375 
toeren, type SSLK . . f 3,75 
AEG motor, 110 volt . mf '$ 15 
Metz min. motor met autom. 
toerenregelaar 6 V gelijk . .f 1,95 
Speelgoedmotor 4% V . . -f 1,50 
Siemens min. motoren met 
vertraging . .f 5 
STEREODECODER compl. m. 
indicator, versterker getrans. 

met schema. . wet . f 42,50 


498 


RADIO LENSSE 





Transistor intercom. ook ide- 
aal te gebruiken als babyfoon f 29,75 
met + 25 m snoer. 

Autoradio getransistoriseerd, 

klein model voor dashboard- 
montage, 6 V en 12 V, MG, 
compleet met speaker . . . f 99,50 
Autoradio, Murphy, als binnen- 
Spiegel uitgevoerd, LG en MG 
12 V, compl. d 
Auto-antenne, inzinkbaar, EE 
slot z 

9-transistor ontv. draagbaar, 
compl. met batterij, tas, ant., 
m. extra oortelefoon M.G.. 
5-transistor draagbaar, compl. 
met lederen tas, batt., extra 
oortelef., zeer gevoelig. M.G. 
8-transistorradio, klein model 
MG S T-S 

8- transistorradio, groot rl 
MG en LG. . . 

Bandjes voor bandrecorder 8 
cm met band. ert GC FAL 
Bandrecordertellers m. nulinst. f 2,95 
Bandhaspels, 13, 15 en 18 cm 
voor recorder, per stuk. . 
SNAREN v. Grundig bandrec. 
type TK20, per stuk . 3 
Draagbare Japanse 4 transis- 
torrecorder compl. met micrf., 
batt. en oortel. alleen v. spraak f 69,50 
DRUKTOETSEN als in radio’s: 
4-5 of G toetsen . . Ca 
3 toetsen schakel. rechtstì wit f 
5 toetsen schakel. rechtst, wit f 
Min. schak. 2 standen, 4 mc. f 
Golfschakelaars 1 dek 3x4 st. f 
Golfschakelaars 3 dek 6x4 st. f 
Keramisch 2-deks, 4 standen . f 
2 X 4 toetsen afzond. lossend . £ 
div. radioknoppen, p. 10 stuks f 
Omsch. drukt. UHF op VHF . f 
Microswitch, klein model . .f 


, f 89,50 


- f 13,95 


. f 12,90 


f 29,50 


. f 37,50 


.f 0,75 


f 0,75 


1,— 
1,75 
2,50 
0,75 
0,30 
0,50 
1,75 
3,15 
1,— 
0,75 
0,75 





Tefifoon, wordt niet verzonden, 
ideaal v. ombouw echo-appar., 


compl. m. vliegwiel en motor f 24,75 


AMSTERDAM 


. f 54,50 
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Afstandsbediening, met druk- 
knoppen, 7 m 3-ad. snoer + 
stekker; ook te gebruiken voor 
modelspoor 

Motor, 220 V met BC se 
loopt = 6 omw./min . . 
Afstandbed. Lorentz, voor TV. 


Potmeters div. waarden met 
en z. schakelaar p. 10 stuks 

Dubbele potmeters met en z. 
schakel. div. waarden p. 10 st. 


Draadgewonden pot.meters: 
109000, 100000 2. a - 
3-aderig zwakstroomsnoer, 


plastic, per bosje van 100m. 





f 


Giro 
6435 91 


Telefoontoestel W 28 gelijk aan 
stadstclefoon m. kiesschijf f 4,75 


Alleen afgehaald, 


verzonden. 


wordt niet 





Losse telefoonhoorns . 


Draadgewonden instelpotmeter 
2,2 2 ge, ` gf EN TEE N 
6-polige Hirschmann steker 
kl. model compleet 2 delen . 
Tel. versterker met div. relais 
Novalvoet : : 
Regelbare potkern j 

50 keramische C’s + 50 R's 


3-aderige kabels met — 
plugs + contraplug : : 
Draaispoelmeter, 0,5 mA, 8,5 
cm rond , 


Draaispoelmeter 600 Ka 7 cm, 
ronden. 4 

Duo-C 2x 500 pF . 

9 kHz filter . : 
6 V synchroon triller, 6 pens. 
Luidsprekerdoek 30x90 cm 
Radioprints met spoelblok en 
mf-gedeelte : 
Printplaat van goede kwaliteit, 
63x87 cm 1% mm dik. 
44x64 cm 1% mm dik . 
38x10 cm 2 mm dik. 


No. 1 f 4,75 diode ontvanger. 


mh h Ten Fé = 


— Fa Fa m Sein 


6,95 
0,85 
0,75 
4,75 
1,75 


. f 19,75 


"I 


1 
` RT 
Amroh „Step by Step'' bouwdozen. 


5,15 
3,20 
0,75 


No. 2 f $— diode ontv. met l1-traps 


versterking. 


No. 3 f 9,75 diode ontv. met 2-traps 


versterking. 


No. 3A f $— aanvullingsdoos tot 4. 
No. 4 f 14,%5 diode ontvanger met 
d-trappen versterking en luidspreker. 





Compl. trans. rec. versterker, 
met 4 transistoren + schema f 17,50 


EGEL ELECTRONICS 


ZANDSTRAAT 34 


DIODES 

Transitron ED600, 600 V peak, 
AND... 

Transitron ED800, 800 v peak 
1 Amp. k 
Siemens Hsp. Siliciumdiode 
CO 5,75 1250 V peak bij 1,25 A 
OA91 miniatuurdiode . 
ATS. PAT. à 
OAS gouddraad diode d 
BA110 capaciteitdiode 


ELCO'S 

Dominit 1250 „F 200-220 V . 
Dominit 2000 F 125 V. . 
Dominit 3300 nF 100-110 V . 
T.T.C. elco 8 uF 800 V . 
per 10 stuks . 

Siemens 1000 uF 8-10 v 3 
Philips elco 2 x 500 „F 25 — 
Philips elco 1000 F 25 V . 


CONDENSATOREN 

Koker 0,75 uF 220 V AC. 
Poker | uE 220 V AC =) ae 
Dominit 4 F 650 V AC 3,25 A 
Dominit 16 uF 650 V AC 3,25 A 
Philips 5 F 380 V AC. . 
Bosch MP 32 F 350 V AC. 
Bosch MP 16 nF 350 V AC. 


PLUGGEN 

15-pens Amphenol kabel- en 
chassisdeel . : : 
14-pens miniatuur ‘Amphenol 
kabel- en chassisdeel . , 
25-polige Kaco plug m. chas- 
sisdeel, 12 x 11/5 cm. . : 
4-polige By HER model met 
contra 1 dk 


MOTOREN 
A.E.G. type KGMA 6 V DC 


Siemens motor TDM 37A (mi- 
cro To4/15) E 1:15; 
4 volt . P 


Siemens TDM 36A E 
To3/15) vertraging 1:15, 3 V. 


Min. motor met vertraging 2 
omw./min. 6V DC . 


Papst Aussenlaüfer RCO42, 
65/160 D 220 V, 0,32 A 5U Hz 
met blok C 5 uF, nieuw . 


TRANSISTOREN 


Transistoren met korte draad- 
einden voor de produktie be- 
stemd, dus nieuw: 
AF115 AC125 AF137 OC75 
AF125 AFI14 AF115 AF117 
OC169 OC615 AF126 AF116 
AC151 per stuk . est, 
AF118 per stuk. : 
Siemens mesa-transistor 
AF106 Freq. tot 220 MC. . . 
Printplaatje met 1AF121 1x 
AF125 wat C en R nieuw . 
FM transistor-tunerplaatje m. 
2AF124 zonder draai C. . 
Draai C hiervoor 2x16 pF. 
FM-unit met draai C FM/AM, 
nieuw, 2 x AF124 en Cap.diode 
BA110 . : 


Transistor-Tuner FM met 


Fé — Fa Fa ba FH ren mG 


— ren Fa ké rn Ban ra 


Pap Fé 


Si 


2,15 
3,50 


4,75 
0,75 
0,50 
1,75 
1,25 


4,75 
4,75 
5,75 
1,75 


1,25 
2,50 


3,50 
3,50 
5,16 
2,— 


9,50 


bij Kloveniersburgwal 


AF121 en AF125, nieuwste mo- 
del met draai C 2x16 = en 
2 X 500° DEAT 

Transistor MF AM/FM unit 
met LF gedeelte comp. met 
transistoren zonder HF ged. 
Transistor modulator-unit 
voor modelbesturing, enz. 2x 
OC75N, 1xOCT2N met modu- 
latietrafo enz. J 
Transistor bandrecorderver- 
sterker opname-weergave ge- 
deelte met relaisschakelaar 
compl. . LË A EE 
Hulky-Bulkie: bestaat uit 4 
spoelen, een transistor AF125, 
3 diodes OA199, 1 Trimpot- 
metertje en = 25 weerstanden 
en condensatoren op printplaat 
Min. Transistor MF Trafo's 
472 KC - 10,7 MC met inge- 
bouwde diodes, 2x2x1 cm per 
set van 4 stuks, moet nage- 
zien worden, voor de romme- 
laar Ne: 
schâkel:tranststor-unië met 
OCT76 gelijkrichtcel E40C2 
NTC weerstand elco 4 ob . 
Transistor voorversterker 
met 2xOCT71 enige weerstan- 
ien en condensatoren 


Van deze bovenstaande sets 


zijn echter geen schema's 
dus zelf maar uitzoeken. 
Transistor in/uitgang voor 2x 
TEG6 per stel met 2x TF66 . 
Transistorhouders voor OC170 
enz. 


—— ke voor ox TET 


per stel. .. "F 


TVTV MATERIAAL 
UHF-tuners: 


Philips UHF tuner inbouw 


. f 17,50 


f 22,50 


.f 8,50 


. £ 17,50 


f 4,75 


f 1,50 


, 5— 


AT6355/01 met PC88 en PC86 f 42,50 


NSF UHF tuner inbouw met 
PC88 en PC86 


UHF convertor Superla Oel 
compleet m. voeding in plastic 
kastje zo op het lichtnet aan 
te sluiten dy 


Het nieuwste van het nieuwste 
Chr. Schwaiger Transistor 

snelinbouw convertor 2x AF139 
met inbouwonderdelen en fijn- 
regelknop met uitvoerige in- 
bouwbeschrijving. Een kind 


. f 42,50 


. f 69,50 


kan hem inbouwen . . f 65,— 
Afbuigunit Lorens AS110/110 
(AT1011) amy 1212.50 
HS unit 110° AT 1118/7 . . £ 9,50 
GELIJKRICHTCELLEN 

E220 C45/80 .f 2,— 
E220 C300 . f 3,— 
E250 C 400 . , T 4— 
B250 C75 . Gi 
B250 C7.5A . . Í 25,— 
B200 CI2A . . f 35, — 
B200 C35A . . . f 45, — 
B200 C 24A. . . f 65, — 


TRANSFORMATOREN 
Microfoontrafo Sennheiser 
TMOO1 1:15. 


Siemens ELB uitgang Eroot 
model - o 
Telefunken ELSA uitgang . 
MF Trafo's Philips plat model 
465 kC per stel. x 


DIVERSEN 

Microfoon Sennheiser dyna- 
misch type MD53S (MDSVA) 
met losse trafo . 
Trimpotmeters div. 
per stuk. . 

Per 10 stuks . . s 
Radio-boutjes M3, 2, 5 em lant 
per 100 stuks . 

Sychroontriller 6 pens USA 6 V 
4 pens USA 6 V triller . 
Ferrietstaaf 9x1,5 cm . . 
Ferrietkraal voor gloeidraad . 
Cobaltstaal aanse es 
5x30 mm . Mäe — 
Kaco 'Trillers nieuw in doos 
B800/12 C100/6 C100/24 e 
per stuk. . 

Harskern soldeer 60/40 per 
L kg klos . . 

Philips luchttrimmers 16 pF . 
Philips luchttrimmers 30 pF . 
Philips staaftrimmers 3-12 pF 
Telefoonhoorn met voor klet- 
sers en zend omvangschake- 
laar, nieuw in doos, made USA 
Axiaal ventilator 220 V 50 per. 
loopt geruisloos nieuw . . 
Printplaat unit met 54R 36C 
4 Trimpotmeter, 5 novalvoeten 
CV1075 (KT66 6L6) nieuw . 


waarden 


ai 


zi 
=f 


f 


ei 
si 
f 


=e Fa Pat) =h 


f 


f 


, 


Amsterdam 


Telefoon 22 34 84 Giro 65 53 39 


4,735 


9,50 
0,25 
0,25 
0,25 


8,50 


. f 19,75 


4,50 
4,75 


PE 06/40 (807) met voet nieuw f 5,25 


Prisma ‘vloeistofkompas in 


(oudraal . . f 12,50 
Deac knoopcellen 15 V, 150 

må, Ø 25 cm . . f 1,75 
(sophon brievenbusluidspreker 

7 X 26 Cm.. m: . f 9,50 
Isophon luidspreker P1219, 

12x19 cm a . f 11, 
Philips luidspreker AD2400 . f 6,— 
RELAIS 

Vacuüm relais Philips, 100 2 

3x maak en breek . . . f 1,50 
Telefoonrelais Philips 2000 9 

6x maak en 3 breek. .f 2,75 
Siemens kamrelais div. waar- 

den en soorten vanaf. f 4,50 
Houders voor Siemensrelais . f 1,75 
Kaco relais miniatuur 6500 2 f 5,75 


RADIO EN T.V.-BUIZEN TEGEN DE 


BEKENDE LAGE PRIJZEN, 








ONDERDELEN VOOR 
UHE-CONVERTER 
OA21 


Afstem C 2x16 pF. 
Doorvoer C : 
Staaftrimmer 3-12 oF . 
Ker. C 5 pF. 


bp ma FO FR re 


DONDERDAGS GESLOTEN 
Geen postorders onder de f 5,— 


0,25 
1,95 
0,25 
0,25 
0,25 


499 








g Nieuwe buizen gra a5 
Door eigen Import zijn wij In staat EFS 5, 
al one RADIO- en TV-bulzen bene- EFSO 3— 
den, Frossienspricen te Fre 4.25 
verkopen. Wij voeren ultalaitend fe- - 
brieksnieuwe bulzan van bekende EFES 3. 
merken EFS 3.25 
Iedere buls met VOLLE GARANTIE. EFS 3— 
Handelaren ep Wederverkopers enz EFYL 3.73 
bl afname van tl en stuks of EFe2 3,40 
meer 
10% EXTRA KORTING ze 2,70 
AF3 £ 5,75 EBC 2.75 Za — 
ALA 475 EBF2 65 Ere 
AXSO 9,50 EBF 3.— EFS Se 
AZI 250 EBFS3 35 Ems Am 
AZA ee eg A EF ass 
AE) 2,73 EBLI 55 EF% 5,75 
AZ12 5,25 EBA 415 ER? a 
AZAL 2,10 ECR 4.75 EH = 
AZSO 8,— ECS 475 PK 4.50 
DA% 440 EC 375 EK% 3— 
DAF% 3 EC92 2.75 
DAF 3.— ECS 5,75 sp K 
DAF% 3— ECCO 45 EL 30.50 
DC) Ay ECCS1 360 ELU 6.75 
DC% 4,25 ECCS2 3,30 ELIE ` 
| DCC% 4,25 ECCS 3,30 5.15 
ELL 3,75 
DES ECCH 3,75 j 
EN KS EL? 3,60 
Keck 27 ECCS 330 ELS 4,80 
DFY a ECCS 7.2 ELS? 4,20 
DFST aa EES. 3, ELS 4.20 
| De SSE e ELM 3— 
DK91 3.25 Ecran 3.90 ELSS 3.20 
DK92 3,50 ECF82 4,20 ELS KÉ 
DK% 3. ECFS3 See EI% 3,75 
DLL 4,75 ECFSS 4.35 ELS 3.25 
DL91 3 ECFS1 5,75 ELS00 6.50 
DL92 3. ⸗ a B— ELLSO 6,— 
DLS 3— ECH4 4.75 EMA 
DLN 3— ECH21 415 EMO = 
DLS In ECH42 375 EMH 4.90 
DL% Ae ECH) 3— EMIS 4.90 
DM70 2,75 ECHE3 35 En 5,75 
DM71 2.75 ETA 3.75 ë EMNa 575 
DYBO 3,75 ECLIL 5,75 EMT2 5.75 
Dr 3.75 ECLan 3.60 
DYS? 375 FCL 4,29 EMS 2.60 
EAAS1 2% ELCH 525 EMSL 3.25 
EARCR, 325 ECL 465 EMS 3.90 
EACSL Sm ECLSS 4.50 EMS 3,50 
EAFG 3.50 ECL113 . * =e es 
FATEN ` A3 Sous 12 EMO 375 
RAMOS 4.50 EE Am u mile 
EBG 5.25 Er9 des EN 3,50 
EGCAL 350 EF22 425 EY&0 2,73 
ERCH 2.75 EF40 4.00 EY&1 Jen 
EBC 25 EFU 30 Eve? 3,— 
t 


2SA236 = AFI17 . 
2SB200 = OCH . 
| OC614 . | 
| TST = OCH | Ae 
| OC45  Mi— OC 
OCT1 p. st. OC76 
GF82106 (8W) . 


GFT 26/15=OC72 . 
GFT 43/A=OC170 . 
Per 100 stuks 


500 








Speciale aanb. nieuwe 
Transistoren (équivalenten) 


-f 1,75 
.f 1,75 
-f 1,95 
.f 1,50 


p. st. 
f I,— 


f 1,25 


EXTRA SPECIALE AANBIE- 
DING TRANSISTOREN 
.f 0,50 


. £ 0,50 
. £40, — 


REEDS 25 JAAR 


* 3. 6L6 6,25 
EY86 ; UAF 
ke AN véi gt zi 6L7 4,60 
Evsa "e GSATGT 47 
EYSL 36 UBCa1 2,75 6SRIGT 4,75 
EZ4 3,75 UBFS) 3— 6SJIGT 4,25 
E213 6— UBFS9 3,25 6SKIGT 3,23 
Gab Bee UBL1 5,75. 6SLIGT 4,75 
F250 2% UBL21 4,15 6SNIGT 4— 
EZ51 250 UC92 3,50 6SQ7CT 45 
aoe — UCCES 3,60 6V6 2.75 
EF 495 UCH2L 4,15 6X4/EZ90 2,20 
OR? 450 UCHSL GE 6X8 5,75 
OD3 55 UCLSL 5,50 12AT6 4,40 
Oz: 4 — UCE 4,25 12AT7/ 
PABCSO 350 ë UCL% 5,25 ECCBL 3,75 
PCE 510 EY 375 12AUT/ 
oes 2 UF4L 3,60 Eccs2 3,30 
POIS 375 UF 3,75 tts 
PCI? $— UFS% 8. Fa 3,0 
PCS00 Ke veras 3— 12AU6 3,73 
PCCE 3,75 UFS9 k 12AV6 3,73 
Wë 

PCCES 325 Ya 12BAG 3,75 
PCCSS 5,25 dis 12BH7A 5,50 
Pora sel es AS 12KS 5.50 
Pores Pe aad SC AAT) 
KEE oot UL — 125H7 4,— 
cen 4% UYL 3,75 Zeene me 
pcrea ` A UYL — — SE 

125N7 4,75 
pCr8o3 495 UYS 2.75 

12SQ7 ed 

PCH20 450 UYB2 de 12V6 4,75 
PCLSL 5,75 VYS 2,50 LG 3,73 
PCLE2 4— 104 3.— 2525 5,50 
PCLS 5,5 1US 3,25 2526 4.75 
PCLEi 465  5AZ4 d— 35L6 4,75 
PCLSS 450 SRA GY 4,95 aw 2,75 
PCLE6 4,25 SUS 3.75 323 3,25 
PFEG 30 3 3525 2,75 
PFL200 5,50 —* SOBS 4, 
PL36 5,25 6BJG 5,50 117NT 4,50 
PLBL $T5 SANS 5.75 80 3,50 
PLE2 375 SS 4,— BAL 5.5 
PLB 410 aca 2,75 S5A2 5— 
PLB 3,30 SCH di 367 12,75 
PL500 7,50 Bi 4,75 150B2 SS 
SLL 65 SON 60 ` 2050 9,75 
PMs 3e SEI je 8 1- 
Pyso 275 GFT d 6973 7— 
PYS 3— 6&5 4,75 1025 6,5 
PY? 3— SKI 150 7199 5,50 
PYS 330 SIVECCI 3- 5379 10,— 
Pyes 3,75 GKS/ECH35 1,95 5696 5,25 


AF139 f 15,— 
d ele RT EN Ad IT Ef 5,50 
ALZIOA er . f 7,95 
VALVO miniatuurtransistor 
OC66=0C71 =e oe wee, df 1,80 
Siemens transistoren 

TF78=OC74 spec. . . . . .f 1,50 
OCZ0) ay. E e ët e EL 1,50 
BY100 (OA214) Wh ees CAL 





Bij aankoop van 10 stuks van 
hetzelfde artikel 10% korting. 


ONZE ZAAK IS MAANDAGS 
DE GEHELE DAG GESLOTEN 





RADIO-SERVICE 


NIEUWE DIODEN EN TRANSISTO- 
REN MET GARANTIE 


t + 


L 


e pe TERA è 


AA119 


2AA119 


BA100 
BA102 
BA109 
BA114 
BC107 
BF109 
BF'115 
BY100 
BY114 
BZ100 
OA70 
OAT2 
OAT3 
OAT79 
20A79 
OA81 
OA85 
OA90 
OA91 
OA95 
OA202 
OA210 
OA214 
OA211 
OAS 
AC107 
AC125 
AC126 
AC127 


f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 


AC127/128 f 
AC127/132 f 


AC128 
2AC128 
AC130 
AC132 
2AC132 
ACI1T2 
AD139 


ke, 


f 
f 
f 
f 
f 


f 


0,65 
1,30 
1,75 


5,60 


2AD139 Ff 11,20 


AD140 


f 


6,735 


2AD140 


AD149 
AF102 
AF114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 
AF178 
AF179 
AF180 


* AF181 


eo e ë e e 


AF185 


AF 186/81 
AF186/82 


AU101 
AU102 
AU103 
OC30 
20C30 
OC44 
OC45 
OCH" 
OC58 
OC59 
OC60 
OC71 
OCT2N 


20C7T2N 


OcT4 
20C74 
OC79 
OC76 
0079 
OC169 
0C170 
OCT: 


f 13,50 
8,40 


my ra ra RS m o m h a a PR PER, HE HE RR rä rä ra 
EA 
| 


on 
33888 


Ke 
wi is 2 Aa 


oot = 
Tj HEY EN 


Met * gemerkte types niet Éier 
pend leverbaar. 


Zenerdioden 


OA126/5 volt, p. stuk . . f 2,25 
OA126/6 volt, p. stuk . .f 2,25 
OA126/8 volt, p. stuk . . f 2,25 
Silizium-Zenerdioden Zenordioden 
E 3,75 per stuk 
per stuk f 2,25 
SA 78 OA126/10 V 
AE gesig Ni) OA126/12 V 
Zen 7 19 OA126/14 V 
7 5 7. 15 OA126/18 V 
Z—6 Z—-18 
Zl 
Silizium-Leistungs-Zenerdioden 
5,15 per stuk 
ZL—6 ZL—10 
ZL—6 ZL—1z 
ZL—I ZL—IS 
ZL—-8 


VAKANTIE VAN 5 JULI T/M 19 JULI a.s. 
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SPECIALE AANBIEDING 


voor handelaren en reparateurs. Nieu 
we beeldbuizen, % jaar garantie. 


AW43-80 A59-16 W 
AW43-88 MW6-2 . 
AW43-89 MW22-16 
AW53-80 MW31-74 
AW47-91 MW36-44 
AW53-88 MW43-69 
AW59-90 MW53-20 
AW59-91 MW53-80 
AS9-11 W MW61-80 


GEEN oude buizen in te leveren!! 


MOTOREN 


Collectormotor, 2 aseinden 8000 
toeren 220 V, 40 W. 


Uniperm miniatuurmotor 6 tot 
12 volt DC . — Hee + 
Siemens puls aandrijfmotor 
220 V, 50 Hz met rem. 
Siemens motor met —— 
127 volt 50 Hz . 


Dunklermotor, 6 V DC, — 
60 mm lang, 30 mm ror.d . 
Opn./weerg. kopjes, klein mo- 
del, Schneider 

mono 

idem wiskopje A 

Nieuwe dumpkoptelefoon 
DLR5, Freischwinger 50 QA, 
nieuw in doos 


Extra speciale aanbieding! 
Siemens miniatuurmotoren, 
met ingebouwde vertraging, 
15:1, 4 V DC, 500 mA; lang 
30 mm, dik 20 mm: aslengte 
10 mm, dik 2 mm; gewicht 30 
gram. Fabrieksnieuw. Prijs 
slechts A 


Motor, idem, 3 V, 400 mA, 
lang 20 mm, dik 20 mm, as 
10 mm lang, dik 2 mm, ge- 
wicht 20 gram. Prijs slechts 


. f 8,95 


.f 1,25 
. f 5,95 


. f 3,95 


. f 1,95 


T 2,46 
1 2,76 


. f 6,50 


f 5,95 


Extra speciale aanbieding 


AEG-motor, type EST 7840 - 
220 V - 1500 toeren - links en 
rechts lopend - direct omkeer- 


baar met aanloopcondensator 
- afm.: as 25 mm lang, 9mm @ 
- motor 14 cm larg, 9 cm @. 
Nieuwe motoren, slechts f 12,50 





Papst Recorder (prof.) motor, 
type KLRM, 1350 toeren, 
220 V, 50 Hz.. 


Min. speelgoedmotor, 3-6 V, 
22 mm Ø, 33 mm OE 2 mm 
asdikte 2 


EMI Zero. pit, 


16 pk bij 15 000 toeren 130 volt f 8,95 


AEG-motor met constante toe- 


renregeling 6V DC. . f 5,95 
Spec. aanb. voor modelbouw 
SEL kristal, 13,56 MHz . f 6,95 


Nieuw Siemens Kamrelais in 
diverse waarden en uitvoerin- 
gen o/a 2x wissel, 4x wissel 
en diverse weerstandwaarden 


bilv.: 400-700-1250-2500-5600- 

9000 2 en 15 kū. Per stuk. .f 4,50 
KACO min. relais, afm. 10,5x 
19,5x23 mm, 14 gr. 

740 2 -1x maak - 11-27 V p. st. 
1800 2 - 2x maak- 18-42 V d f 2,15 
Haller miniatuurrelais 

2x maak cont., 2000 N. . .f 3,50 


idem, 1x wissel cont., 20 Ø . f 4,50 
AEG synchroonmotor, 220 V, 


50 Hz, 2 toeren p. min. . .f 9,50 
MPM condensator, 2% uF, 
220 V, wisselspanning . . .f 2,50 


Elco's 350/385 V. 

100+ 200 uF met moer Siemens f 2,25 
100+ 200 uF met lippen. . .f 2,25 
Rechtstandig, 4 druktoets, 
zelflossend, 3-toets 4x wissel, 

1x netschak., 10 A . . . .f 3,50 


N.B. Tussentijdse prijswijzigin- 
gen en uitverkocht zijn abso- 


luut voorbehouden. 





Soldeerbouten, prima kwali- 

teit met % jaar garantie. 

220 V, 50 Wam .f 6— 
220 V, TOW. 1 Ho 
220 V, 100 W. .f 8,— 
LUIDSPREKERS 


Isophoon, 10 W luidspreker, 
5 2 afm. 320 x 210 mm, ovaal f 22,50 


Philips ovale luidspreker, 

type AD3690, 6 W, 5 2, 18000 Hz, 

afm. 219x146 mm. . . . f 9,50 
Lorenz condensator — 
luidspreker, om zelf cond.-mic. 

te maken. 

Type LSH 51$LSH 100, p. stuk f 1,— 
Siemens 70 mm Ø, 5 $ transistor f 3,95 
FEHO-luidsprekers, ovaal 26x 

18 cm, 5 Q, 6 W, nieuw in doos f 12,50 
Ovale luidsprekers, 5 2,3 W, 


afm.: 955 e GR mmo. An . f 5,50 
Luidspreker-rooster, wit ‘of 

bruin 135 x 230 mm. . . f 1,50 
Allum. metaalraster (Goud). 

220 x 130 mm ..°. .: .f 0,50 
15055" SOE mm see. et .f 90,35 


RECORDER LANGSPEELBAND 


900 feet = 280 m 13 cm hsp. .f 7,50 
1100 feet = 360 m 15 cm hsp. . f 10,00 
1800 feet = 560 m 18cm hsp. . f 12,50 


AGFA geluidsband, type FR 
6487, op haspels 8 cm, 2x5 
min, met aan- en afloopband 
voor gesproken brieven enz. f 1,50 
Geluidsband-haspels 8 cm Ø, 
in diverse kleuren: groen, geel, 


zwart, transparant, p. stuk .f 0,45 
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EXTRA SPECIAAL 


Nieuwe A.E.G.-motor, 220 V, 


50 Hz, met vertraging. 8,3 


omw/min, asuitgang 6 mm, 
zeer sterk, bijv. om zelf art. 
rotor te maken enz. afm. 8x 6,5 
x 6 cm. Nieuw slechts f 12,60 


Amerikaans geluidsband, 360 
meter op 18 cm haspel, nieuw 


in doos . . . .f 6,95 
Koffers voor oel of recor- 

der, afm. 36x31x17 cm. . .f 9,50 
AEG —————— Staafcel 
B250C 759 AE KAN. , f 2,25 
B250C200 dd. Aerch, DO 
E250C50 . f 1,50 
Vlakcellen 

B250C75 .f 3,50 
B250C125 .f 4,50 
B250C100 : .f 4— 
Meetcel 1 mA . 3 . íf 1,25 
AEG vinkcel B30C50 . .f 0,75 
SIEMENS 

E250C250 f 3,75 M60C300 f 1,95 
E250C130 f 3,25 M30C300 f 1,95 
E150C175 f 1,95 E30C150 f 1,95 
M30C900 f $— §E155C90 f 1,95 
SE Ure as B25C, 

2ramp. I AaB. — £4, 15 
5 A6amp. ko. be AE 2E 


MICROFOONS 

Elementen v. koolmic. Siemens f 1,— 
Maer: oortelf. met oorbeugel 

snoer en 3,5 mm plug Cé Q, 


per stuk . ; £ 1,50 
Kristal oortelefoon — . f 1,50 
Sennheiser, dyn. mike, type 


MD53 200 2 aanpassing, met 
schakelaar, snoer en plug, 
met techn. gegevens . 
Sennheiser Dyn. recordermi- 
crofoon, 200 2 met schakelaar 
snoer en plug. . 

Steeg en Reuter kristal-micro- 
foon-element, 42 mm @ . 
Label kristal microfoon met 
snoer en plug . k 

Label dyn. micr. m, snoer en 
plug, 2000 2 . i 
Sennheiser, dynam., microfoon, 
100 Hz tot 10 kHz kogelka- 
—— imp. 50 k2 en 
00 Hee E 1 35,— 
Woelke * spoor o/w kop f 2,15 
DEAC accu, 6 V, 13 A, type 

D 1.3, met gelijkrichter 220 V, 

DL Fiz sian. ee e 
Graets Stereodecoder “met 
schema en aangever, compl. f 42,50 
C coretrafo: Re 220 V-30 V, 

500 mA. . w st. 2,9 


f 82,50 


De zaak is geopend van 9.00 - 


18.00 uur. "e Maandags de hele 
dag gesloten. 
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Lorenz grammofoonmotor met plateau 16-33-45-78 toeren, 220 V 50 Hz f 12,50 
Video printplaatje met o.a. 1 x OAT70-6 - C/s - 3 x spoelv. - 3ferritkralen f 0,75 


Printplaatje met o.a. 1 x OC7%6 - cel E40C25 - NTC 50 ohm - elco 4uF - 


35 volt-pot 1 kohm . 
Transistor exp. printjc Er 


AF117, 5 R's, Elco 2 F. .f 1— 
Stekkerlijst vcor orint 
40-polig . . . f 2,50 


BE entree voor VHF en 


UHF met C’s. . . -f 1— 
Min. schuifpotmeter 2 M2 SCT 0,95 
Netdraaischakelaar, dubbel- 
polig, aan/uit, as 4 mm. . .f 1,25 
Min. ae” TV, 
II ere A Wa. . f 0,25 


EXTRA SPECIALE AANBIEDING 
Graets transistor eindverster- 
ker. Maakt van u portabele 
radio 'n volwaardige Autoradio 
Voor accu-aansluiting 6 of 12 
volt. Uitgangsvermogen 5 2,5 


W. Met service-schema . . f 35, — 

Nieuw, origineel. Kost bij de 

fabriek = 100 DM. 

UNIVERSEELMETERS 

meetbereiken 
10 20002/volt f 19,— 
17 33002/volt f 28,— 
20 40002/volt f 38,— 
19 20000°/volt f 48,— 
20 200002/volt f 63,— 

Philips Universeel Meetappa- 

raat type GM4257. Voor wis- 

sel- en gelijkspanning, wissel- 

en gelijkstroom, weerstand- 

en capaciteitsmetingen. Nieuw 

in kist eis eens... off 350,— 

Ampérenieter: 30-0-30 amp., 

65/55 mm Ø. . . f 14,50 

Voltmeters: 0-30 volt of 0-300 

volt AC 0-10 V, 0-500 V. . .f 7,90 


Ampéremeters: 0-1 amp., 0-5 
amp., 0-10 amp. of 0-30 amp. 


AC 0-2 A D a « D f 7,90 
METRAWATT METERS 

Voltmeters 0-150 V, AC 50/63 

mm Ø . si" 3,95 
Ampéremeter 0-4 A, AC 50/63 

mm Ø . f 3,95 
Nieuwe TRIPLETT mA-meter, 

0-20 mA, 70/90 mm Ø. . . .f 9,75 
VERHUISTRAFO'S 

"aa vv 200 W. .. ; .f 12,50 
127-220 V, 1000 W. . . . .f 37,50 
UITGANGSTRAFO'S 

Philips drivertrafo OC30 op 
BECH 6:1 +1... , . f 2,50 
Philips Verhutistrafo 110-127- 

20 V, 100 W. .. .f 4,50 
Grundig E 220 

V, sec. 6 V, 400 mA. .f 1,95 
Min. balansuitgang . . . . .f 2,— 
Min. balansingang . . EEN sd 
Philips C kern transistorbalans- 
uitgang 2x OCT74d . . . , f 3,50 
Smoorspoel, 125 mA, 6 Hz. i195 


502 


= KR: 2 esi ee 1,20 
Grundig nt tint od: geluid 

en beelddetector. 

Grundig TV-print, horizontale- 

en verticale oscillator: set 2 

prints a .f 19,59 


Onderdelen voor 
UHE-converter 

Diode OA?1 . : 
Staaftrimmers 6 pF. 


Pertinax novalvoet 

ker C’s, 5 en 6 pF p. st. 
var. afstem C, 2x15 pF 
PCC88 Ha OR An. 





Inbouw-UHF-tuner voor het 2e 


programma. Met de buizen 
PC88 en PCS6 met fijnregeling, 
knop en schakelaar . . f 49,50 


Extra speciale aanbieding: 
UHF-converters die U zonder 
toestel 
Voor 
in doos. 


moeite op uw oude 
kunt zetten, 220 V net. 
slechts f 67,50 nieuw 





Telefunken 2e netconverter, 


transistor, met voeding . f 85,— 
Philips 2e net Converter de 
NT1152 f 85, 
Afbuigspoelen 

Philips afbuigunit AT1005 . .f 5,— 
Philips 90° AT1006 . i. dp 5,— 
TELEKLAR TELEFUNKEN 
Hiermede maakt u het beeld 
lijnenvrij. Compl. met ge- 
bruiksaanwijzing . . . . .f 2,50 
Kanaalkiezers 

Deze kan.kiezers zijn alle met 

PCC88 en PCF80 

met buizen . .f 7,50 
zonder buizen i .f 2,50 
TV-automaat, met PC92 . . f 3,50 


Schaub-Lorenz TV-afstandbe- 
diening met 5 meter kabel en 
Octalplug 

type FB58 met 2 potmeters . f 
type FB59 met 3 potmeters . f 
Philips luidsprekers AD2400, 
ORS W, aim. LO sé LOS el 
Lorenz hogetoon-luidspreker, 
type LP 100/16, 100 mm Ø. .f 
Lorenz miniatuur luidspreker, 
type LP45, 45 mm @, 300 mW, 

ze dente Serle Ae? 
Schaub-Lorenz GE — 
nieuw in doos, afm.: 47 cm 
breed, 26 cm hoog, 19 cm diep f 


2,76 
8,76 


5,25 


6,50 


2,96 


6,50 


RADIO-SERVICE 
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Telrelais 6 V DC, + 60 
rd Reijters Mie. sf. AeA 





ANTENNE-MTERIALEN 

Afspanners voor lint-, schuim- 

of Coaxkabel, mast-, muur- of 
houtbevestiging, enkel per stuk f 0,50 


2-voudig per stuk . . f 0,85 
3-voudig per stuk . . f 1,50 
Mast/muurbeugels, per stel . f 4,50 
Schoorsteenbeugels, per stel . f 10,— 
Tuidraad, sisal, per meter. .f 0,10 
Antennemast 2, 3, 4 en 6 m, 

per meter . Oy ae el DEED 
Tuiklemmen, driewegs . . .f 0,85 
Lintkabel, transparant p. m f 0,15 
per 100 meter. . . . . . .f 13,50 
Schuimkabel p. m . f 0,40 
per 100 meter . f 35,— 


Coaxkabel, 70 9, p. m.. . 
Berliners v. lintkabel p. 100 m f 2,75 
Roka voor buiskabel p. 100 m f 2,75 
TV-antennes 

Lopik, 3-elem., blank 10 mm 

buis 
Lopik, 
buis, 
UHF, 


— — . f 14,50 
3-elem., zwaar 12 mm 
goud geel. , f 17,50 
12-elem. . TM Id 
UHF, 15-elem. + H-reflector f 12,50 
UHF, 22-elem. + H-reflector . f 17,50 
UHF-Breedbandantenne met 
4-elem. en draadrooster reflec- 

tor 70 of 300 2 . . , £ 26,50 
Comb.-antennes moet filters 
2-elem. VHF + 10-elem. UHF 
NOG =. cone. 
2-elem. VHF + 12-elem. UHF 
300 N. e : ad foe 
Voor idem 70 a — . . f 37,50 
3-elem. VHF + 15-elem. UHF 


. f 29,50 


70 of 300 9. f 57,50 
FM-dipool f 6,50 
FM, 2-elem. f 12,50 
FM, 3-elem. . . . …f 16,50 
TV-hsp. kabel 15 kV, EN m. .f 0,15 
Banaanstekers per stuk . f 0,12 
Beeldmaskers 59 cm . f 3,50 
Beeldmaskers 53 cm . f 2,50 
Beeldmaskers 43 cm. . . .f 1,50 
wisselfilters 300 2 in en uit, of 

70 2 coax om UHF- en VHF- 
antenne over één kabel te 
voeren. 

Boven + onderfilter samen . f 17,50 
Beeldbuizen met kleine be- 
schadiging 

A59-12W , f 55,— 


e 


Amroh „Step by Step" bouwdozen. 


No, 1 f 4,75 diode ontvanger. 

No. 2 f 8,— diode ontv. met 1-traps 
versterking. 

No. 3 f 9,75 diode ontv. met 2-traps 
versterking. 

No. 3A f 8,— aanvullingsdoos tot 4. 

No. 4 f 14,75 diode ontvanger met 


3-trappen versterking en 
luidspreker. 


e (WEN THE" 





taagvolt Elco's in diverse spanningen 


L FE 6-12-30 volt 

2 KF 3-12 volt | 

3 uF 35 volt 

4 pF 12 volt 

3 nF 30-70 volt 

6 tF 3 volt 

8 F 70 volt — 
10 uF 12 volt { 0.85 
15 uF 3 volt Den 
20 KF 3-70 volt Ser 





25 tF 6-15-30-50-100 volt 
50 nF 3-15 volt 

64 nF 3 volt 

100 nF 3-4-6-8-15-25-30 volt 
200 uF 3 volt 

250 nF 8 volt 

Bipolaire Elco’s f 0,50 per stuk 
10 uF 10 volt 


50 uF 10 volt 

160 uF 6 volt 

Laagvolt ELCO's 

1000 „nF 6/8 volt 12-15 V. . £ L— 
400 nF 15 volt . . ik ET Aë 
itoper Elco's 350/385 volt 

2 uF ) 

d nF per stuk f 0,65 
Sub ) 

UM I i ie os oe HERE TE] 
ARE. as Mm e e Är AR 
16 uF — gelee is OE EE 
Elco’s 385 volt 

Z x16 uF met moer af ITS 
Valvo Elco's 

BZ HE. 285 Vr as ma EE 
100 4 50 UF 255 vr LS N CEET 
Bee. un RAL VEE UE GES de 
2x 25 uF 335 V met moer . f 2,25 


Bipolaire Elco's 


3 aF, 15 V ) 

: 3— = y e per stuk f 0,50 
20 uF, 15 V | 
MPM-condensatoren 
5 kF 220 VAC. f 3,50 
6 uF 220 V AC. f 3,50 
d uE250V AC": AE Ad 0 EEDE 
0 SIE UNI Ne ee AE 
04 KE 250 VAC. . . É 125 
0,25 uF 250 V AC. f 1,25. 
POLYESTER C's 

41, kpF, 125 V Ar e e MT ED 20 
220 kpF. 160 V . f 0,25 


Polyester cond. 160 V, 10 kpF 
22 kpF, 100 kpF, per stuk . .f 0,20 
ROLCONDENSATOREN 

dE EC 500. wO LE een Mees Sat 
Polyester condensatoren: Alle 

waarden van 1000 pF tot 470 

kpF, 400 V, per stuk vanaf f 0,24 
Philips toltrimmers 

3 tot 30 pF, per stuk . 
per 100 stuks . 


WEERSTANDEN 


Ruisarme opgedampte weerstanden 
Rosenthal, Beischlag enz. alle waar- 
den van 10 2 tot 15 MS 


VAKANTIE VAN 5 JULI TOT EN 


. £ 0,30 
f 25,— 


t> watt per stuk. . . . . .£ 010 
L wat per stuk . ; f 0,15 
tosenthal Meetweerstanden 
1% - 1 watt van 1 2 tot 10 M2 
per stuk vanaf. . f 0,65 
Rosenthal draadwecrstand 700 9 
6 watt. . MA N. HO. 
idem, 2500 Q, 5 W. d f 0,50 
Draadgewonden weer stand 
100 ohm, 4 watt. . . . . TI 0,40 
Draadweerstanden 1 watt 
40 9, 50 2, 100 2 of 1000 2 p. st. f 0,30 
N.T.C. weerstanden 300 2 . .f 0,50 
1000 2. .f 0,50 
1592. .f 0,50 
1500 2. f 0,50 
50 2. f 0,50 
POTMETERS 
MIAL diverse waarden van 1 
k2 tot 10 MS log. of lin., p. st. f 1— 
TV vlakinstelpotmeters van 
300 2 tot 5 M2, p. stuk. . .f 0,40 
Re ED 5-25 k-3 W 
per stuk. . SÉ 1,25 
30 k 2, 10 W. pd dae da ue 
Stereo: G x 1,3 MA ) 
2 x 250 ka f 1,25 
2x 22 M2 
Miniatuur: (kool) 
10 k2 + schakelaar . .f L— 
95 k2 + schakelaar . . . f 1— 
Draadgewonden weerstanden 5 
watt in diverse waarden van 
10 ohm tot 4700 ohm per stuk f 0,50 


Idem, 10 watt in diverse waar- 
den van 10 2 tot 12 k$ p. stuk £ 0,55 


potmeters 

Idem, 22 2 . Wackl a 
Idem 10 AR mv KEE, LUI 
Idem, 2,2 9. , f£ 0,75 
Draadpotmeter, 500 Q, 3 W » fb 1:25 


Vibrator powerunit: input 6 
volt DC, output 300 volt DC, 90 
mA. met aansluitkabel, schake- 
laar en accuklemmen, geheel 
nieuw in doos (dit is de ori- 
ginele voedingsunit om een 
ARS8 op 6 volt accu te laten 
werken) met aansluitschema, 
voor slechts E . £ 19,50 
MONTAGEBOUTJES + MOERTJES 
3x 5 mm per zakje 50 stuks . £ 0,75 
3 x 15 mm per zakje 50 stuks . f£ 0,75 
3 x 10 mm per zakje 50 stuks . £ 0,76 
Grundig radig_alstan ded AEK 
met 5 m snoer + plug. 

Saba vadioafetandbedianing? 
met 3 druksch., 2 omsch., 2 
indicatielampjes, 7 m 14-ade- 
rig kabel met 14-polige plug, 
nieuw in doos . . if 
Klein model standenschakelaars. 
1 moeder - 12 standen, 

2 moeder - 5 standen 

3 moeder - 3 standen 

3 moeder - 4 standen per stuk f 
Telefunken Recorder koppen 
4 spoor opn./weerg.kop . . .f 
dubbel opn./weerg.kop .. .f 


MET 19 JULI a.s, 


.f 2,18 


1,95 


3,15 
3,75 
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Veldtelefoon, type DMK5, in 
kistje, met inductor p. stuk . 
ALUMINIUM PLAAT. 


300 x 300 x 1,5 mm. — sad Hi 
400 x 200 x 1,5 mm. . of 1,50 
400 x 400 x 1,5 mm. ef 8— 
500 x 290 x 1,5 mm. . af 2,25 
koperfolie BR 210 x 310 

<a omm. f L— 
Printplaat 1,5 mm dik, 64 x 44 

cm, s, ,f 3,95 
Transistor-printplaat met 3 x 

AF 116 + 3 diodes OA70 + 40 

R's en C's , f 9,50 
21-polige printkaart-stelcker + 
conira wh, . £ 2,50 
Volsuper printplaat ` van Graetz 
Radio, type Komtess 1111 of 

1112 met schema . . . . .f 1,50 
Diode chassispluggen (DIN) 

2, 3, 4, 5 (180° en 270°) en 

G polig, per stuk. . . £ 0,40 
Diode kabelpluggen (DIN ) 

2, 3, 4, 5 (180° en 270°) en 6-7 

polig, per stuk . . f 0,60 


HSP-voet voor DY87 of EYST, 
m, aansluitkabels op beeldbuis f 1,25 
Afbuigunit, 110°, Lorentz, type 
AS110-1, nieuw . . . TU 
Hs.-unit, 110°, Blaupunkt, met 
voet en kabel, nieuw in doos f 13,50 


BUISVOETEN 


Noval, 9 pens . f 0,25 
Miniatuur, 7 pens . . £ 0,25 
Rimlock .f 0,15 
Loctal . Ce . - f£ 0,35 
Ker. miniatuurvoet 7 pens . …f 0,30 
keramisch 4 pens AM . . £ 0,40 
Noval + bus . e . £ 0,40 
Ker. novalbuisvoet . ga Ed 35 
Hammond Echoveren, hoog, 

laag of stereo-aanpassing, met 
schema iS es ee Kea Ls 
TRAFO’S 

127/220 V / 46-8-10-12-14-16-24 

volt, 15 A. . £10,— 


0 - 200 - 205 - 210 - 215 - ` 220 - 

225 - 230 V prim. sec. 12 V 10 A f 18,50 
127/220 prim. sec. 6-8-10-12-14- 
16-18-24 volt, 5A... . . ….f17,50 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14-16-18 volt, 5 amp. . . 1 13,50 
Philips C-corc uitgangstrafo, 
prim. 500 2; sec. 5 2, 1 watt. 
Voedingstrafo, prim. 110 V, 
sec. 250 V 75 mA + 63 V, 
3 A, 2 stuks is prim. 220 V, 
voor slechts . . . A 
Voor de zendamateur: TU- 
box uit BC375 voor slechts. .f 
Combinatie MF-trafo, 465 kc 
+ 10,7 Me, per stel. . . .f 
Hartig microswitch, 1 x breek 1 
Miniatuur Microswitch 1 x wis- 
sel, 250 volt, 6 amp.. . . .f 
Afstemcondensator 

2x 49 pf... a 
2x 15 pF, met vertraging sd. 
Ferriet schaalkern 

15 mm, 20 mm Ø p. stel. . .f 0,50 


f 1,75 





WAGENSTRAAT 106 


DEN HAAG 


Tel. 0 70 - 18.20.72 


Giro: 350884 





Nieuwe radiobuizen met volle garantie uitsluitend bekende Europese 
merken. Bij afname van 10 of meer stuks 10% korting. 


mh Fa Fi Hê Hê Hê Hê ré Hi Hi ma Fa Hê n HE HE HO hi hr HA Bh Fa ta re ta Pete th rä rë ré et) ta het) ra ba tra ta ta bet) ba ba ba tat kä të ba ké kä bp het) kën 


2,60 
2,16 
2,20 
2,50 
2,20 
4,95 


bé Fé Fa Fa Fé Fe Fa ra Fa hh Fa ta ta ra ta bo re Fa bé Fa tre Pet het) Re ré baby ta ta ta a a ee, PN Dt Dt Det ta ra ba ta ta të ra ra bi Fa ra ra 
HS, 
më 
LO 
© 


5,15 EC95 f 5,75) EF93 { 2,70] EZ40 
4,75] ECC40 f 4,50] EF% f 2,70] EZ41 
9,50] ECCS1 f 3,60} EF93 f 5,25] EZ80 
2,50} ECC82 f 3,30| EF97 f 3,30) EZS1 
6—| ECC8& f 3,30| EF98 f 3,30| EZ90 
2,735} ECCS% f 3,75} EF18 f 4,75] GZ34 
5,23; ECC85 f 3,30) EFIS f 4,75} OA2 
4,25| ECC86 f 7,20] EFS804 f 5,75} OB2 
2,10] ECC88 f£ 5,75) EH9O f $—l|OC3 
74,50] ECCO f 3,—] EK] f 5,75 | PABCS0 
5,95| ECC189 f 6,—] EK90 f 3,— | PC86 
5,75] ECF12 f 625| EL3 f 4,50] PC88 
Bel ECF8& f 3,90| ELS f 6,75| PC92 
3,—| ECF82 f 4,20|EL6 f 6,75 | PC96 
3,—| ECF83 f 5,75| ELY { 6,75] PC97 
d—l|ECFS6 f 4,75! EL36 f 5,75] PC900 
425] ECH3 f 8—|ELA f 3,75| PCCS4 
4,25 | ECH4 f 4,75 | ELA2 f 3,60} PCC& 
3,;—| ECH21 £ 4,15| EL43 f 4,25} PCC88 
2,15] ECH42 f 3,75; EL8L f 4,80] PCCS9 
3—1 ECH8L f 3,— ELS2 f 4,20 | PCC189 
3,— | ECH f 3,25] ELS3 f 4,20| PCF80 
5,50] ECHS4 f 3,75] ELSA f 3,— | PCF82 
3,251 ECLSO f 3,60|EL865 f 3,20| PCF86 
3,50} ECL82 f 41,20] EL90 f 3,— | PCF801 
3,25] ECLS3 f 5,25] EL91 f 3,75] PCF802 
4,75, ECL% f 4,65] ELIS { 3,25| PCF803 
Bal ECL85 f 4,50{EL500 f 6,50) PCL81 
3,— į ECL113 f 6,25| EMA f 6,25) PCL83 
3,— | ECLLSOOf 7,25 | EM34 f 6,25| PCLS4 
3, | EF6 f 4,95 | EM71 f 5,75} PCLSS 
3—| EFS f 4,95} EM71A f 5,75| PCLS6 
2,15 | EP11 f 5,75 | EM72 f 5,75] PF83 
2,15 | EF12 { 5,75] EM80 f 2,75| PF86 
3,75] EF13 f 5,75] EM81 f 3,25| PL21 
3,15 | EF14 f 5,75] EMM f $,90| PL36 
8,15 | EF15 f 5,75] EM85 f 3,50 [ PLA1 
6,50 | EF22 f 4,25] EMS7 f 4,—] PL&2 
2,50 | EF36 f 3,751 EM840 f 3,75 | PLS3 
8,25 | EF40 f 4,—} EY51 f 3,50} PLS4 
6—l| EF41 f 3,60| EY80 f 2,75 | PL500 
3,50] EF42 f 3,75 | EYS1 f 3,— | PLLSO 
4,501 EF80 f 3,— | EY82 f 3,— | PM84 
5,251 EFS3 f 4,25| EY83 f 4,25 PY80 
6,50} EF85 f $—|EYS6 f 3,30 pYSI 
3,50 | EF86 f 3,25| EY87 f 3,30 

3,501 EF89 f 3,—| EY8 f 4—l|PY82 
2,15| EF f 3,75)EY9 f $60|PYS3 
2,16 | EF92 f 340! EZ4 f 3,%5 | PX88 
mmm EE EE 
625 | Complete bouwdoos RB.T.V.-CONDENSA- 
5,95} TOR-MICROFOON: choke, ECC83, laag- 
3,—{en hoogspanningscellen, afvlakcond. etc. 
3,25 | huis R.T.V. mierofoon ENEE 
8,25 | kapsel R.T.V. microfoon er 
7.25 voeding R.T.V. microfoon .. 
4.15 choke R.T.V. microfoon En 
“| Koperfolie printplaat 14% mm dik 20x20 
4,16 | om f 0,70, 20X30 em iese ees ese AA Re 
4,73 | Flesje etsmiddel voor printplaat 30 cc, 
8,15 | sterk geconcentreerd … snor een venve 
2,751 (44 x 64 cm f 3,95, 87 x 64 cm ............... 


Deze platen worden nict verzonden. 


HAMMOND ECHOVEREN hoog, laag- 

ohmig en stereo uitvoering ..... sesse sesse RE f 45,— 
VERHUISTRAFO: 

11 EE volt SOO watt ss ccs oscurare neess f 7,50 
ED GIL Ee U O aaner asanaarauunenna iEn f 15,— 
Dain od äl UD Va f 37,50 
Is EE EIE LOEW ALE Wëffrechteg f 42,50 
det volts 1500 watt mk... f 52,50 
ME ZO, 000 wa | ee eam © f 52,50 
110-125-220 volt, 2000 watt ..... sisie sak ees ese f 57,50 
TE OE OIE OU AC ere sade f 57,50 
SCHEIDINGSTRAFO: prim.: 220 volt 

sec. 110-125 volt/100 W in kast .................- f 27,50 
AFSTEMCOND. 100 pF met as, steatiet 
uitvoering, dubbel gelagerd E f 0,95 
AFSTEMCOND. 25 pF met as, steatiet 
eenen f 0,75 
ELECTROMOTOR, 220 volt zelfaanlopend 

t/a pk 1400 toeren met rem ... sesse ee ses ees f 22,50 
VERCHROOMDE PLUG voor gitaar etc. 

be AS eten f 0,75 
MINIATUUR COAXIALE PLUG met chas- 

wiele Dm re tee eee ME ses ae see soe f 0,75 
Idem zonder chassisdeel ….… sae see EE f 6,50 
8-POLIGE AMPHENOL PLUG met chas- 

Cl ee te ET f 7,50 
G-POLIGE PAINTON PLUG met chassis- 

deel eng contrat plug aoe icc ccccccccasserestasdessenssns f 4,50 
6-12 V MINIATUUR MOTORTJE met afl- 
koppelbare vertraging .... is seeks ee seek ee EE f 9,75 
BANDRECORDER of filmhaspel met gleuf 

Se EE EE E E ue dE ease e f 1,— 
BRANDT BRUGCEL 50 volt/12 amp. ...... f 29,75 
SELEENPLATEN 18 volt/15 amp. ............ f 2,95 








PHILIPS REGELTRANSFORMATOR: 
, 220 V, sec. 0-260 V, 260 watt f 42,50 
. 220 V, sec. 0-260 V, 520 watt f 52,50 
sec, 0-260 V, 1040 watt f 77,50 
sec. 0-260 V, 2080 watt f 95,— 





PHILIPS REGELTRANSFORMATOR, 
prim. 127 volt, sec. 0-150 volt, 675 watt ...... f 35,— 
GEE RGU CU es Sr tee e f 65,— 


MINIMUM postorder f 10 verzending uit- 
sluitend onder REMBOURS of bij VOOR- 
UITBETALING. 





KOOLMICROFOON elementen eessen f 
SIEMENS VHT-ANTENNEVERSTERKER, 
type SAV 309 AW voor 2 x 50 aansl. 
Ean De Kot ON Sereen f 195, — 
SIEMENS ANTENNEVERSTERKER type 

SAV 307 CW kort, midden, lange en FM 

en ER ET teg OE ee Pe eg f 155, — 
ANTENNEVERSTERKER voor mastmon- 

tage, kanaal 5-6 met voeding via ant.kabel f 97,50 
S-aderig grijs TELEFOONKABEL p. m.f 0,15 


LITA Stat A EEEN f 23,75 
B-aderig grijs TELEFOONKABEL p. m. £ 0,18 
EE f 1,50 
B-aderig grijs TELEFOONKABEL 0,8 mm 

per ader, per meter EEN f 0,60 
Y-aderig zwarte KABEL met soepele aders 

0,75 mm, per meter eene EEN EE EEN f 0,60 


ae ee ea See 





losse nummers f 1,25 


jaarabonnement f 10,75 


RADIO ELECTRONICA 








AMSTERDAMSCHE 
BEELDBUIZENFABRIEK 


A.B.F. 


Van Eeghensiraat 59-60, Amsterdam, 
Tel. 020-79.04.65 (2 lijnen). 
Fabriek te Mijdrecht. 


Beeldbuis-vernieuwing betekent een nieuwe 
beeldbuis voor halve prijs met dubbele ga- 
rantie. 


AW43-80 bruto 
AW43-88 bruto 
MW43-69 bruto 
MW53-20 bruto 
- MW53-80 bruto 
AW53-80 bruto 
AW53-88 bruto 
AW59-90 bruto 
MW61-80 bruto 


f 75,— 
f 75,— 
f 75, — 
f 100, — 
f 100, — 
f 100,— 
f 100, — 
f 100,— 
f 165, — 


Radarbuizen en andere speciaalbuizen op aan- 
vraag. 


Zeer hoge handelskorting. 


Levering franco, oude buis franco inzenden. 
Kantoor en magazijn te Amsterdam, 


Leverancier van Radarbuizen voor de Rijkslucht- 
vaartdienst (Schiphol). 





Magalhaensstr. 8, Amsterdam. Tel. 0 20-128917. 
Reparatiebedrijf voor al uw meetinstrumenten 
Tevens verkoop van electronenbuizen, antennes, 


rotoren etc. 


Enige voorbeeld van prijzen 


DY 86 f 2,75 
DY 87 f 3,— 
EAA 91 f 1,60 
ECH 81 f 2,45 
ECL 80 f 2,95 
ECL 82 f 3,15 


EF 183 f 3,15 
EF 184 f 3,15 
EL& f 2,05 
PCF 80 f 3,25 
PCF 82 f 3,05 
PCF 86 f 4,35 


PLS82 f 3,55 
PL36 f 

PL 500 f 6,20 
PL 81 f 3,45 
PY 81 f2,35 
PY 83 f 2,40 


— — 


Volledige lijst op aanvraag. 

Buizen in originele verpakking met garantie. 
Stolle UHF antenne type FA 4 kanaal 21-60 
breedband met vier kruisdipolen f 37,—. 


RADIO ROTOR 


Kinkerstraat 55, Amsterdam-W. 
Tel. 0 20 - 8 53 15 en 8 72 89, b.g.g. 0 2959-1 46 17 


Verzending onder rembours. 's Maandags gesloten 

SPECIALE AANBIEDING 
3I1-SET zendontvanger met 18 batterijbuizen, 
o.a. IRS enz Twee kristallen, In metalen 
kast f 24,75. 

Ze NET INBOUWTUNER f 35,—. 

GROTE CONVERTER schaal van 21-60. Met voe- 
ding. Voor elk TV apparaat f 69,50. 

LGS 10 MEETZENDER van 110 kC tot 130 MHz. 
Harm. tot 260 MHz in 6 stappen met voeding. 
Grote schaal. Nu f 129,75 NIEUW. 


— — — 


Opening nieuwe zaak 


TELESERVICE 


Marnixstraat 74 - Amsterdam-W. 
Tijdelijk tel. 0 20 - 193601, 189023. 


Sonim-antennes met 5 jaar fabrieksgarantie, be- 
tere kwaliteit en laag In prijs: 
Alle antennes geéloxeerd. 
3-el. kan 4 f 19,—; Extra versterkt f 22,—; 
12-el. UHF f 17,—; 15-el UHF f 19,—. 
Hekantennes kan. 21 t/m 68 f 35,—; Sonim combi 
3-el. kan. 4+15-el. UHF met filters 300 2 
f 57,50, met 10-el. UHF f 50,—; kan. 8-9-10-el. 
Langenberg f 24,-, m. 14el. Langenberg f 30,-. 
Sonim 4-el FM. 87-100 mc stereo f 22,50. 
Schoorsteengarn, 344 m f 9,50, 5 m f 10,50. 
Verzilverde schuimkabel p. m. f 0,35; 100 m f 30,-. 
Lint f 0,15; Tuidraad staal met plastic f 0,15, 
Muurbeugels f 4,50, Tuikruizen f 7, —, Wissel- 
filters 300 2 f 15,—, Div. afspanmaterialen. 
Verlengmasten 1,20 m met klemmen f 7,—. 
Professionele 2e-net converter Ormatu met 2x 
AF139, geschikt voor iedere TV met een % 
jaar schriftelijke garantie f 98,—. 
Gelijkrichtcellen. Rode stapelcel E250C300 f 3,75; 
TV-vlakcel, Siemens E250C300 f 3,75; TV SIL 
cel 1250 volt 1 amp. f 4,40; Diodes OA85 f 0,65. 


Nieuwe dioden en transistoren met garantie. 


Wij verkopen uitsluitend nieuw verpakte radio- en 

TV-buizen, met fabrieksgarantie, met 40% korting. 
Speciaal snelverzending per expresse. 
Handelaren 10% korting. 

Geen postorders beneden f 5,— verzending onder 

rembours of vooruitbetaling op giro 45 29 18. 


Technische handelsonderneming 


TeRaG ra m 
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at ELECTRONICAHUIS® 


Ze Hugo de Grootstraat | | . 020 - 


12 27 83 


AMSTERDAM-W. 


De meest se — ZAAK van Nederland 





SONIM ANTENNES betere kwali- 
teit en toch voor lage prijzen. 

De FABRIEK geeft 5 JAAR ga- 
rantie!! en eg worden door ons 
goed verpakt aan U verzonden!! 


SONIM 2 el. Lopik kan. 4. . f 12,95 
SONIM 3 el. Lopik kan. 4. . f 15,95 


SONIM 3 el. Lopik kan. 4 ge 
éloxeerd zware aansluitdoos . 
SONIM 3 el. Lopik kan. 4 ge- 
éloxeerd verstrekt en zware 
aansluitdoos, stormbestendig . 
SOND 13 el. U.H.F. BREED- 
BAND, kan 21-60 . : 
SONE 15 el. U.H.F. BREED- 
BAND, kan. 21-60 . 


SONIM Super U.H.F. BREED- 
BAND kan. 21-60, in voor 
randgebieden . Par. 


SONIM 3 el. kan. 2 voor Bel- 
gié en Oldenburg . . f 32,50 


f 17,50 


f 22,50 
. f 15,50 


. f 17,50 


. f 29,50 


SONIM 4 el. kan. 2 voor Bel- 
gië en Oldenburg . . f 37,50 


SONIM 3 el. F.M. 87-100 Mc 
voor optimale stereo-ontvangst f 21,50 


SONIM 4 el. F.M. 87-100 Me 
voor optimale stereo-ontvangst f 24,50 


SONIM F.M. Ek met mast- 
klem . .. . . f 6,50 


SONIM 10 el. Brussel Langen- 
berg kan. 8, 9, 10, met de be- 
faamde X reflector . . Í 24,50 


Ullr-hekantenne, kan. 21-60 
15 dB origineel Fuba . f 29,50 


SONIM COMBINATIE 
2-el. kan. 4 + 11 el. UHF met 
filters. te . . . Ë S5,— 


SONIM COMBINATIE 
3 el. kan. 4 + 10 el. UHF met 
bijbehorende filters, org. Elec- 


tronic. 300 2 . . f 52,50 
met 15 el. UHF . . f 59,50 
ELTRONIK (Robert Bosch) 

UilF-antenne, li-el. . . . .f 22,50 
UHF-antenne, 15-el. . £27,50 


Wisselfilters 3002 in en uit om 
UHF en VHF over een kabel 
te voeren. Boven- en onder- 
filter samen 

4-elements Boe hon dantenne: 


kan. 5-12 voor o.a. pange, Goes 
en Roermond £ ef 9,50 


Funke UHF 15-el. kan: 21-31- 
speciaal voor Lopik kan 27, 5 
jaar garantie . . . . . . . f 22,50 
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. £ 17,50 


RECLAME AANBIEDING 


UHF-antenne, goedkoop maar 
elektrisch goed, 10 el.. . .f 8,50 


15 el. ENER, ep nr 11,50 


ANTENNE MATERIALEN 


Buiskabel, zware kwaliteit, 
unt, AA EEN £ 0,35 
Schuimkabel, met verzilverde 
aders, p.m. ‘ae tae Gë e, Lo 0,45 
Schuimkabel, extra zwaar, 
spec. voor de zeekant, pm.. .f 0,75 


Afspanners voor lint of ander 
kabel, mast, muur of hout, 


per stuk . den `, f 0,50 
BOE ie) ee. sw ok’ 1,10 
3-voudig s- "E f 1,50 
Mast muurbeugels per stel . ft 5,— 
Mast muurbeugels, extra 

zwaar, per stel. - £ 12,50 
Schoorsteengarnituren 3% me- 

ter p. stel . / . f 9,50 
GE OT 9 meter 

per stel . : . f 11,50 


Teleskoopmasten 6 TEE lang f 39,50 
Teleskoopmast 9 meter lang . f 49,50 
Lintkabel 300 ohm per meterf 0,15 
Tuidraad, staal met plastic, 


per meter ae. AA f 0,20 
Tuidraadspanners, per stuk .f 1,— 
Prikmast, met loden pan, ge- 

galvaniseerd 3 . £ 9,50 


Coaxkabel 75 ohm, per meter f 0,60 
Amerikaanse antennerotor. 


draagvermogen 60 kg. 220 volt 
met bedieningskastje in de ori- 
ginele verpakking . . . . . Í 155, — 





Professionele U.H.F.-converter 
met transistoren in modern uit- 
gevoerd plastic kastje geschikt 
voor IEDER TV-APPARAAT. 
Met % jaar fabrieksgarantie, 
super-gevoelig . . f 98, — 





LEVERINGSVOORWAARDEN 


Postorders beneden £ 5,— kunnen 
niet worden uitgevoerd. Alle zendin- 
gen ALLEEN onder rembours of bij 
vooruitbetaling per giro 589378 t.n.v. 
Th. Gouw te Amsterdam. 


Goederen welke niet aan de ver- 
wachtingen voldoen, kunnen binnen 
cen week retour worden gezonden. 
Vracht en portokosten zijn voor reke- 
ning van de koper. 


IEDER artikel wordt volledig ge- 
garandeerd. Handelaren 10% korting. 


DE ZAAK IS GEOPEND VAN 9 TOT 
6 UUR! MAANDAGS GESLOTEN! 





Voor handelaren en reparateurs spe- 
ciale prijs op aanvraag. 


14 jaar fabrieksgarantie. 


U.H.F. snel-inbouw-tuner met 
uitvoerige beschrijving en sche- 
ma, geheel compleet met fijnre- 
gelknop, schakelaar en alle be- 
nodigde onderdelen bereik 460- 
860 Mc; het beste wat er op het 
ogenblik te koop is . £%,— 


U.H.F.-afstemfijnre- 
Tanis 


Originele 
gelknop met schaalverdeling 


K.M.F.-MOTOR, 220 V, om- 
keerbaar, met vertraging, 
draait 2 omw./min, nieuw . . f 90,— 


MICROFOON, tafelmodel 
Sennheiser met schakelaar, 
snoer en plug, dynamisch, 
zeer gevoelig . e A 


TRANS. FM-AFSTEMMER 
met AF121 + AF125 . . f 22,50 


NETVOEDINGSAPPARAAT 
voor trans.radio's, bandrecor- 
der enz., 220 V/6 V. 


DEAC CELLEN D2E 2 Ah, 
10 uur, nieuw . 


. £ 17,50 


. $ 27,50 


.f 6,50 






Tel. 020 - 12 27 83 





BETAAL NIET LANGER TE VEEL VOOR UW BUIZEN!!! 


Besparing op Uw inkoop is de eerste winst, Wij verkopen uitsluitend VERPAKTE BUIZEN van de 
met de normale FABRIEKSGARANTIE (mocht U een defecte buis treffen, 


MERKEN, 


„ t ELECTRONICAHUIS” 


2e Hugo de Grootstraat II 


Voor een goede buis, naar 't Electronica Huis: 





AMSTERDAM-W. 


BEKENDE 
directe vergoeding). 


Twijfel niet larger maar plaats een proefbestelling en ook U zult tevreden zijn. Maak gebruik van onze SNELVER 


PRIJSLIJST 


ZENDING. 

AFT f 5,75 | ECC40 f 
AX50 f 9,50 | ECCS f 
AZ1 f 2,50 ECC82 f 
AZA fi¢— | bEEESA 
AZIl f 2,55 ECCS f 
AZ41 f 2,10 ECC85 f 
AZ50 f 7,50 ECC86 f 
DAF91 f $— ECC88 f 
DAF92 f 3,— ECC9 f 
DAF9 f 3,— | ECC189 f 
DCS f 4,— | ECF% f 
DC f 425 | ECF82 f 
DCC90 f 4,25 | ECF83 f 
DEI f 3,— | ECF8 f 
DF92 f 2,75 | ECF801 f 
DF9 f 3— ECH3 f 
DF9 f $— | ECH4 f 
DK40 f 5,50 | ECH21 f 
DK91 f 3,25 | ECH42 f 
DK92 f 3,50 | ECHS1 f 
DK96 f 3,25 | ECHS3 f 
DLA f 4,75 | ECH&S f 
DLO dra RECLUS 
DL92 Zeg, 2) SECLSOMEE 
DL Ben ta ët Leg ECLSZENE 
DL94 vegane esst 
DL95 =f 3,— | ECL& f 
DLƏ f 3— | ECL85 f 
DM70 f 2,75 | ECL8 f 
DM71 f 2,75 | ECLU3 f 
DY80 f 3,75 | ECLLSOOf 
DY86 f 3,75 | EF9 f 
DYS of. 3,75) (NEE 22 Geet 
EAA91 f 2,50 | EF36 f 
EABC80 f 3,25 | EF40 f 
EAC91 f 5— | EF41 f 
EAF42 f 3,50 | EF42 f 
EAM86 f 450 | EFS f 
EBC41 f 3,50 | EF83 f 
EBC81 f 2,75 | EFS f 
EBC90 f 2,75 | EF86 f 
EBC91 f 2,75 | EF89 f 
EBF2 f 625 | EFA f 
EBF80 ra | EF92 f 
EBF83 f 325 | EF3 f 
EBF89 f 3,25 | EFM f 
EBL1 f 725 | EFS f 
EBL21 f 415 | EFS f 
EC86 f 4,18 | EFB f 
ECB6 f 475 | EF13 f 
EC88 f 4,75 | EFIM f 
EC91 f 3,75 | EFSA f 
EC92 f 275 | EH f 
EC95 f 5,75 | EKO f 


4,50 
3,60 
3,30 
3,30 


— — — — — — e —— ee — 


— — — 


ra Hê Hê ha) HO Pi) a Hb Ne mh la lela le Ie ande HE HE mh mh HE ma =h mh mD my pe, EE) HE) ta on PA) ra HE) HE) EE) EE) ER EE ta ta ta ra Eë ra en Fa rm ra 


's morgens voor 12 uur besteld, ’s middags op de post. 


Radio- en TV-buizen 


Wo DO we 
al al a] a? Qi 
Or Ou ce CH © 


PC900 
PCC84 
PCC85 
PCC80 
PCC89 
PCC189 
PCF80 
PCF82 
PCF86 
PCF200 
PCFS01 
PCF802 
PCF803 
PCH200 
PCL81 
PCL82 
PCL83 
PCL&4 
PCL85 
PCL86 
PFL200 
PF83 
PF86 
PL21 
PL36 
PL81 


Pt ta bp Fan eh h ha heb) mh mh beta mh eh eh Pe DE pap, DP De De De) het heg PG DR IE) et et ee PA) HG ee IE Pe De nn er HE ed et en my të a ME EE) ra PA myy PR 


UF8O f 3,— 5U4 f 3,75 
UFS f 3,— GANS f 5,75 
UFS9 f 3,— 6SL7 f 4,75 
ULA f 3,75 6SN7 — 
UL84 f 3,20 6V6 f 2,75 
UM4 f 4,25 12AV6 f 3,75 
| 12BA6 f£ 3,75 
on d WC 12BE6 f 3,5 
UMS4 f 3,50 SCH d Ce 
UM85 f 3,65 , 

: 35W4 f£ 2,%5 
rbe Më 50C6 f£ 3,50 
UY41 f 2,50 

85 A1 f 5,25 
UY42 f 25 3542 E 
UY82 103 7 

50L6 Zeg 
UY85 f 2,50 5879 — 
UY89 f 2,50 
1U5 f 3,25 
| 

GELIJKRICHTCELLEN 
24 V brug 
EA AE E HOON ien 0 
ae oe eg AC % f 4,75 


AEG rode stapelcel E250C400 f 


Germanium-diode voor univer- 
seel gebruik TEKADE OA21 . f 


8,75 


0,30 


TV-vlakcel, Siemens E250C300 f 3,75 


Grundig wiskop, 2 1,95 


Kamrelais. 185 @, 2 x wissel f 2,95 


UHF-tuners met buizen maar 
met defecten . . . . .f 24,75 


Graetz stereodecoder met tran- 
sistoren. pilotstgnaal verklik- 
ker en uitvoerige beschrijving 
en schema, iets moois . d 


sporen . .f 


52,50 


Uitgangstransformatoren 
Uitgang voor (OCT73 CG eet 25 


Weerstandsnoer 220/110 V met 
stekers 50 W. . f 0,50 


Plaatjes met Valvo OC76 dio- 
de cel E25C35 enz. . . f 1,50 


Versterkerplaatje met 2 x 
OC71 + C's en R's . 1 2,— 


Gouddraad diode Valvo OA5 .f 1,25 
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Sub-min. schakelaar, 2 toetsen, niet 


zelflossend, enkelom ............... f 1,75 
Keramische keuze-schak., 2 deks, 
EE ar EE SE f 1,45 
Noval-voeten `... sessies sesse se f 0,25 
Soldeerpistool 60 W, m. contr.- 
UD EE CECR f 16,50 
Condensatoren 50 kpF, 1000 V, 

of oce tee f 0,45 
Weerstanden, div. waarden, 

Ll GL EE EE f 2,50 
Condensatoren, div. waarden, 
IEN s cece GC f 2,50 


ME-trafo's, Philips, min. 10st. f£ 1,— 
POLYESTER MATERIAALDOZEN, 
ONBREEKBAAR DEKSEL 


Wëifetk ken 5x3 CM `... e eekee f 2,50 
15 vakken, 7x5 cm ............ 1775,15 
24 vakken, 5,5x5,5x6 cm f 10,50 
Combidoos met 2 laden ...... f 11,50 
EE o ER dE eg au N N f 1,75 
9 diverse vakken .................. f 2,50 
Combidoos, 2 etages, 2 grote 

ER EE EE ee dÉ, oe ee ee f 16,40 
Combidoos, 3 etages, 3 grote 

be nn f 23,65 
Combidoos, 2 etages, 4 kleine 

nn E E e Ee en en f 18,30 
Combidoos, 3 etages, 6 kleine 

oo le SE f 26,50 


AMERIKAANS RECORDERBAND 
SHAMROCK, 270 cm. 13 cm f 7,50 
nk al ir E EECH f 10,— 
n IS em Te f 12,60 
SPECIALE AANBIEDING!! 

Beperkt leverbaar, GEVAERT 
recorderband 270 m op 13 cm 

haspel met voorloop- en af- 


om rte EN f 5,95 
LAFAYETTE, 270 m, 13 cm f 6,90 
SE on, SET ee f 9,90 
En. AERTS CT re f 11,10 
120 m, 18 cm ` f 17,60 
DEUR CAT... 2 9,90 
selo Tiaoa UE EE GER f 14,90 
BASF-band, $ cm, 135 m dubbel- 
lang speelband de ee f 6,50 
Weer leverbaar! Radio inbouw- 
unit, 7 buizen, 3 golibereiken 

met FM. aansl. voor recorder s 


extra luidspreker, 
LEGE HASPELS 
8 cm f 0,60; 13 cm f 0,75; 15 
cm í 0,95; 18 em f 1—; 18 cm 
haspel in opbergcasette, zeer 
en phe ee EE f 1,75 
SCHNEIDER bandcasettes, 5-delig. 
SC iS; 11 em ff 635: 13 cm 
f 7,45: 15 cm f 9,25; 18 cm f 11, — 


pick-up . f 165, — 


TRANSFORMATOREN 

PSOE 1OORMA 76,3 Voca... f 10,75 
1x250 V, 125 mA; 63 V ...... f 12,%5 
Ett 150mA: 63 Vee f 14,— 
1x250 V, 200 mA; 6,3.V ...... f 19,50 


Prim. 220 V; sec. 19 V; 3,5 A f 11,25 


SPECIALE AANBIEDING 
T.V.-kast 110°, donker 


gepolitoerd 43/49 cm … 


f 3,50 
Onbeschadigd, verzend- 
kosten voor rekening ko- 
per. Beperkte voorraad! 
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LUIDSPREKERS spec. aanb., 


10 W, 25 Em, rondes... f 12,75 
20 W, 30 om, rond esse sies f 79,— 
12 W, 18x22 cm, ovaal ...... f 14,75 
6 W, 20 cm Ø, dubb. con. … f 9,75 
Drukkamer-luidspreker _...... f 9,75 
10 W, 20 cm o, ferrit magn. f 11,75 
JY W,-10%158em~ ovaal hi”. f 9,75 
4 W, 6x25 cm, ovaal ......... f 13,50 
5 W, 9x36 em, ovaal ee f 14,75 
Heco hogetoonspeaker ......... f 7,80 


Luidspreker, 12 W, 18x34 cm f 22,50 
6 W, 20 cm @, dubbelconus, 


OGE EES ie re rte f 16,— 
transistorspekaer, 7 cm @ 
Ed UR Al Moe scene cde OE N { 3,95 
transistorspeaker, 10 cm Ø, 
att, D A "ebe, f 5,50 


wandluidspreker, 5 2 in Kast... f 14,50 
wandluidspreker, 800 2 idem f 18,50 


` — T — 
| 





UHF-breedbandantenne voor 
kanaal 21-60. MATIG in afme- 

ting, GEWELDIG in verster- 

king, 25 dB, 4 kruisdipolen 

met draadraster, reflector, 
foto-scherp beeld. 

Verzending door heel Neder- 

land!! Kosten koper. 

ENORM LAGE PRIJS ......... f 28,50 
Telefoonhoorns met ingebouw- 

de versterker. 4 penlite batte- 

rijen van 1% V, goed voor 
verbindingen tot 30 km, prima 
versterking. Prijs per stel ... f£ 85,— 
AUTORADIO, 6 transistors, 
uitschuifbare dakant., bevesti- 
gingsklem, extra oortelefoon 
inclusief batterijen, leren tas, 


Dil aa MAS Et f 89,50 
TV antenne-koppelfilters 3 in 1 f 19,75 
Scheidingsfilter ` enee Ne f 8.50 


2 in 1 + scheidingsfilter samen f 16,50 
Auto-antennes, Philips, 3-delig 


Zaans NOME. eneen. f 15,— 
G-delig, inschuifbaar, met slot 
AGM Mente ete f 18,75 
Philips, 2-delig spatbordmont f 13,50 
LAFAYETTE, Amerikaanse 
multitestinstrumenten. 

an DE or A AET FAAL de ERA ON f 19,90 
TEE vaks UFA Er PEPE f 19,90 
Pd EE ME ig OTA er AE N. od oe f 29,— 
TE-I0. 10 KR/V SR enge Er f 36,50 


Telefoon 728642 
Giro 159716 





REES LOER AL RE N f 39,50 
SK20 205KkK9/ Vp cece sens ef 43,5 
TEZ St VA regeer f 58,— 
TE-60, 39 k2/V met kortsluit- 

artan Ar A f 98, — 


MICROFOONSTANDAARD, 3-delig, 
verchroomd, met zware voet f 23,50 
Bijpassende dyn. microfoon 
met aan/uit schakelaar ...... f 35, — 
Microfoonstandaard, zeer 
stabiel. Geschikt voor micro- 
EF DE SEN] eee ee Ke ſ44 — 
Microfoonhengel, passend op 


bovengenoemde standaard , f 32,50 
MICROFOONS 

Verchroomde kristalmicrofoon 

met aan/uit schakelaar ...... f 18,50 
Kristal (MM-517) oee f 5,95 
Kristal (MM-515) ss... oevers f 7,90 
Kristal sigaarmodel (M104) f 14,50 
Duns LONG a f 15,50 
EE, AA KE ek deene EE f 29,— 


Dyn. sigaarmodel (MD-170) f 35,— 
Dyn. op tafelstand (DM-260) f 32,50 
Dyn. hoog- cn laagohmig 


GELEWER odan N ee res f 39,50 
Dyn. cardioide (UD-802) … f 79,— 
DY EE EE EE ae f 63,— 
Lët LE AL EE Ee EE f 125,— 


Speciale aanbieding PRINTPLAAT 
bevattende 2xOC47, 10xOCT1, 
18xOA81, 20xOA91, 30 condensa- 
toren, 10 weerstanden, Valvo, 
compleet, prijs ses es ene ER f 16,75 





SPECIALE AANBIEDING 
JENNEN VERSTERKERS 
4 W mono van f 125 voor f 70. 
7 W mono van f 165 voor f 120. 
Slechts enkele stuks voorradig. 


T EE 
Siliciumdiodes 1000 V/1,2 Af 4,75 
Electrolyten 3x50 mid, 385 V 


ge broei EE EE { 2,95 
Electrolyten 2x100 mfd, 385 V 
niet de) A eer ere f 3.25 


CHANNELLMASTER TV- 
ANTENNEROTOREN 


© De rotor welke door vinger- 
tipbediening de vooraf bepaal- 
de stand inneemt. 

@ De rotor met de grootste 
trek- en draagkracht. 

@ De rotor die bij verstelling 
geen beeldstoring geeft. 

@ De rotor die 1% nauwkeurig 
instelbaar is. 

@ De rotor met de antennerem. 
Geen antennedriit ! ! 
Channelmaster rotoren zijn sto- 
ringsvrij, zodat tijdens het 
draaien der antenne de TV- 
ontvangst niet wordt gestoord. 
Luxe uitvoering in originele 
Amerikaanse verpakking. 

De rotor voor de fantastisch 
lage prijs van ess... f 145,— 





Woelke opn./weerg. koppen … 
Woelke wiskoppen ............0.. f 4,50 
SCHAKELAARS, 1-deks,1x12 

st., 3x3 st, 3x4 st, 2x5 st. £ 2,10 


(HE ie ER 


aie SF VINEGAR | IN. GLIM 


ak 


Amsterdam-Z R E i M E X n.v. Telefoon 728642 


v. Woustraat 182 Giro 159716 











NIEUWE BUIZEN IN ORIG. VERPAKKING bij afname van 25 stuks 10% korting 
AL 4 f 4,50 | BBL 21 fv4 DERKS f 4,25 | EM 85 f 3,735 | PCL 84 f 4— | UF 85 f 2,75 
AX 50 f 10,80 | EC 86 1 5,25 | EF 80 f 2,50 | EQ 80 1 7,50 | PCL 86 f 3,50 | UF 89 f 2,75 
AZ 1 f 2,26 | EC 88 f 5,75 | EF 83/8 f 2.75 | EY 51 f 2,75 | PF 83 UL 41 1 3,25 
AZ 4 f 4— | EC 92 f 2,50 | EF 86 f 2,75 | EY 80 f 2,50 | PF 86 f 3.7355 | UL 84 1 2,15 
AZ 11/12 f 2,75 | ECC 40 f 4,75 | EF 89 f 2,76 | EY 81 1 2,75 | PCL 85 f 4— | UM 4 f 7,60 
AZ 41 f 2,— | ECC S1 f 2,75 | EF 91 f 2,75 | EY SG ft 3— PL 21 f 4— | UM 80 — 
AZ 50 f 5,76 | ECC 82 1 2,75 | EF 92 feet, — IKEA f 3— | PL 36 { 4,75 UY 1 N ft 2,50 
CF 3 f 0,75 | ECC 83 f 2,75 | EF 93 f 2,50 | EY 88 f 3,50 | PL 81 f 4— UY 4I f 2,26 
CK 1 f 1,75 | ECC 84 f 3,25 | EF 94 f 2,50 | EY 91 1 3,60 | PL 82 £53,245 [P Uva? f 2,25 
DAF 91/96 f 2,50 | ECC 85 f 2,75 | EF 95 f 3,50 | EZ 4 f 2,75 | PL 83 f 3,50 | UY 85 f 2,25 
DC f 4,40 | ECC se f 5,25 | EF 97 f 3,25 | EZ 11 1 2,75 | PL & f 3— | 5 U4 f 3,25 
DC 96 f 4,80 | ECC 88 £ 5,15 | EF 98 £973,264) ET 12 f 2,75 | PL 500 (KEN 5Y3 f *— 
DF 91/92 1 2,50 | E 88 CC f 5,75 | EF 183 f 3.75 | EZ 40 f 2,50 | PLL 80 f 6— | 6L6 f 5,50 
DF 96/97 f 2,50 | ECC 91 f 2,60 | EF 184 f 3,15 | EZ 80 f 2— | PY 80 f 2,50 | 6 SA 7 f 5,— 
DK 91/92 f 3,— | ECC 189 f 5,40 | EF 804 f 5,75 | EZ 81 f 2,25 | PY Sl f 2,50 | 6 SJ 7 f 6,75 
DK 96 f 3— | ECF SO f 3,50 | EH 90 f 3,— | EZ 90 f 2—- | PY 82 f 2,50 | 6 SK 7 16 — 
DL 92 f 2,75 | ECF 82 f 3,50 | EK 90 f 3— | OZ A f 5,2 | PY 83 f 2,50 6 SL 7 { 4,7 
DL 94 f 2,756 | ECH 3 ti s1: | ELTS f 4,50 Z 34 f 5,60 | PY 88 f 3,25 | 6 SN 7 BEE 
DL 96 f 2,75 | ECH 4 f 5,% | EL 6 f 6,25 | PABC 80 f 2,75 | PM 84 f 3,50 | 6 SQ 7 f 4,75 
DM 70/71 f 2,50 | ECH 21 1e EE 1 7,75 | PC 86 f 4,75 | UABC 80 f 3— | 6 V 6 f 2,75 
DY so 1 3,25 | ECH 42 f 3,25 | EL 4 f 6— | PC 8S 1 5,75 | UAF 42 f $-— | 12 BE 6 f 3,75 
DY 86 f 3,25 | ECH 81 f 2,50 | EL 41 f 325 | PC 92 f 2,25 | UBC 4i f 2,50 | 12 SA 7 f B,— 
DY 87 f 3,25 | ECH 83 f 2,90 | EL 42 f 3,75 | PC 93 f 2,50 | UBC 81 f 2,50 | 12 SJ 7 f 5,50 
EAA 91 f 2,25 | ECH 84 f 4— | EL 81/82/83 f 4— | PC 97 t 3,75 | UBF 80 ( 2,75 | 12 SK 7 f 4,75 
EABC 80 LR IG EET f 5,75 | EL 84 f 2,50 | PC 900 UBF 89 {52.757 lel? STAT f 7,50 
EAF 42 f 3,10 | ECL 80 1 3,25 | EL 86 f 3,25 | PCC 34 f 3— | UBL 1 f 4,80 | 12 SN 7 f 5,50 
EBC 3 22E ECR f 3,75 | EL 90 f 2,75 | PCC 85 f 3— | UBL 21 f d—| 12 SQ 7 f 4,75 
EBC 41 t 3— | ECL 84 f 4,25 | EL 91 f 3,50 | PCC 38 f 4,75 | UC 92 f vo 15 Nos LIE AL 
EBC 81 f 2,50 | ECL S6 f 3,75 | EL 95 f 2.75 | PCC 189 f 5,40 | UCC 85 EE hate 25 VEE f 3,50 
EBC 9 f 2,50 | ECL 113 1 5,60 | ELL 80 f G— | PCF 80 f 3.25 | UCH 4 f 4,25 | 50B5 f 4,25 
EBC 91 1 2,50 | EF 6 f 5.7% | EM 4 f 5,75 | PCF 82 f 4— | UCH 21 f 4.— | 80 f 3— 
EBF 2 f 840 | EF 9 f 5.75 | EM 3 f 5,50 | PCF 86 f 4.15 | UCH 42 f 3,25 | 329W 15 f 6 — 
EBF 80 f 2,59 | EF 22 f 4.25 | EM 50 f 2,50 | PCF 802 f 4,75 | UCH 81 f 2,50 | 451/R 200 f 4,75 
EBF 89 f 2.50 | EF 40 f 3,50 | EM S1 f 3— | PCL S1 f 4.50 | UCL 82 f 4.— | 452W 20 f 6— 
EBL 1 f 7,26 | EF 41 f 3.25 | EM S4 f 3— | PCL 82 f 3.25 | UF 80 f 2.75 EC Ier 
í ed 
N.B. Tussentijdse prijswijzigingen zijn absoluut voorbehouden. 
BEELDBUIZEN AW 53-88 . . f 191,50/GELIJKRICHTCELLEN |B 30 C 10 A . f 325 U TRANSISTOREN 
AW 59-90 . f 131,50 bës" GO f 3,23 

NIEUW In doos, met orl-[MW 6-2. . 1 45,—-/B 30 C 30. f 3,75)E 220 C 300. . f 6 OC 44 . f 1,59 
ginele fabrieksgarantie. [MW 22-16. 1 @—IB 30 C 600. f SIE 220 C 350 . t Ga IOC 45. f 1.10 
GEEN RISICO. MW 31-74 . f 68—IB30 C1A. 1 4,7IE 220 C 400 , f GatloC 70. f 1,10 
MW 36-44 . ft 76—IB30C2A. f 6,75|[E 250 C 350 . f TOC 71. f 1,10 
AW 43-80. . . f 86—IMW 4369 . f 90,—IB 30C3A. f 10,75/B 250 C 50 vlak 1 3$,7510C 72 . f 1,10 
AW 43-88 . . . f 86,—IMW 53-50. ft 181,50(B 30 C4A. f 12,75/B 250 C 100 vlak f 4,50/O0C 76 . f 1,50 
AW 47-91 . . . f 102,—/MW 53-20 . f 131,50/B 30 CSA. f 17,50|B 250 C 125 . 1% 4,75/0CN70 Maen HE f 1,50 
AW 5380. . . f£ 120,—|MW 61-50 . f 288,751B 30 CEA. f 22,50(B 250 C 150 . ft 5,25|Univers. Diode , f 0,50 





ar Wer ok niet F A. MA A R T | N 5 A 


te koop aangeboden. Amstel 272 - AMSTERDAM-C, (bij Magere Brug) 


MAAR Tel. 0 20-6 28 14 (b.g.g. 71 08 82) 
onderstaande instrumenten kunnen wij U leveren Partij T.V.’s 53 en 43 cm, van f 80-265; T.V.’s 43 cm, beeld- 
tegen een zeer lage prijs. Veldtelefoons per set buis goed, moeten nagezien worden, van f 40-60; T.V. 43 
— Je f euni dee Da G cm, 4 systemenontvanger f 125; Nord-Mende in staande 
antenne / schema / nieuwe batterij, slechts f 85,— kast, 43 cm T.V. en apart ingebouwde radio met F.M. enz. 
(dus 2 stuks); Generator Type TRI-4. Grote maat geschikt voor inbouw pick-up, f 210; Gebruikte Radio's 
geheel brons 115 V, f 32,50; Testset Type 5B A f 45; Gebruikte wasmachines met wringer, kunt U ook ge- 
EE EA Ce Ee pede oe bruiken voor in te ruilen; Philips radio in salonmeubel, 
bezetting f 62,50; Selsyns 50 V 50 h in verschillen- met wisselaar en 10 Watt speaker, f 60; Dito met pick-up 
de maten vanaf f 15; Elektr. Urentellers (nieuw) en radio f 25; Singer, ringspoel, inzinkbare trapnaaima- 
SEE & ren doo eann Reg, zeen chine f 45; Dito Handnaaimachine f 17,50; enige staande 
tuigt U —— Se ENEE SE bezoek PEL kast Baas met boven inge oue 3 snelheden DiE 
gen aan onze zaak, dan zal U zelf zeggen zo'n platenberging enz., Grundig, Aristona ‚enz. van f 165-195; 
sortering heb ik nog nooit gezien. Telefoon omzetschakelaer, f 4; T.V.-maskers, 53 cm f 1,75; 

e e oye, 8 4 pk motoren = 1200-1400 toeren f 20; Blaupunkt Radio 
Uitsluitend Militaire Dumpgoederen met F.M. enz. f 115; Philips Bl-Ampli’s f 110 en f 125; 
ONS ADRES IS Telefunken Batterij pick-up in koffertje voor op reis, moet 


nagezien worden, f 30; T.V. 53 cm, waarvan toestel com- 
pleet, doch chassis waterschade, beeldbuis 53/80 M.W. 


BRAM POLAK 


Waterlooplein 49 - AMSTERDAM - Tel. 0 20-248392 zeer goed, f 60: Enige 43 en 53 cm T.V.’s in staande kast 


Geopend van 9 tot 18 uur ook zaterdag (maandag met deuren, f 80-125. 
gesloten.) Bovenstaande artikelen worden niet verzonden. 


Onze zaak is wegens vakantie van 14 t/m 28 juni Onze zaak is geopend van 12.00 - 14.00 uur. 
d gesloten. d j ‘s Zaterdags van 12.00 - 18.00 uur. 


en ee Te Sea 
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LOWE TRAFO'S 
Balanstrafo - voor 2xELS4 sec 
5 2 voor 15 watt HiFi. 


. f 8,50 


TRAFO LÖWE, prim. 2% V, 
sec. 6-8-10-12-14-16-18-24 V, 5 A f 17,50 
TRAFO LÖWE, prim. 220 V: 
sec. 24 V -10 A. .. . …f27,50 
LOWE TRAFO, prim. 220 V; 
sec. 250 V, 100 mA, 63 V, 


3 A63 V 1A. . . . .f£13,— 
TRAFO prim. - 220 - sec. 12 v 
10 amp. . . : . . . £18,— 
24 volt 1 amp. 4 s Eet ik he 
TRAFO, prim. 220 Vi sec. 220 
Vi 10 mA; 2 x 6,3 V, 0,7 A 
gescheiden wikkelingen . . f 7,50 
TRAFO, prim. 220 V; sec. 4-6- 
§-10-12-16-18-24 V, 2A. . £ 11,50 


TRAFO, prim. 220 V, sec. 2 x 
400 V, 250 mA:4V-5A;5V- 
5A; 63 V -5A; 63 V-5A. f£ 29,50 


CELTRAFO 220 - prim. sec. - 
- 6.3 volt - 3 amp - 300 volt met 
aftakking op 250 V S mA. .1 
CELTRAFO - 220 V - sec. - 6,3- 
3 amp - 250 volt met aftakking 
op 300 V 100 mA. . . . . f-12,50 
VERHUISTRAFO, 100 W, 110- 
127-220 V Fa RE 
CELTRAFO - 220 v - sec. - 6,3 
V-3 amp 300 V - met EE 
op 250 V 150 mA.. . . f 15,50 
Vraag onze prijslijst van 

LOWE TRAFO'S. 
GLOEISTROOMTRAFO 

prim. 220 V; sec. 24 V, 250 mA f 4,50 


SPECIALE STEREO-VOE- 
DING 220 V prim., sec. 1 x 
63V,3A-1x 63 V, 3 A - 
1 x 250 V, 150 mA -1 x 250 V, 
150 mA. Deze wikkelingen zijn 
gescheiden dus ook parallel te 
gebruiken, afm.: 11 x 10 x 


KCM . 

PHILIPS VOEDINGSTRAFO, 
220 V - 127 V net, sec. 2 x 260 
V, 80 mA, 1 x 6,3 V, 2 A; 
ie 63 VA. 


VOORDEELVERKOOP 

In- en uitgangstrafo, merk 
Schifer, voor transistor ba- 
lansversterker, 1% W met ge- 

lijke OC74-transistoren en een 
ators OX. 6 Vd Ah LC V, 
met aftakking op 6 V, 180 

IA oie , . . f£10,— 
SMOORSPOEL 6 a Vv. Art f 2,50 


9,50 


. f 6,50 


. f 25, — 


. f 9,50 


RADIO ,,STER” 


FREQ - KC 


van 3640 kC tot 3625 kC, 





NIEUW SPOELBLOK met 
druktoetsen voor superbereik. 
13-30 m, 30-60 m, 60-200 m. 
MF, 455 kc's, met arg 
gevens . ed 
S-TOETSENSCHAKELAAR, 
rechtstandig; elke toets 2 wis- 
selcontacten, 2 x om. . . f 2,50 
2-TOETSENSCHAKELAAR, 
rechtstandig, per toets 2 x wis- 

seli m: .f 0,75 
3-TOETSENSCHAKELAAR 
rechtstandig, 1 toets, 5 x wissel 

2 toets 3 x wissel. . . f 2,50 
1-TOETSENSCBAKELAAR | 
rechtstandig waarvan 2 toetsen 
onafhankelijk, 3 toetsen, 2 x 
wissel, 1 toets, 4 x wissel. . . f 2,50 
3-TOETSENSCHAKELAAR, 
rechtstandig onafhankelijk 1 
toets, 4 x wissel 2 toetsen, 1 x 


4,55 


wissel . . f 2,50 
JACK EN PLUG . . f 1,25 
Afzonderlijk p. st. . f 0,75 
MICRO-SWITCH .f 0,75 
UNIT waarin 4 potmeters mee 

witte schijfimopjes PREH . . f 0,50 
Dubbel POTMETER (PREH) 
2x1M2 met wit —— 

in frame . . .f 0,25 
RASTER afm. 63 X 220 mm 
kleurcreme : .f 0,75 
6 Toetsen SCHAKELAAR 2x 2 
2x4-2x-wissel. .. . f 1,00 
BANDRECORDERHASPELS, 

8 tot 18 cm, per stuk. . . .f 1— 
SIEMENS VLAKCEL 

E250C180 ed EER Ol Kee) 
E250C300 MP. . . Í 3— 
4 stuks E250C300 voor . f 10, — 
CEL B30C, 2 amp. f 4,50 
3 stuks voor . f 11,50 


CEL B30-C, 15 A . 


f 3,50 
3 stuks voor . . f 8,50 
CEL E30-C, 500 mA . . f 0,50 
10 stuks voor. . . . £ 4,00 
SIEMENS ELCO, 1000 uF, 20 Vf 1,50 
VLAKCEL, B250C100 . f 4,00 
Laatste type WS-31 SET, 
zend/ontvanger en 20 bzn. en 
kristallen, frequentie 40-48 


Mc/s m. schema en voedings- 


eenheid. Samen . f35— 
TRAFO voor transistor voe- 
dingsapparaat, prim. 220 V: 
sec. 1 x 6 V en 12 V, met af- 
lakking op 6 V, 180 mA, afm. 
AM xd än. . . .f 4,50 
H.S.-UNIT 110° Valwo no: ztr - 
018/20 = met schema. . £ 12,50 


HERDERINNESTRAAT 2a 
KENGETAL 070 


Vraagt 


Kristallen- 
lijst 


2,00 per stuk. 





Hoogspanningsvoct voor DY8; 
en DY&6 met kabel, uitneem- 


baar Ger E. . Ê 2— 
Beeldbuizen, 110°, 59 cm . . f 60, — 
Nieuwe buizen, 10 stuks type 

GEE N SU , 3— 
PHILIPS AFBUIGSPOELEN 

AT1006, 90° 

AT1005, 70° ) + per) EE 
GESTUURDE SILICON-DIO- 


DES, merk Transitron TCR, 
3 A. 40 V max. . Ët e Ai 
TCR 505, 5 A, 40 v max. f 
met aansluitschema. 

Siemens siliciumdiode 575 V, 
max. 1A .f 4,75 


SILICIUMDIODE (Siemens); 
Fouave - max GOO mA. pb Ke 


NIEUWE TELEMICROFOON 

van Am. marine, zeer gevoelig 

dyn, telefoon met knijpcontact f 7,50 
GROOT STEEDRELAIS, 

compl. met voet en stofkap, 

24 V, 4 x breekcontact, 10 A, 

spoel 480 9, afm. 7X7 x4 cm f 12,50 
NIEUWE INSTRUMENTEN- 

KAST, bevat: 2 relais, elk re- 

lais 2 spoelen van 500 2 en elk 

relais 2 x maak contact en 


cel, 250 V, 100 mA, afm.: 
18% x 14 x 12 cm. . f 12,50 
VOEDINGSEENHEID voor Go 
WS3l-set te te eh OH Een, 
Gründig remrelais voor recor- 
der TK30 en TK35 of and. ty- 
pens. # d dd EL US 
SIEMENS THERMORELAIS; 
éénmaak-contact . . f 0,75 
RELAIS, 800 2, klein model, 1 
maakcontact, 5 A. . £ 1,50 
RELAIS, 150 2, groot model, 1 
wissel- en 2 maakcontacten . . f 3,50 
Diverse STAPPENRELAIS .f 5— 
BEELDBUIS 48 cm 110° . . f 60, — 
SCHAKELAAR voor verwar- 
mingsdeken met snoer . . f 2,50 
HUIS- 
TELEFOON- 
TOESTEL 


Ook geschikt 
voor grote af- 
standen, op- 
roep door in- 
ductor en bel, 
welke zijn in- 
gebouwd: met 
aansluitgege- 

vens . {12,50 


DEN HAAG 
TELEFOON 63.01.57 
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D oroe 


Here e OLTRONIX 


LOW VOLTAGE LINE 


SS pere 





SWIFT REFERENCE SYSTEM 


The type numbers of Oltronix’ 
low voltage power supplics follow 
a pattern designed to facilitate 
casy identification. 
The first figure states the number 
of supplies built into the same 
cabinet, a missing initial figure 
means a single supply. The letters 
A, B, C and D show che approxi- 
mate stability as follows: 

g 
B 001—003 0p for a £ 10 % 
C 0'03—0.1 ai line voltage 
D soi % variation. 
The next group of figures show 
the maximum output voltage and 
is followed by a group indicating 
output current. 
The letter "BD after the type 
number indicates a rack model. 


MODULAR SYSTEM 


The modular system design for the 
bench types of Oltronix' low 
voltage power supplics makes it 
possible to place one, two or three 
supplies in one of the three types 
of standard cabinets available. 


CONSTANT CURRENT 


Those Oltronix low voltage supp- 
lies that have a current limiting 
circuit can without. further mea- 
sures be used as constant current 
sources over their whole voltage 
range. To exceed higher current 
stability the remote sensing con- 
nectors can be connected across 
a shunt in series with the load. 


REMOTE PROGRAMMING 


When a power supply is used in 
automatic test equipments etc. it is 
convenient to employ remote 
programming, by which the output 
voltage is in direct proportion to 
a variable resistance. 


MODULATION 


Oltronix programable low voltage 
supplies have a modulation input, 
which controls the output voltage. 
The supplies can be modulated 
with ripple of different amplitudes 
and frequencies or be used as DC 
power amplifiers. 


REMOTE SENSING 

In applications where the current 
drain is high there is often a need 
for minimizing the effect of power 
output leads on DC regulation. 
For this reason. some of the high 
current supplies have provision for 
remote sensing. 





— me 








REMOTE PROGRAMMING 





METERS PROVIDED 
ADJ. CURRENT LIMIT 


REMOTE SENSING 





OUTPUT VOLTAGE 
RIPPLE mV rms 
BENCH TYPE 

19” RACK TYPE 
WEIGHT KGS 






OUTPUT AMPS 







NS SS XXX NS SN XXXX XXX XXXX X 





PRODUCTION IN HOLLAND FOR EEC 





PRODUCTION IN SWEDEN FOR EFTA 







SVENSKA AB OLTRONIX OLTRONIX-NEDERLAND N. V.i.o. 
Jämtlandsgatan 125, Vällingby Vredenburgweg 7, Hoogezand 
Phone: 8701 35 Cable: Oltroaix-Stockholm Phone: 05980-2301 Cable: Oltronix-Hoogezand 
Sole Agents for Hol land: ~ AAA, 


Ingenieursbureau ELOFYSICA 
Weteringschans 120 


LTRONIX 


üXEXXXl;XXXXAMXXVEEXX 


AMSTERDAM VÄLLINGBY, SWEDEN- HOOGEZAND, HOLLANG 
Telefoon 0 20 - 23 63 00 


MINIATUUR ELCO’s 
VOOR GEDRUKTE BEDRADING 


IN PLASTIG 


HUIS 


683.00 
683.01 
683.02 
683.03 
683.04 
683.05 
683.06 
683.07 
683.08 
683.09 
683.10 
683.11 
683.12 
683.13 
683.14 
683.15 
683.16 


10 V. 1 uF. 
10 V. 10 uF. 
10 V. 10 uF. 
10 V. 50 uF. 
10 V. 
10 V. 
15 IV. 5 
15 V. 10 
15 V. 30 uF. 
15 V. 50 
HSV. 
15 V. 
25 V. 5 
25 V. 10 uF. 
25 V. 30 UF. 
SMS, UF, 
25 V. 100 uF. 


VOOR GEDRUKTE BEDRADING 
IN METALEN HUIS 


683.42 
683.43 
683.44 
683.45 
683.46 
683.47 
683.48 
683.50 
683.51 
683.52 
683.53 
683.54 
683.55 
683.56 
683.57 
683.58 
683.59 
683.60 
683.61 


10 V. 1 uF. 
10AM. 5 uF. 
10 V. 10 uF. 
10 V. 20 uF. 
10 V. 30 uF. 
10 V. 50 
10 V. 100 
15 V. 5 uF. 
15 V. 10 uF. 
15 V. 20 
15 V. 30 
15 V. 50 
15 V. 100 
15 V. 
15.5 uF, 
15 V. 10 uF. 
15 V. 30 
15 V. 50 uF. 
15 V. 100 uF. 0,60 


INSTEL POTENTIOMETERS 


770.05 200 2 
770.06 5009 
FR 8P 
710.07 500Q 
FR 10 P 
770.08 500 Q 
770.09 500 2 


0,65 
0,45 


0,45 
0,65 


0,52 
0,45 
0,45 


770.12 1K wit 0.52 


770.13 1K 
770.16 2KQ 
blauw 
710.17 2KQ 
710.18 2KQ 
770.19 3KQ 
grijs 
770.20 3K 
770.22 3K 
770.23 5KQ 
FR 8 P 
770.24 5K 
770.25 SKQ 
groen 
770.26 5K 
770.27 5KQ 
FR 10 P 
770.28 10K Q 
FR 8 P 
770.30 10 K 9 
770.32 10 K Q 
FR 10 P 


0,65 


0,45 


770.35 20K 
710.36 50 KO 
FRaP 
770.37 50K 9 
geel 0,52 
770.38 50KQ 0,65 
710.39 50KQ9 
FR 10 P 0,45 
770.41 100KQ 0,65 
770.42 100 K Q 
FR 8 P 
770.43 100 KO 
FR 10 P 
770.45 200K 2 


0,65 
0,45 


0,45 
0,45 
0,45 
0,45 


770.46 500 KQ 
FR 8 P 
770.47 500K Q 
FR 10 P 
770.48 500K Q 
oranje 0,52 
770.49 500K Q 0,65 
770.50 1 Meg Q 


FR 8 P 0,45 
770.51 1 Meg Q 
FR10P 0,45 


770.52 1MegQ 0,30 
770.54 2 Meg Q 0,65 
770.55 2 Meg Q 
FR 8 P 
770.56 2 Meg Q 
FR 10 P 0,45 
770.57 2MegQ 0,65 
770.58 2 Meg Q 0,30 
770.61 10 Meg 
rose 


0,45 


0,52 





AURORA 


Vijzelstraat 27-35 
Tel. radio (020) 23.40.62 
elektra 23.59.89 


Amsterdam 


KONTAKT 


Wagenstraat 49 
Tel. afd. radio (070) 11.72.67 
elektra 11.72.66 


den Haag 





KONTAKT 


Hoogstraat 192 
Tel. (010) 12.92.00 - 12.93.00 


Rotterdam 





KONTAKT 


Neude 
Tel. (030) 1.66.62 


Utrecht 





VOOR 


Postorders 


Vijzelstraat 27-35 
TEL. (020) 23.67.62 
23.16.15 


Amsterdam 
Voor alle 


onderdelen 





TOSHIBA transistoren 


612.44 2 SA 60 (AF 116) 2,25 
612.45 2 SA 53 (OC 45) 1,65 
612.46 2 SA 72 (AF 117) 2,20 
612.47 2 SA127 (AF 118) 5,50 
612.48 2 SA236 (AF 127) 2,25 
612.49 2 SA239 (AF 114) dis 
612.50 2 SB 44 (OC 72) 1,70 
612.51 2 SB 56 (OC 72) 1,70 
612.52 2 SB200 (OC 74) 3,60 
612.53 2 SA 52 (OC 44/45) 1,60 
612.54 2 SA 57 (OC 170) 3,00 
612.55 2 SA 58 (OC 170) 2,75 
612.56 2 SA 76 (OC 171) 4,60 
612.57 2 SA 77 (OC 171) 4,60 
612.58 2 SB 26 (OC 16/26) 7,85 
612.59 2 SA240 (AF 115/125) 4,00 
612.60 2 SA433 (AF 116) 2,25 
612.61 2 SB256 (OC 76) 3,60 
612.62 2 SB364 (OC 74) 2,10 
612.63 2 SB356 (OC 74) 2,00 
612.64 2 SB415 (AC 128) 3,20 
612.65 2 SB 440 (AC 107) 2,10 
TRANSFORMATOREN 

740.70 Uitg. 6BM 85 voor 

ECL82/3-5-8 Ohm. 5 75 
740.71 Balans uitg. 6 BM8 

PP 2 x ECL82/3-5-8 Ohm. 8,75 
740.72 Balans uitg. NGK 2 x 

ECL 82/3-5-8 Ohm. 12,50 
740.73 Uitg. 4S, EL 84 

3-5-8 Ohm. 5,75 
740.74 Balans uitg. 57S 2 x 

EL84 / 3-5-8 Ohm. 8,75 
741.00 Uitg. trafo 14 A 

150 8 Ohm 1,25 
741.01 Uitg. trafo 14 B 2 x 

250 8 Ohm. 1,25 
741.02 Ing. trafo 14 C. 3K/ 

2x 1K Ohm. 1,25 
741.03 Uitg. trafo 16 A 150/ 

8 Ohm. 1,25 
741.05 Ing. trafo 16 C 

3 K/2 x 1 K. 1,40 
741.06 Uitg. trafo 19 A 

150 8 Ohm. 1,40 
741.07 Uitg. trafo 19 B 

2 x 250/ 8 Ohm. 1,40 
741.10 Uitg. trafo 25 B 

2 x 250/ 8 Ohm. 1,65 
741.11 Ing. trafo 25 C 

3K/2x1K 1,65 
741.12 Uitg. trafo 25 B 

2 x 250/ 8 Ohm. 1,80 


PERMATON langspeelband 


848.80 Langsp.band 8/90 3,40 
848.81 Langsp.band 13/270 6,75 
848.82 Langsp.band 15/360 9,50 
848.83 Langsp.band 18/540 12,50 
848.85 Dubbsp.band 8/120 4,50 
848.86 Dubbsp.band 10/180 5,75 
848.87 Dubbsp.band 13/360 10,00 
848.88 Dubbsp.band 15/540 12,75 
848.89 Dubbsp.band 18/730 18,50 
848.90 Triple play 8/170 6,50 
848.91 Triple play 13/500 15,00 
848.92 Triple play 15/700 22,00 
848.95 Briefband 50 meter 2,50 


